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KBS 60

Gebrauchsfertiges Trennmittel
Anwendungsbereich

Trennmittel für alle saugenden und nicht saugenden Schalungen 
sowie Maschinenteile der Bauindustrie.​​

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf schätzen. Im 
Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver 
Besonderheiten bitte Beratung anfordern.Produktvorteile

•	Sprühfähig auch bei nied-
rigen Temperaturen

•	Sehr gute Trennwirkung
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Verarbeitung
Der Auftrag von KBS 60 auf die Schalung (mit geeignetem Sprühgerät) erfolgt in möglichst dünner und 
gleichmässiger Schicht. Überschüsse von KBS 60 mit einem Gummiwischer entfernen.

​​

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Vor Frost schützen!

Lagerungsvorschriften

Trocken und vor Frost geschützt in Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

12 months

​​

Technische Daten KBS 60

Konsistenz flüssig

Farbe gelbbraun

​

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung 
unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisun-
gen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheits-
hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im 
Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. 
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener 
Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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