
SCHEDA TECNICA

KBS 60

Agente distaccante pronto per 
l’uso
Campo di applicazione

Agente distaccante per tutte le casseforme assorbenti e non as-
sorbenti nonché per componenti di macchine dell’industria della 
costruzione.​​

Da sapere prima dell’applicazione

Prima della lavorazione, stimare il livellamento necessario. In caso 
di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità co-
struttive, richiedere una consulenza.

Vantaggi del prodotto
•	Applicabile a spruzzo an-

che a basse temperature
•	Ottimo effetto di separa-

zione
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​

Lavorazione
L’applicazione di KBS 60 sulla cassaforma (con una macchina irroratrice adatta) viene effettuata in uno strato 
possibilmente sottile e uniforme. Rimuovere il KBS 60 in eccesso con un tergitore in gomma.

​​

Restrizioni / precauzione richiesta

Proteggere dal gelo!

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto e al riparo dal gelo nei contenitori originali.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

​​

Dati tecnici KBS 60

Consistenza liquido

Colore marrone giallastro

​

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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