
SCHEDA TECNICA

KBS 75

Additivo per malte leggera di 
livellamento
Campo di applicazione

KBS 75 è un additivo per calcestruzzo alleggerito con polistirolo 
che provoca una forte formazione di schiuma.    

Consumo

dosaggio del peso del cemento 0.5 %Vantaggi del prodotto
• Fortemente schiumogeno
• Economico nel consumo
• Impedisce in gran parte 

l’«essudazione»



Stand 27.06.2023

PR00061538

 

Lavorazione
Dosaggio: 0.5 % del peso del cemento, vale a dire, aggiungere 0.25 litri per unità di miscelazione (50 kg di 
cemento) dell’additivo nel miscelatore con l’acqua. 
In seguito aggiungere la quantità necessaria di cemento. Quindi aggiungere granulato o perline. Tempo di mi-
scelazione: 1 - 3 minuti (tempi di miscelazione più lunghi aumentano l’inclusione di aria e riducono la resisten-
za).

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Proteggere dal gelo!
• È necessario assicurarsi che il latte di cemento non possa defluire.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto e al riparo dal gelo nei contenitori originali.  

Istruzioni speciali

• Il granulato o le perline devono essere completamente racchiusi nella schiuma di cemento.
• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

Dati tecnici KBS 75

Consistenza liquido

ø Massa volumica a 20 °C 1000 g/dm³

Colore marroncino

 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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