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KBS Stahlfasern

Stahlfaserarmierung 
für Zementestriche und 
Hartbetone
Anwendungsbereich

Um massive Spannungen durch Temperaturschwankungen, Einzel- 
oder Flächenlasten und insbesondere auch durch die Schwindver-
formungen aufnehmen zu können, empfiehlt es sich, Zementestri-
che mit Stahlfasern zu armieren.

Produkteigenschaften

• KBS Stahlfasern mit ihrer Wellenform sind in der Lage, Risse zu 
verhindern oder gegebenenfalls zu überbrücken.

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Bedarf abschätzen. Im Zweifelsfall 
bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonder-
heiten bitte Beratung anfordern.

Verbrauch/Ergiebigkeit

pro m³ Estrich 25 - 35 kg

Produktvorteile
• Einfaches Zudosieren 

direkt in die Estrichma-
schine

• Steigerung der Zug- und 
Biegezugfestigkeit

• Hohe Nachrissfestigkeit
• Optimale Verankerung 

dank Wellenform
• Verringerung der 

Schwundrissneigung
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Typ EFW 20 mm
Die Stahlfaser EFW 20 wird direkt in die Estrichmaschine beigegeben. Mischdauer mindestens 2 Minuten nach 
Zugabe des letzten Zuschlagstoffes. Die EFW 20 ist eine Stahlfaser, die speziell für den Einsatz im Zement-
estrichbau entwickelt worden ist. Dieser Stahlfasertyp findet durch die enge Wellenform einen festen Haftver-
bund zum Estrich und bietet daher das Optimum an Qualitätsverbesserung.

    

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern.

Min. Lagerstabilität

60 months

Besondere Hinweise

• Stahlfasern sind nicht korrosionsbeständig.
• Direkt genutzte Estriche müssen mit ca. 2 cm Mörtel ohne Fasern überdeckt werden.
• Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

  

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung 
unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisun-
gen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheits-
hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im 
Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. 
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener 
Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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