
SCHEDA TECNICA

Fibre di acciaio KBS

Armatura in fibra di acciaio 
per massetti cementizi e 
calcestruzzi duri
Campo di applicazione

Per essere in grado di assorbire sollecitazioni massicce dovute a 
fluttuazioni di temperatura, carichi individuali o per unità di super-
ficie e soprattutto anche a deformazioni da ritiro, si raccomanda di 
rinforzare i massetti cementizi con fibre di acciaio.

Caratteristiche del prodotto

• Le fibre di acciaio KBS con la loro forma ondulata sono in grado 
di impedire le crepe o, eventualmente, di compensarle.

Da sapere prima dell’applicazione

Prima della lavorazione, stimare il fabbisogno necessario. In caso 
di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità co-
struttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per m³ di massetto 25 - 35 kg

Vantaggi del prodotto
• Facile aggiunta diretta-

mente nella pompa per 
massetto

• Aumento della resistenza 
alla trazione e alla flessio-
ne

• Elevata resistenza 
post-fessurazione

• Ancoraggio ottimale gra-
zie alla forma ondulata

• Riduzione della propen-
sione alle screpolature da 
ritiro



Stand 26.06.2023

PR00044635

 

Tipo EFW 20 mm
La fibra di acciaio EFW 20 viene aggiunta direttamente nella pompa per massetto. Durata di miscelazione 
almeno di 2 minuti dopo l’aggiunta dell’ultimo materiale inerte. L’EFW 20 è una fibra di acciaio che è stata 
sviluppata appositamente per l’impiego nella costruzione di massetti cementizi. Grazie alla forma ondulata 
stretta, questo tipo di fibra di acciaio crea una forte aderenza con il massetto e pertanto il massimo in termini 
di miglioramento della qualità.

    

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al riparo dall’umidità, nei contenitori originali.

Stabilità di stoccaggio min.

60 months

Istruzioni speciali

• Le fibre di acciaio non sono resistenti alla corrosione.
• Massetti utilizzati direttamente devono essere ricoperti con circa 2 cm di malta senza fibre.
• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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