
SCHEDA TECNICA

Striscia da aggiustaggio 
KBS F

Striscia da aggiustaggio in PE 
«molleggiata»
Campo di applicazione

La Striscia da aggiustaggio KBS F «molleggiata» realizzata in po-
lietilene espanso serve da giunto tra il massetto e tutti gli elementi 
costruttivi adiacenti come ad es. pareti, colonne o tubi di riscalda-
mento. La Striscia da aggiustaggio KBS F flessibile compensa le 
variazioni dimensionali del massetto e serve anche come isolamen-
to acustico.

Caratteristiche del prodotto

• Fornibile con o senza nastro adesivo sul lato posteriore
• Effetto di arresto ed effetto molla integrato

Da sapere prima dell’applicazione

Prima della lavorazione, stimare il fabbisogno necessario. In caso 
di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità co-
struttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per m di elementi costruttivi adiacenti ca. 1 m

Vantaggi del prodotto
• Flessibile e molleggiato
• Facile fissaggio al sot-

tofondo grazie al nastro 
adesivo ben aderente

• Ideale per angoli all’inter-
no e all’esterno perfetti

• Montaggio facilissimo
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Materiale
Spessore: 8 mm 
Altezza: 80, 100, 120 mm 
Rotoli: 25 m

    

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall’irradiazione solare, in posizione verticale.

Stabilità di stoccaggio min.

24 months

  

  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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