
FICHE TECHNIQUE

MARMOPlan H414

Enduit minéral fin pour la 
réparation de fissures à base 
de chaux-ciment
Champ d’application

• Intérieur et extérieur sur supports purement minéraux
• Pour lisser et rénover les anciens enduits et peintures
• NE convient PAS sur ITEC et sur supports organiques

Caractéristiques du produit

• Mise en œuvre facile
• Renforcé de fibres
• Enduit lisse résistant
• Pouvoir adhésif élevé
• Haute sécurité des applications

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Humidité du support 
Béton : max. 3% 
Brique : max. 4% 
Brique silico-calcaire : max. 3% 
Pierre de ciment : max. 3% 
Béton cellulaire : max. 17 %

Consommation

Par épaisseur de couche de 1.0 mm : env. 1.5 kg/m²

Sac 25 kg

Avantages du produit
• Mise en œuvre facile
• Renforcé de fibres
• Enduit lisse résistant

Couleur
• Blanc naturel



 

Préparation du support
Le support doit être solide, sec, propre, stable et exempt de couches frittées, d’efflorescences et d’agents de 
démoulage. Respecter les temps de séchage de la couche de base avant de retoucher. Vérifiez l’adéquation 
des substrats critiques ! Test d’adhérence recommandé ! Créez des zones de test ! Enlevez les parties de pein-
ture détachées ainsi que les anciens revêtements instables et nettoyez les surfaces.

Mise en œuvre
MARMOplan H414 est mélangé avec la quantité d’eau propre spécifiée avec un agitateur. Avant l’application, 
l’enduite est de nouveau mélangé après environ 5 minutes et amené à la consistance finale. Appliquer l’enduit 
à l’aide d’une truelle de lissage en couche de 2 à 4 mm d’épaisseur et le lisser.

Traitement de cure
Pendant et après l’application, le produit doit être protégé des intempéries directes. En extérieur, il faut appli-
quer une couche de peinture.

Informations générales

Aucun additif ne peut être ajouté au mortier. Le mortier ne peut être utilisé qu’avec un enduit de fini-
tion. Le sous-traitant est responsable de la vérification de l’adéquation et de l’utilisation du produit. Les 
applications qui ne sont pas mentionnées dans la fiche technique du produit ne peuvent être réalisées 
qu’après consultation de Saint-Gobain Weber AG. Sans approbation, vous le faites à vos risques et périls. 
Cela vaut surtout pour l’utilisation d’autres produits.

Restrictions / attention requise

NE convient PAS sur ITEC et sur supports organiques ! 
Les surfaces en plâtre qui ne sont pas complètement sèches doivent être protégées de la lumière directe 
du soleil, du vent fort ou des effets de l’humidité. Les températures admissibles doivent être respectées.

Instructions pour le stockage

Conserver au sec et à l’abri de l’humidité.

Stabilité au stockage min.

6 months

  

Propriété Valeur

ø Ajout d’eau 6 litres / 25 kg

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

8 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

ø Temps de séchage par mm/2 jours

Epaisseur de couche min. 2 mm

Épaisseur de couche max. 4 mm

Niveau du pH alcalin
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Propriété Valeur

Réaction au feu A1

 

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respec-
tives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d’ap-
plication weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis 
de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions 
générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations 
ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


