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Produktvorteile

« Hochwertige Mineralfarbe
Innen

Deckkraft Klasse 2

* Roll-, Streich- und Spritzbar
(Airless)

mineralisch matte Ober-
flache

Geringe Spritzneigung bei
Rollapplikation

universell Einsetzbar
Erstklassige Verarbeitung

Farbe
+ Naturweiss

wwwweber24.ch

PRODUKTDATENBLATT

MARMORAN COLORA 2450
mineralisil

COLORA 2450 mineralsil

Produkteigenschaften

Hochwertige mineralische Silikatfarbe fUr Innen, geeignet auf minerali-
schen sowie organischen Untergrinden, Abrieb, Tapeten sowie tragfahi-
ge Altanstriche im Innenbereich.

Wissenswertes vor Applikation

Vor dem Anstrich von MARMORAN COLORA 2450 mineralsil muss der
Untergrund tragfahig, trocken und frei von Schmutz und Staub sein. MUr-
be und sandende Untergrinde sind mit mineral Fixativ oder MARMORAN
Tiefgrund zu behandeln. Bei zweifelhaften Untergrinden steht unser
Beratungsdienst jederzeit zur Verfigung. MARMORAN COLORA 2450 mi-
neralsil kann mit allen Ublichen Verarbeitungsgeradten appliziert werden.
Bei Airless-Spritzen ist ein vorheriges Sieben sowie verdUnnen (Wasser)
der Farbe zu empfehlen. Eingetrocknete MARMORAN COLORA 2450 mi-
neralsil kann mit NitroverdUnner entfernt werden. Bauteile kdnnen nicht
mit NitroverdUnner gereinigt werden. Sie sind deshalb vorgdngig gut ab-
zudecken.
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Einschrédnkungen / Vorsicht geboten

Der Untergrund muss den Ublichen Anforderungen entsprechen tragfahig, frei von Staub und Verschmutzungen
sein.

Lagerungsvorschriften

Muss frostfrei und vor Hitze geschitzt gelagert werden. Anbruchgebinde sind gut zu verschliessen. In ungedffne-
tem Originalgebinde bleibt das Material ohne Qualitédtsbeeintréchtiqung bis 12 Monate lagerféhig. (Materialreste
gesetzeskonform in kleineren Gebinde lagern um den Luftgehalt in Gebinde gering zu halten).

Eigenschaft Wert

Min. Lagerstabilitat 12 months
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