
SCHEDA TECNICA

Sabbia al quarzo Stretto

Sabbia al quarzo speciale 
per massetti rapidi in resine 
epossidiche
Campo di applicazione

La Sabbia al quarzo Stretto è una sabbia speciale per la realizza-
zione di malte per massetti a presa rapida e rivestibili in tempi bre-
vi, composta da resina epossidica bicomponente weber.floor 4712 
e Sabbia al quarzo Stretto (0 - 4 mm) che vengono miscelate nel 
cantiere.

Caratteristiche del prodotto

• Lavorabile a macchina (ad es. Estrich.Boy,Estromat, Mixokret)
• Facilmente spianabile con un listello

Da sapere prima dell’applicazione

Prima della lavorazione, stimare il fabbisogno di materiale necessa-
rio. In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle parti-
colarità costruttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per cm di spessore ca.

Sabbia al quarzo Stretto 17 kg/m2

weber.floor 4712 0.7 kg/m2

Vantaggi del prodotto
• Molto economico grazie 

al ridotto fabbisogno di 
resine
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Lavorazione
Mescolare bene la resina e l’indurente con una frusta. 
Con un pennello, i fianchi del massetto da riparare vengono strofinati vigorosamente con resina epossidica. 
Miscelare il resto della resina con la sabbia al quarzo per almeno 3 minuti. 
Rapporto di miscelazione per un massetto in resina sintetica SR-F7: 
1 kg di weber.floor 4712 su 25 kg di Sabbia al quarzo Stretto.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Solo persone che hanno familiarità con resine reattive a indurimento chimico sono autorizzate a lavora-
re questi prodotti.

• I locali devono essere sufficientemente ventilati (ventilazione incrociata se possibile). Per evitare il con-
tatto con la pelle, è obbligatorio indossare occhiali di protezione (ad es. durante la miscelazione), guanti 
adatti e indumenti da lavoro.

• Osservare la scheda tecnica di weber.floor 4712.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al riparo dall’umidità, nei contenitori originali.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

• Una leggera resistenza meccanica viene raggiunta dopo un giorno, una resistenza meccanica completa 
dopo tre giorni e una resistenza chimica dopo sette giorni.

• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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