
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4491

Chape fluide à base de sulfate 
de calcium auto-séchante 
CAF-C30-F5
Champ d’application

En guise de chape rapide, sur couche de séparation, sur isolation, 
sur chauffage au sol ou sur faux plancher dans la construction de 
logements et de surfaces de bureaux. A appliquer que à l’intérieur.

Caractéristiques du produit

• Bonne fluidité
• Peu de tension, grandes surfaces possibles
• Bonne conductivité thermique, et donc idéale pour le chauffage 

au sol
• Convient à tous les revêtements de sol courants
• Conforme au principe de bio-construction
• Très peu d’émissions
• Traitement manuel ou mécanique
• Praticable rapidement

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Respecter les conseils d’application: «Pose appropriée de chapes 
fluides sur couche isolante.» Faire une estimation des besoins en 
égalisation nécessaires avant la mise en œuvre. Veuillez demander 
des conseils en cas de doutes sur la mise en œuvre, le support ou 
les particularités structurelles.

Consommation

par cm d’épaisseur de couche env. 18 kg/m²

Mix-Mobil
Silo
Sac à 25 kg

Avantages du produit
• Recouvrable après 7 jours 

même non chauffé
• Humidité de construction 

réduite
• Convient également pour 

le collage de parquet



 

Préparation du support
En cas de remontée d’humidité capillaire ou de pression de vapeur provenant du support, il faut appliquer 
un pare-vapeur approprié. Le support porteur (couche de séparation ou d’isolation) doit être conforme à la 
norme SIA 251:2008 et nettoyé. Au préalable, il faut égaliser les plus grandes inégalités et noyer les conduites 
posées sur le sol brut, par exemple avec weber.floor 4515 ou weber.floor 4520 (masses d’égalisation légère). 
Les bandes de rive doivent aller du support porteur jusqu’à l’arête supérieure du revêtement et avoir une 
épaisseur ≥ 8 mm.

Mélangeur
m-tec Duomix 2000 
m-tec SMP (pompe mélangeuse de silo) 
Nettoyage de l’appareil avec de l’eau directement après l’emploi

Mélange
Travailler de manière mécanique avec une pompe à malaxer autorisée par Weber. La marchandise en vrac 
dans le silo est mélangée puis acheminée de manière entièrement automatique avec la pompe mélangeuse 
de silo (SMP). Il est possible de mettre en œuvre la marchandise en sac avec toutes les machines à crépir et 
pompes mélangeuses appropriées aux chapes fluides. N’utiliser que des tuyaux de diamètre > 40 mm. Il est 
possible de lubrifier au préalable les tuyaux avec un coulis à base d’anhydrite. Le coulis doit être récupéré 
dans un contenant et ne doit pas être appliqué.

Mise en œuvre
Laisser une seule fenêtre en imposte lors de la pose de weber.floor 4491 sur le support prepare dans les 
regles de l’art. Il faut respecter les epaisseurs de pose conformement a la norme SIA 251:2008. La temperature 
du chantier doit etre d’au moins 5 °C a 30 °C max. pendant la mise en oeuvre. 
Il est possible de commencer une aeration par intermittence apres obtention de la praticabilite (> 10 heures). 
Eviter les courant d’air. 
Epaisseur nominale : Sur couche de separation a partir de 35 mm (cat. A/B1) ou 50 mm (cat. B2/B3/C/D) ; 
pose flottante sur isolation a partir de 40 mm (cat. A/B1) ou 60 mm (cat. B2/B3/C/D).

Post-traitement
Protéger les surfaces fraîchement posées des courants d’air et de l’action directe des rayons de soleil et de la 
chaleur pendant 2 jours. Ne pas procéder à un séchage forcé. 
Une aération est nécessaire après obtention de la praticabilité. Eviter les courants d’air. 
Lorsque la maturité de pose est atteinte, au plus tard au bout de 4 semaines, il faut poser le revêtement ou 
prendre des mesures appropriées, comme vitrifier par ex. avec la résine époxy weber.floor 4712 afin d’éviter 
un séchage excessif de la chape. 
Chauffage de fonction au bout de 5 jours conformément au protocole de chauffage weber.floor.

Maturité de pose
La maturité de pose (en général 7 jours plus tard) est atteinte avec une humidité résiduelle ≤ 1.8 CM-%. 
Toujours effectuer une mesure CM pour déterminer la maturité de pose (la pesée 50 g).

  

Restrictions / attention requise

• Les dispositions de la norme SIA 251:2008 en vigueur sont applicables, en particulier les épaisseurs de 
chape dépendant de la charge ainsi que la division en champs pour les chapes fluides à base de sulfat 
de calcium.

• Placer des joints aveugles en cas de constructions et de dimensions spatiales particulières, par ex. dé-



 

crochements, passages de portes. Prendre en charge les joints de dilatation.
• Tenir compte des circuits de chauffage séparés.
• Des surfaces jusqu’à 200 m² peuvent être réalisées sans joint. Pour cela, il faut respecter un rapport 

maximal entre les côtés de 2 : 1 (longueur/largeur).
• Lors de longueurs latérales > 8 m, il faut poser une double bande isolante de désolidarisation.
• L’utilisation de chevalets à trois pieds n’est pas autorisée.
• En cas de collage de planches de bois massives, de parquet de grand format (> 30 cm), pour le parquet 

massif et les autres revêtements présentant un risque élevé de variation dimensionnelle, une couche de 
fond intermédiaire avec de la résine composite weber.floor 4718 R ou weber.floor 4712 EP EC1 est dans 
tous les cas nécessaire.

• Tous les types de parquet (le parquet multicouche également) doivent être collés sur toute la surface 
avec une colle à résine composite.

• Le produit génère de la chaleur pendant le processus de prise.
• Il faut recouvrir le produit d’un revêtement supérieur.
• N’utiliser que à l’intérieur.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de l’humidité.

Stabilité au stockage min.

6 months

Instructions spéciales

• Ne pas ajouter des substances étrangères !
• Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Données techniques weber.floor 4491

Classification CE CAF-C30-F5 (SN EN 13813)

ø Ajout d’eau 15 % (3.75 l / sac de 25 kg), selon l’usine

Consistance 40 - 42 cm (!) sans ressuage d’eau avec boîte de 
test 1.3 l

ø Durée pratique d’utilisation 30 min

Practicable après env. 10 hour(s)

Faible charge aprés env. 72 hour(s)

Entièrement chargeable après env. 7 days

Épaisseur de couche sur couche de separation à partir de 35 mm 
sur isolation à partir de 40 mm

Épaisseur nominale min. sur couches de sépara-
tion (Qk = 2 kN / Kat. A, B1)

40 mm

Épaisseur nominale min. sur couches d’isolation 
CP3 (Qk = 2 kN / Kat. A, B1)

40 mm

Épaisseur nominale min. sur couches de sépara-
tion (Qk = 4 kN / Kat. B2, B3, C, D)

50 mm
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Données techniques weber.floor 4491

Épaisseur nominale min. sur couches d’isolation 
CP3 (Qk = 4 kN / Kat. B2, B3, C, D)

60 mm

Résistance à la compression min. après 28 d 30 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 
d

5 N/mm²

Adhérence min. aprés 28 d 1 MPa

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

Aptitude à l’utilisation en milieu humide perma-
nent

Non

ø Masse volumique du mortier frais 2200 kg/m³

ø Masse volumique apparente sèche 2000 kg/m³

ø Conductivité thermique 1.2 W/mK

Réaction au feu A1-fl (EN 13501-1)

Couleur gris-beige

 

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG


