
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4937

Sable d’épandage 0.7 - 1.2 mm
Champ d’application

Le sable d’épandage weber.floor 4937 0.7 - 1.2 mm permet de sa-
bler généreusement les couches d’apprêt fraîches de résine époxy. 
Le sablage permet de garantir l’adhérence de tous les revêtements 
ultérieurs. Le sablage des revêtements en résine composite avec 
weber.floor 4937 permet en outre d’obtenir des surfaces antidéra-
pantes.

Caractéristiques du produit

•	Dureté de 7 sur l’échelle de Mohs
•	Couleur claire uniforme

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Faire une estimation des besoins en égalisation nécessaires avant 
la mise en œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes 
sur la mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

pour le sablage en excédent 2 - 3 kg/m²

Sac à 25 kg

Avantages du produit
•	Bande granulée très régu-

lière
•	Grande résistance aux 

acides
•	Petite quantité de fines
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Préparation du support
Des détails sur la préparation du support se trouvent dans les fiches techniques weber.floor 4712 ou weber.
floor 4715.

Etapes de mise en œuvre
Epandre le plus verticalement possible dans le support ou le revêtement en résine époxy fraîche. 
Le jour suivant, enlever au balai le sable excédentaire qui n’a pas pris et aspirer la surface.

​​

Restrictions / attention requise

•	Les données importantes pour la mise en œuvre comme les temps d’attente entre les différentes opéra-
tions ou la préparation du support se trouvent dans les fiches de données techniques des revêtements 
de résine composite ou des couches de fond respectives.

Instructions pour le stockage

Stocker dans l’emballage d’origine, au sec et à l’abri de l’humidité.​​

Instructions spéciales​

Données techniques weber.floor 4937

Aptitude à l’utilisation en milieu humide perma-
nent

Non

Couleur gris clair

​

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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