
FICHE TECHNIQUE

weber.floor 4945

Treillis d’armature résistant aux 
alcalins
Champ d’application

Dans la construction de logements et de bâtiments commerciaux, 
pour la rénovation des surfaces de sols. Pour le renforcement des 
constructions composites, par ex. en cas de résistance insuffisante 
des surfaces, sur les sols en bois ou pour les constructions fine 
couche sur couche d’isolation.

Caractéristiques du produit

• Grammage : env. 225 g/m²
• Largeur du rouleau : 1 m

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Faire une estimation des besoins en égalisation nécessaires avant 
la mise en œuvre. Veuillez demander des conseils en cas de doutes 
sur la mise en œuvre, le support ou les particularités structurelles.

Consommation

par m² avec recouvrement env. 1.05 m

Rouleau 1 m x 50 m

Avantages du produit
• Résistance à la traction 

élevée
• Résistante aux alcalins



 

Supports
A poser sur la couche de séparation ou directement sur le support.

Préparation du support
Eliminer les inégalités et les restes de mortier. 
Balayer ou aspirer en cas de couche de séparation. 
Grenaillage ou ponçage pour les constructions adhérentes.

Mise en œuvre
Dérouler sans plis directement sur le support avec un chevauchement de 5 cm env. 
Il est possible detourner le treillis après l’avoir coupé. Cela évite qu’il s’enroule sur les bords.

Exemples d’application
Sur chape de ciment pour des valeurs d’adhérence > 0.5 N/mm² en combinaison avec weber.floor 4310 ou 
4320. 
Sur des lames de parquet en bois et des panneaux de particules en combinaison avec weber.floor 4310 ou 
4320. 
Sur une couche de séparation ou d’isolation de faible épaisseur en combinaison avec weber.floor 4310, 4320 
ou 4365. 
Sur chauffage au sol adhérent, mince en combinaison avec weber.floor 4310 ou 4320.

    

Instructions pour le stockage

Stocker en position debout, au frais et au sec. Protéger contre une exposition prolongée aux rayons du 
soleil.

Stabilité au stockage min.

60 months

Instructions spéciales

• Treillis d’armature éprouvé pour toutes les constructions weber.floor.
• Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.
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Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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