
MARMORAN Acoustic silentcare
Le calme et le bien-être avec des plafonds élégants
Instructions de montage pour le système de plafond  
acoustique à l‘intérieur et à l‘extérieur
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MARMORAN Acoustic silentcare :
Le système de plafond acoustique complet

Tous les composants du système MARMORAN Acoustic silentcare sont parfaitement 
adaptés les uns aux autres. Il faut utiliser exclusivement les composants originaux 
du système pour obtenir un résultat impeccable et de qualité supérieure. Les outils 
spécialement conçus pour le système facilitent la mise en œuvre par les artisans. Ils 
contribuent à un déroulement optimal des travaux sur le plan technique – et à un 
résultat parfait.

Montage avec les composants  
originaux du système
Le système de plafond acoustique MARMORAN 
Acoustic silentcare est constitué d’un panneau ab-
sorbant en laine minérale suisse, d’une colle combinée 
et des crépis de fond et de finition correspondants. 
Tous les composants sont spécialement adaptés au 
système. Ils garantissent que le plafond saura satis-
faire aux valeurs exigées en matière de protection 
contre le bruit et de propriétés acoustiques. 

Exécution avec des outils spécialement 
conçus pour le système
Des outils système spécifiques sont disponibles pour 
toutes les étapes de travail nécessaires au montage 
et à la mise en œuvre des plafonds MARMORAN 
Acoustic silentcare. Ils contribuent largement à un 
déroulement non seulement rationnel des travaux, 
mais également optimal sur le plan ergonomique – et 
contribuent ainsi à un résultat parfait.

La mise en œuvre du système MARMORAN 
Acoustic silentcare suppose une certaine ex-
périence technique spécialisée dans la pose 
de plafonds acoustiques sans joints. Saint-Go-
bain Weber SA soutient volontiers les artisans 
en proposant des formations. Nos spécia-
listes sont à votre disposition pour vous don-
ner des conseils personnalisés.

Tip
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Préparation du support et  
des panneaux isolants 
Le support doit être sec, propre, exempt de poussière 
et solide.

•	 Les aspérités/décrochements ≥ 3.0 mm doivent 
être préalablement aboutés ou égalisés locale-
ment.

•	 Les aspérités/décrochements ≥ 8.0 mm doivent 
être préalablement égalisés sur toute la surface.

 
Dans le cas de supports critiques, des surfaces d‘essai 
doivent être réalisées ( éventuellement un pont d‘ad-
hérence ).

Cadre d‘encastrement ( boîtes à spots )
Les éventuels cadres de montage pour l‘éclairage ou 
autres supports résistants à la pression doivent être 
réalisés avant l‘installation des panneaux absorbants. 
Il faut veiller à ce qu‘ils soient collés sans espace vide 
avec la colle de montage Merbenit HT 50 KG81, placés 
au moins 1 mm plus bas que les panneaux absorbants 
et protégés mécaniquement.
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Pose des panneaux absorbants

1.	 Avant le montage des panneaux absorbants 
MARMORAN Acoustic, il faut déterminer l‘incidence 
principale de la lumière, en les posant avec leur côté 
longitudinal parallèle à la direction principale d‘in-
cidence de la lumière.

2.	Application de la colle avec une truelle dentée 
10 × 10 mm en floating-buttering. ( figures 1 à 3 ) Mor-
tier-colle minéral : MARMORAN KK30 powerflex

3.	Les coupes doivent être bien réalisées et les grands 
écarts évités afin que les panneaux absorbants  
MARMORAN Acoustic soient parfaitement en plans 
et bords à bords. Pour empêcher les inégalités, ils 
peuvent être pressés à l‘aide d‘une truelle.

Pour la découpe du panneau absorbant, il est 
recommandé d‘utiliser une scie plongeante 
avec un rail de guidage.
•	 Dimensions minimales du panneau absor-

bant : 20 × 60 / 80 cm.
•	 Décalage minimal des joints entre les pan-

neaux : 20 cm. ( voir image ci-dessous )

Tip
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Revêtement de base

1.	 Mélanger à sec le contenu complet du sac dans un seau 
propre de 30 litres. Verser le ensuite dans un autre seau 
propre de 30 litres rempli d‘eau ( 5,4 × 5,8 litres ). Mé-
langer proprement la masse pendant 2 minutes à l‘aide 
d‘un malaxeur. Mélanger le tout. Laisser „reposer“ le 
mortier pendant 1 minute. Ensuite, il convient de vérifier 
la consistance pour l‘application. L‘Acoustic Basecoat 
peut être ajusté à la bonne consistance en ajoutant 
de l‘eau.

2.	L‘Acoustic Basecoat s‘applique manuellement à la truelle 
MARMORAN 500 × 120 × 0.6 mm Inox en couche suffi-
samment épaisse. S‘ensuit immédiatement l‘opération 
de dentelure dans le sens transversal et longitudinal. 
Dernière denture parallèle à la direction principale 
d‘incidence de la lumière avec la truelle MARMORAN 
Acoustic dentée GROB. Lissage de la Basecoat Acoustic 
dentée avec la truelle MARMORAN 500 × 120 × 0.6 mm 
Inox dans le sens de la dernière denture. Après env. 
30 minutes, dès que la surface est mate, terminer le 
lissage avec la super taloche MARMORAN Acoustic BIG.

3.	Les traits de truelle et les joints des panneaux absor-
bants peuvent être cassés à l‘aide d‘une planche à 
poncer après le durcissement de la première couche 
d‘application.

Revêtement intermédiaire

4.	Répéter les étapes 1 à 3 pour la couche intermédiaire.

Revêtement final

5.	Répéter l‘étape 1 pour la couche finale.

6.	Appliquer manuellement l‘Acoustic Topcoat à l‘aide de 
la truelle MARMORAN 500 × 120 × 0.6 mm Inox en couche 
suffisamment épaisse. Immédiatement suit l‘opération 
de dentelure dans le sens transversal et longitudinal. 
Le dernier crantage s‘effectue parallèlement à la di-
rection principale d‘incidence de la lumière avec la 
truelle MARMORAN dentelée 4 × 4 × 4.

7.	 Après environ 5 minutes, le lissage de l‘Acoustic Topcoat 
est effectué avec une truelle dans le sens de la denture. 
Après environ 30 minutes, dès que la surface est mate, 
terminer le lissage avec la super taloche Acoustic BIG.

Si le nombre de passages est trop important, 
il peut y avoir une séparation des couches, ce 
qui entraîne un décollement du support.

Important
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Un système avec des composants de
grande qualité par un fournisseur unique

MARMORAN Acoustic Basecoat 
Numéro d’article 5200920247
Crépi de fond acoustique, à ouverture acoustique,
très poreux, à base de composants minéraux.

MARMORAN KK30 powerflex
Numéro d’article 5200914310
Mortier colle minéral à base de ciment et de
résine synthétique en poudre avec ajout de sable
de quartz. La colle utilisée, de l’assortiment de
Saint-Gobain Weber SA, doit être adaptée au
support qui doit l’accueillir !

MARMORAN Acoustic Topcoat 
Numéro d’article 5200920246
Crépi definition acoustique, à ouverture acoustique, 
très poreux, à base de composants minéraux.

MARMORAN Acoustic panneau  
absorbant MW
22 mm, numéro d’article 5200905228
32 mm, numéro d’article 5200905229
42 mm, numéro d’article 5200905230
53 mm,numéro d’article5200905231
Panneau absorbant microporeux de grande qualité
à base de laine minérale suisse.
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Outils conçus pour les systèmes
pour plafonds MARMORAN Acoustic

MARMORAN Acoustic truelle dentelée grossière
Numéro d’article 5200903194
MARMORAN Acoustic truelle dentelée 4 × 4 × 4
Numéro d’article 5200903206

MARMORAN truelle dentelée 10 × 10 × 10 Inox 
Numéro d’article 5200938031

MARMORAN Acoustic super truelle de lissage BIG
Numéro d’article 5200903164

MARMORAN truelle de lissage 500 × 120 × 0.6 mm Inox
Numéro d’article 5200938040
MARMORAN truelle de lissage 280 × 120 × 0.6 mm Inox
Numéro d’article 5200938035

MARMORAN Acoustic super truelle de lissage MINI
Numéro d’article 5200903178

Seau de crépi acoustique blanc ( 30 litres )
Numéro d’article 5200656562

MARMORAN Acoustic Flächenspachtel
Numéro d’article 5200903159
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Plâtriers, peintres,  
constructeurs  
de façades
•  ITEC et FV
•  Crépis de fond  

et de finition
•  Revêtements rigides
•  Peintures

Maîtres d’œuvre
•  Béton / Béton projeté
•  Mortier de maçonnerie
•  Réparation du béton
•  Étanchéité

Carreleurs
•  Mortier-colle et  

mortier pour joints
•  Masse d‘égalisation  

de sol
•  Étanchéité
•  Réduction du bruit  

de choc

Systèmes de sols
•  Chapes liquides
•  Solutions pour  

la rénovation
•  Sols industriels
•  Chimie du bâtiment

Un partenaire –
d’innombrables solutions

Entrez en contact  
avec nous

Saint-Gobain Weber SA 

Siège principal

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente  
Suisse alémanique

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organisation de la vente 
Suisse romande

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente Tessin

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss 2èm
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