
MARMORAN Acoustic silentcare
 Silenzio e benessere con soffitti eleganti
Sistema di soffitti acustici senza fughe per  
interni ed esterni



2

MARMORAN Acoustic silentcare :
il sistema completo di soffitti acustici

Tutti i componenti del sistema MARMORAN Acoustic silentcare sono abbinati per-
fettamente tra loro. Per ottenere un risultato perfetto e di alta qualità, è consentito 
utilizzare esclusivamente componenti di sistema originali. Gli attrezzi speciali del 
sistema facilitano la posa agli installatori e contribuiscono ad uno svolgimento del 
lavoro e ad un risultato tecnicamente ottimale.

Montaggio con componenti
di sistema originali
Il sistema di soffitti acustici MARMORAN Acoustic 
silentcare consiste in un pannello fonoassorbente in 
lana minerale svizzera, la massa adesiva combi, e i 
corrispondenti intonaci di base e di finitura. Tutti i 
componenti sono appositamente combinati con il 
sistema e garantiscono che il soffitto soffitto i valori 
richiesti in termini di isolamento acustico e acustica 
de locale.

Esecuzione con utensili di sistema  
speciali
Per tutte le fasi del lavoro per l’installazione e la  
lavorazione dei soffitti MARMORAN Acoustic silen-
tcare sono disponibili attrezzi di sistema specifici. Il 
loro utilizzo è di supporto a un’esecuzione professio-
nale e contribuisce significativamente a uno svolgi-
mento dei lavori razionale, ottimizzato dal punto di 
vista ergonomico, nonché a un risultato perfetto.

La lavorazione del sistema MARMORAN 
Acoustic silentcare richiede esperienza tec-
nica nella posa di soffitti acustici senza fughe. 
Saint-Gobain Weber AG supporta gli instal-
latori con corsi di formazione. I nostri specia-
listi sono a disposizione per una consulenza 
personalizzata.

Nota
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Preparazione del supporto e del  
pannello isolante
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, 
pulito e solido.

•	 Irregolarità/sbalzi ≥ 3.0 mm vanno prima di tutto 
eliminati o livellati sul posto.

•	 Irregolarità/sbalzi ≥ 8.0 mm vanno prima di tutto 
livellati completamente.

 
In caso di supporti problematici, vanno allestite delle 
superfici di prova (ev. ponte adesivo).

Telai a incasso (spot box)
Eventuali telai a incasso per l’illuminazione o altri sup-
porti resistenti alla pressione devono essere creati 
prima dell’installazione dei pannelli assorbenti. Si 
tenga presente che i telai di montaggio devono 
essere incollati con collante di montaggio Merbenit 
HT 50 KG81 senza cavità e successivamente messi in 
sicurezza meccanicamente. I telai di montaggio 
devono essere presumibilmente 1 mm più bassi 
rispetto al pannello assorbente.
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Posa dei pannelli assorbenti 

1.	 Prima del montaggio dei pannelli assorbenti MAR-
MORAN Acoustic definire l’incidenza della luce 
principale. I pannelli assorbenti vengono posati con 
il lato lungo parallelamente alla direzione di inci-
denza della luce principale.

2.	Stendere il collante con la spatola dentata 10 × 10 
mm secondo la modalità floating-buttering. (Im-
magine da 1 a 3) Collante minerale: MARMORAN 
KK30 powerflex 

3.	Non devono rimanere fessure di giunzione tra un 
pannello e l’altro. Si devono evitare sbalzi affinché 
i pannelli fonoassorbenti MARMORAN Acoustic 
siano posati assolutamente in piano. Per evitare 
irregolarità, i pannelli isolanti possono essere pres-
sati con una spatola.

Per il taglio del pannello assorbente si consi-
glia l’utilizzo di una sega circolare con guida. 

•	 Misure minime del pannello assorbente: 
20 × 60 / 80 cm.

•	 Sfasatura minima delle giunzioni tra i pan-
nelli 20 cm. (Vedi figura sottostante.)

Consiglio
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Rivestimento di base

1.	 Mescolare a secco l’intero contenuto del sacco in un 
secchio pulito da 30 litri. Versare quindi il contenuto 
completo del sacco in un secchio pulito da 30 litri con 
il quantitativo d’acqua previsto (5.4 × 5.8 litri). Mesco-
lare la massa per 2 minuti con un miscelatore. Lascia-
re «maturare» la malta per 1 minuto. Verificare quindi 
la consistenza ai fini della lavorazione. La consistenza 
dell’Acoustic Basecoat può essere regolata aggiun-
gendo dell’acqua.

2.	L’Acoustic Basecoat viene applicato manualmente 
con il frattazzo MARMORAN 500×120×0.6 mm Inox 
nello spessore idoneo. Tirare quindi il prodotto in di-
rezione trasversale e longitudinale. Ultimo passaggio 
parallelamente alla direzione dell’incidenza della luce 
con la spatola dentata RUVIDA MARMORAN. Liscia-
re l’Acoustic Basecoat steso con il frattazzo MARMO-
RAN 500×120×0.6 mm Inox in direzione dell’ultimo 
passaggio. Dopo circa 30 minuti, non appena la su-
perficie è opaca, lisciare bene con il MARMORAN 
Acoustic Super frattazzo BIG. 

3.	Le strisce di posa e le fessure tra pannelli possono 
essere levigate dopo l’indurimento della prima mano 
con una taloccia abrasiva. 

Rivestimento intermedio

4.	Ripetere il passaggio da 1 a 3 per il rivestimento inter-
medio. 

Rivestimento finale 
5.	Ripetere nuovamente il passaggio 1 per il rivestimento 

finale.
6.		L’Acoustic Topcoat viene applicato manualmente con 

il frattazzo MARMORAN 500×120×0.6 mm Inox nel-
lo spessore idoneo. Segue quindi la procedura di ap-
plicazione in direzione trasversale e longitudinale. 
L’ultima applicazione avviene parallelamente alla di-
rezione dell’incidenza della luce con la spatola den-
tata MARMORAN 4×4×4.

7.	 Dopo circa 5 minuti levigare l’Acoustic Topcoat con il gat-
tuccio svizzero in direzione della posa. Dopo circa 30 minuti, 
non appena la superficie è opaca, effettuare la finitura con il 
Super frattazzo Acoustic BIG.

Un numero eccessivo di applicazioni può pro-
vocare la separazione degli strati, che provo-
cano il distacco dal supporto.

Importante
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Componenti di sistema di elevata qualità
da un solo fornitore

MARMORAN Acoustic Basecoat 
Codice prodotto 5200920247
Intonaco acustico di base ad elevata porosità a 
base di ingredienti minerali.

MARMORAN KK30 powerflex
Codice prodotto 5200914310
Collante minerale a base di cemento e una disper-
sione di resina sintetica in polvere con aggiunta di 
sabbie di quarzo. Il collante utilizzato della gamma 
Saint-Gobain Weber SA deve essere adattato al 
rispettivo supporto!

MARMORAN Acoustic Topcoat 
Codice prodotto 5200920246
Intonaco acustico di finitura ad elevata porosità a 
base di ingredienti minerali.

MARMORAN Acoustic pannello
fonoassorbente MW
22 mm, codice prodotto 5200905228
32 mm, codice prodotto 5200905229
42 mm, codice prodotto 5200905230
53 mm, codice prodotto 5200905231
Pannello assorbente microporoso a base di lana
minerale svizzera.
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Utensili di sistema per i sistemi di  
soffitto MARMORAN Acoustic

MARMORAN Acoustic Spatola dentata  RUVIDA
Codice prodotto 5200903194
MARMORAN Acoustic Spatola dentata  4 × 4 × 4
Codice prodotto 5200903206

MARMORAN Spatola dentata 10 × 10 × 10 Inox 
Codice prodotto 5200938031

MARMORAN Acoustic Super frattazzo  BIG
Codice prodotto 5200903164

MARMORAN Frattazzo lisciante  500 × 120 × 0.6 mm Inox
Codice prodotto 5200938040
MARMORAN Frattazzo lisciante  280 × 120 × 0.6 mm Inox
Codice prodotto 5200938035

MARMORAN Acoustic Super frattazzo MINI
Codice prodotto 5200903178

Secchio per sistema acustico bianco (30 litri) 
Codice prodotto 5200656562

MARMORAN Acoustic Spatola raschia superfici
Codice prodotto 5200903159
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Gessatori, imbian- 
chini, costruttori  
di facciate
• �ITEI e FV
• �Intonaci di fondo  

e di finitura
• �Sistemi acustici
• �Materiali rigidi
• �Pitture

Costruttori edili
• �Calcestruzzo /  

Calcestruzzo spruzzato
• �Malta da muratura
• �Riparazione del calces 

struzzo
• Giardinaggio e archi- 
    tettura del paesaggio

Piastrellisti
• �Collante e malta per  

giunti
• �Malta rasante
• �Impermeabilizzazioni
• �Fonoisolamento da 

calpestio

Sistemi di  
pavimentazione
• �Massetti flottanti
• �Soluzioni per rinnovi
• �Pavimenti industriali
• �Chimica delle  

costruzioni

Un unico partner ...
mille soluzioni

Contattaci

Saint-Gobain Weber SA 

Sede centrale

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione delle  
vendite Svizzera tedesca

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite 
Svizzera occidentale

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle vendite Ticino

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss


