
MARMORAN Acoustic silentcare
 Ruhe und Wohlbefinden mit eleganten Decken
Montageanleitung für das Akustikdeckensystem 
im Innen- und geschützten Aussenbereich
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MARMORAN Acoustic silentcare:
Das komplette Akustikdeckensystem

Alle Bestandteile des MARMORAN Acoustic silentcare Deckensystems sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. Um ein qualitativ hochwertiges, einwandfreies Resultat 
zu erzielen, dürfen ausschliesslich die originalen Systemkomponenten eingesetzt 
werden. Die speziellen Systemwerkzeuge erleichtern den Verarbeitern die Aus-
führung und tragen zu einem fachtechnisch optimalen Arbeitsablauf und Ergebnis 
bei.

Aufbau mit Original- 
Systemkomponenten
Das Akustikdeckensystem MARMORAN Acoustic  
silentcare besteht aus einer Absorberplatte aus 
Schweizer Mineralwolle, dem Kombikleber, sowie 
den entsprechenden Grund- und Deckputzen. Alle 
Komponenten sind speziell auf das System abge-
stimmt und gewährleisten, dass die Decke die  
geforderten Werte für den Schallschutz und die 
Raumakustik erfüllt.

Ausführung mit speziellen  
Systemwerkzeugen
Für alle Arbeitsschritte zum Aufbau und zur Verar-
beitung der MARMORAN Acoustic silentcare Decken 
stehen spezielle Systemwerkzeuge zur Verfügung. 
Ihre Verwendung unterstützt die fachgerechte  
Ausführung und trägt wesentlich zu einem rationel-
len, ergonomisch optimierten Arbeitsablauf und  
einem perfekten Ergebnis bei.

Die Verarbeitung des MARMORAN Acoustic 
silentcare Systems setzt fachtechnische  
Erfahrung bei der Verlegung fugenloser 
Akustikdecken voraus. Saint-Gobain Weber 
AG unterstützt die Verarbeiter mit Schulun-
gen. Für eine persönliche Beratung stehen 
unsere Fachleute zur Verfügung.

Hinweis
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Vorbereitung des Untergrundes und der 
Dämmstoffplatte
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, sauber und 
tragfähig sein.

• Unebenheiten/Absätze ≥ 3.0 mm sind vorgängig 
örtlich abzustossen bzw. auszugleichen.

• Unebenheiten/Absätze ≥ 8.0 mm sind vorgängig 
vollflächig auszugleichen.

 
Bei kritischen Untergründen sind Versuchsflächen 
anzulegen (evtl. Haftbrücke).

Einbaurahmen (Spotboxen)
Allfällige Einbaurahmen für die Beleuchtung oder 
sonstige Druckfeste Unterlagen sind vor der Instal-
lation der Absorberplatten zu erstellen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Einbaurähmen mit Merbenit HT 
50 Montagekleber KG81 hohlraumfrei verklebt und 
zusätzliche mechanisch gesichert werden. 
Die Einbaurahmen sollten mindestens 1 mm tiefer 
als die Absorberplatte zu liegen kommen.



4

1

2

3

4

Verlegung der Absorberplatten
1. Vor der Montage der MARMORAN Acoustic  

Absorberplatte ist der Hauptlichteinfall zu  
bestimmen. Die Absorberplatte werden mit der 
Plattenlängsseite parallel mit der Haupt- 
Lichteinfallsrichtung verlegt.

2. Kleberauftrag mit Zahntraufel 10 × 10mm im 
floating-buttering-Verfahren. (Bild 1 bis 3) 
Mineralischer Klebemörtel: MARMORAN KK30 
powerflex

3. Die Stösse müssen satt gestossen sein. Grosse 
Absätze sind zu vermeiden, damit die  
MARMORAN Acoustic Absorberplatten absolut pla-
neben verlegt sind. Um Unebenheiten zu ver-
hindern, können die Dämmplatten mit einer 
Traufel angedrückt werden.

Für den Zuschnitt der Absorberplatte wird 
empfohlen eine Tauchsäge mit Führungs-
schiene zu verwenden.
• Minimale Abmessung der Absorberplatte:  

20 × 60 / 80 cm. 
• Minimaler Versatz der Plattenstösse 

20 cm. (siehe Bild unten)

Tipp
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Bei zu vielen Arbeitsgängen kann es zu einer 
Schichtentrennung kommen, die zur  
Ablösung vom Untergrund führt.

Wichtig

Grundbeschichtung
1. Kompletter Sackinhalt in einem sauberen 30 Liter 

Eimer trocken durchmischen. Anschliessend den kom-
pletten Sackinhalt in einem sauberen 30 Liter Eimer 
mit vorgelegtem Wasser (5.4 × 5.8 Liter) einfüllen. Mit 
einem Rührwerk die Masse 2 Minuten sauber durch-
mischen. Den Mörtel 1 Minute «reifen» lassen. Nach-
folgend sollte die Konsistenz für die Verarbeitung 
geprüft werden. Der Acoustic Basecoat kann mit Zu-
gabe von Wasser auf die richtige Konsistenz einge-
stellt werden.

2. Der Acoustic Basecoat wird manuell mit der  
MARMORAN Glättkelle 500 × 120 × 0.6 mm Inox in genü-
gender Schichtstärke aufgetragen. Sofort folgt der 
Arbeitsgang des Abzahnens in Quer- und Längsrich-
tung. Letzte Zahnung parallel zur Hauptlichteinfalls-
richtung mit der MARMORAN Acoustic Zahntraufel 
GROB. Ausglätten des aufgezahnten Acoustic Baseco-
at mit MARMORAN Glättkelle 500 × 120 × 0.6 mm Inox in 
Richtung der letzten Zahnung. Nach ca. 30 Minuten, 
sobald die Oberfläche matt ist, mit dem MARMORAN 
Acoustic  Superglätter BIG fertig ausglätten. 

3. Traufelstriche und Absorberplattenstösse können 
nach Aushärtung der ersten Auftragsschicht mit  
einem Schleifbrett gebrochen werden.

Zwischenbeschichtung
4. Schritt 1 bis 3 für die Zwischenbeschichtung wieder-

holen.

Endbeschichtung
5. Schritt 1 für die Endbeschichtung nochmal  

wiederholen.

6. Der Acoustic Topcoat wird manuell mit der  
MARMORAN Glättkelle 500 × 120 × 0.6 mm Inox in genü-
gender Schichtstärke aufgetragen. Sofort folgt der  
Arbeitsgang des Abzahnens in Quer- und Längsrich-
tung. Die letzte Zahnung erfolgt parallel zur Haupt-
lichteinfallsrichtung mit der MARMORAN Zahntraufel 
4 × 4 × 4.

7. Nach ca. 5 Minuten erfolgt das Ausglätten des  
Acoustic Topcoat mit der Schweizer Traufel in Richtung 
der Zahnung. Nach ca. 30 Minuten, sobald die Ober-
fläche  matt ist, mit dem Acoustic Superglätter BIG 
fertig ausglätten.
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Hochwertige Systemkomponenten
aus einer Hand

MARMORAN Acoustic Basecoat 
Artikelnummer 5200920247
Akustisch offener, hochporöser Akustik-Grundputz  
auf Basis mineralischer Inhaltsstoffe.

MARMORAN KK30 powerflex
Artikelnummer 5200914310
Mineralischer Klebemörtel auf Basis von Zement 
und einer Pulver-Kunstharzdisperion mit Zusatz 
von Quarzsanden. Der verwendete Kleber aus dem 
Sortiment der Saint-Gobain Weber AG muss dem 
jeweiligen Untergrund angepasst werden!

MARMORAN Acoustic Topcoat 
Artikelnummer 5200920246
Akustisch offener, hochporöser und feiner Akustik-
Deckputz auf Basis mineralischer Inhaltsstoffe.

MARMORAN Acoustic Absorberplatte MW
22 mm, Artikelnummer 5200905228
32 mm, Artikelnummer 5200905229
42 mm, Artikelnummer 5200905230
53 mm, Artikelnummer 5200905231
Hochwertige, mikroporöse Absorberplatte auf Basis  
von Schweizer Mineralwolle.
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Systemwerkzeuge für  
MARMORAN Acoustic Deckensysteme

MARMORAN Acoustic Zahntraufel GROB
Artikelnummer 5200903194
MARMORAN Acoustic Zahntraufel 4 × 4 × 4
Artikelnummer 5200903206

MARMORAN Zahntraufel 10 × 10 × 10 Inox 
Artikelnummer 5200938031

MARMORAN Acoustic Superglätter BIG
Artikelnummer 5200903164

MARMORAN Glättkelle 500 × 120 × 0.6 mm Inox
Artikelnummer 5200938040
MARMORAN Glättkelle 280 × 120 × 0.6 mm Inox
Artikelnummer 5200938035

MARMORAN Acoustic Superglätter MINI
Artikelnummer 5200903178

Eimer Akustikputz weiss ( 30 Liter )
Artikelnummer 5200656562

MARMORAN Acoustic Flächenspachtel
Artikelnummer 5200903159
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Gipser, Maler, 
Fassadenbauer
•  VAWD und VHF
•  Grund- und Deckputze
•  Harte Beläge
•  Farben

Baumeister
•  Beton�/�Spritzbeton
•  Mauermörtel
•  Betoninstandsetzung
•  Abdichtung

Plattenleger
•  Klebe- und Fugenmörtel
•  Bodenausgleichsmassen
•  Abdichtungen
•  Trittschallminderung

Bodensysteme
•  Fliessestriche
•  Renovationslösungen
•  Industrieböden
•  Bauchemie

Ein Partner –
unzählige Lösungen

Treten Sie mit uns 
in Kontakt

Saint-Gobain Weber AG 

Hauptsitz

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation
Deutschschweiz

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Verkaufsorganisation 
Westschweiz

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Verkaufsorganisation Tessin

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss
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