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Installation des chapes liquides KBS avec le KBS Mix-Mobil, 
puissant et flexible. Même des chantiers avec des conditions 

difficiles telles que distances de pompage de plus de 300 m ou 
hauteurs de refoulement de plus de 100 m peuvent être réalisés 

avec cette machine. .

Situation initiale 
Ces derniers mois, le thème de l‘économie d‘éner-
gie a pris une nouvelle dimension. L‘explosion des 
coûts de l‘énergie et l‘incertitude quant à la dis-
ponibilité de l‘électricité remettent en question les 
consommations d‘énergie acceptées depuis long-
temps. Une raison suffisante pour comparer les 
avantages de la KBS Eco-21 à séchage facile avec 
ceux d‘une chape liquide au sulfate de calcium à 
séchage normal.

Situation initiale
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Les chapeurs lors de la pose
professionnelle de KBS Eco-21. Grâce à ses bonnes propriétés de 

pompage et à sa stabilité dimensionnelle, il est possible de poser des 
revêtements de grand format sur des chapes liquides à base de sulfate 

de calcium sans ragréage intermédiaire.

La chape liquide la plus facile à sécher : Presque 
tout le monde dans l‘industrie le sait maintenant. 
En quelques années, KBS Eco-21 s‘est fait un 
nom dans toute la Suisse. Outre les avantages 
connus des chapes liquides à base de sulfate de 
calcium, tels que la rapidité de mise en œuvre, la 
flexibilité des dimensions des champs ou encore 
une stabilité du produit, la possibilité d‘adapter 
la vitesse de séchage à la situation est une ca-
ractéristique extrêmement importante du KBS 
Eco-21. A choix, son utilisation peut être opti-
misée en temps, grâce à une température de 
départ élevée pour un séchage très rapide ou 
optimisée en énergie avec un chauffage à basse 
température. 

Ces caractéristiques offrent une grande sécurité 
de planification, point particulièrement import-
ant pour les chantiers à terme. Il n‘est donc pas 
étonnant qu’un KBS Eco-21 sur trois soit instal-
lé dans un objet livré par les KBS Mix-Mobiles. 
Le volume de la commande ne joue aucun rôle : 
pour les transformations, les nouvelles construc-
tions, les petits objets et les immeubles, les en-
trepreneurs profitent volontiers des nombreux 
avantages.

Réalisation
Christian Kurmann, chef de chantier associé 
chez Zinsli Architekten AG, utilisateur convaincu 
de KBS Eco-21, a tout de suite été très intéressé 
par notre projet de comparer les deux chapes 
liquides. 

Par chance, une maison mitoyenne d‘une surfa-
ce au sol identique a rapidement constitué un 
objet idéal. 

Le 22 septembre 2022, des chapes liquides 
d‘une épaisseur d‘environ 55 mm ont été po-
sées dans les deux moitiés de maison jumelée 
de 150 mètres carrés. Dans la première moitié de 
la maison, une chape liquide KBS CAF C30-F6 à 
séchage normal, dans la deuxième moitié de la 
maison, une chape KBS Eco-21 C30-F6. Grâce à 
deux centrales de chauffage électrique mobiles 
séparées („Hot-Boy“) et à une programmation 
personnalisée de leur puissance, la consomma-
tion d‘énergie a pu être relevée avec précision 
jusqu‘à ce que le revêtement soit prêt.

Situation initiale et réalisation
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Les deux centrales de chauffage ont été rég-
lées à une température de base de 20 °C avant 
la pose des chapes. Celle-ci a été maintenue 
jusqu‘à ce qu’elle puisse être augmentée con-
formément aux protocoles de chauffage (voir 
diapositive page 6). La température de départ 
maximale prévue, qui n‘est que de 35 °C pour le 
séchage optimisé en énergie chez KBS Eco-21, a 
été maintenue jusqu‘à ce que le revêtement soit 
prêt, puis a été réduite à 20 °C pour tempérer 
le bâtiment. Pendant la durée du séchage, on a 
procédé trois fois par jour à une aération par à-
coups, en ouvrant complètement toutes les fe-
nêtres pendant environ 30 minutes. 

Réalisation et conclusion

Conclusion 
Pour atteindre leur maturité de revêtement re-
spective - après seulement 17 jours pour le KBS 
Eco-21 - la chape à séchage normal a généré une 
consommation d‘électricité trois fois plus élevée.

Même avec des coûts d‘électricité calculés de 
manière conservatrice à 0,25 CHF par kWh, le 
KBS Eco-21 permet une économie de plus de 
CHF 6.00 par mètre carré. Les dépenses supplé-
mentaires engendrées par la durée de séchage 
plus longue, dont par exemple la location pro-
longée des centrales de chauffage ou le régime 
de ventilation chronophage, sont encore à pren-
dre en compte. Outre la durée de séchage nette-
ment plus courte la température de départ plus 
basse est également un facteur décisif pour un 
résultat sans souci. La consommation moyenne 
d‘électricité lors du chauffage à basse tempéra-
ture de notre test était inférieure d‘environ 30 % 
et se situait dans une fourchette d‘environ 40 à 
50 W/m². 

KBS Eco-21 est très apprécié des planificateurs 
et des chefs de chantier en raison des économies 
réalisées grâce à la réduction de la consomma-
tion d‘électricité et à la diminution de la durée 
de construction. La température de départ plus 
basse et le climat plus agréable qui en résulte 
dans le bâtiment permettent d’exécuter les tra-
vaux sans interruption et nécessitent d’assurer 
une aération seulement pendant 3 semaines 
environ. Ces facteurs de réussite sont décisifs 
pour le respect des délais, en particulier pour les 
grands projets ayant des étapes de poses heb-
domadaires dépassant parfois 2 000 m². 

L‘auriez-vous su ?
L‘utilisation du sulfate de 
calcium comme liant et 
la faible épaisseur néces-
saire permettent d‘ob-
tenir un meilleur résultat 
qu‘avec les sols traditionnels.
Les chapes de ciment n‘émettent qu‘en-
viron 50 % de CO2 et le besoin en sable 
est réduit de 40 %.



Spécifications techniques
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Tout compte fait, le KBS Eco-21 offre une solution efficace et concluante, comme le 
confirme Christian Kurmann. 
 
«Travailler avec KBS Eco-21 me procure un grand plaisir depuis mon premier contact 
avec le produit. Outre son comportement à faible retrait, qui réduit considérablement 
les travaux de finition par rapport à une chape en ciment traditionnelle, il est égale-
ment possible de créer des espaces plus hauts grâce à une épaisseur de pose plus 
faible. Il en résulte une sensation d‘espace plus généreuse. 

La chape liquide au sulfate de calcium à séchage rapide permet également une plani-
fication fiable. Grâce à la pose efficace dans nos bâtiments, les étapes de travail sui-
vantes sont rapidement possibles et les mesures de séchage sont nettement limitées 
par rapport à d‘autres produits. La formation de condensation et les dégâts dus à l‘hu-
midité sont également clairement minimisés, car il est possible d‘aérer dès le début. 

Outre tous ces avantages, bien que les coûts d‘achat soient plus élevés que ceux 
d‘autres chapes liquides, ils sont compensés par des dépenses de chauffage moin-
dres, des températures plus basses étant suffisantes. Il en résulte finalement un très 
bon produit, à un prix raisonnable, qui permet d‘avancer rapidement, sans ralentir la 
progression des travaux.»

En un coup d‘œil

Objet Maison jumelée, Sursee

Année de construction 2022

Surface d‘installation 2 × env. 150 m² à 55 mm

Maître d‘ouvrage Christian Kurmann & Nina et Andreas Kurmann

Architecte & direction des travaux Zinsli Architekten SA, Dagmersellen

Produits KBS Eco-21 C30-F6
KBS CAF C30-F6

Photos Saint-Gobain Weber SA, Baden-Dättwil

Auteur Saint-Gobain Weber SA, Baden-Dättwil



Température de départ KBS Eco-21

Température de construction 
KBS Eco-21

Température de départ KBS CAF Compteur électrique KBS CAF Consommation électrique au moment 
de l'occupation KBS CAF 

Consommation électrique au moment 
de l'occupation KBS Eco-21 

Compteur électrique KBS Eco-21 Température de construction 
KBS Eco-21
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Jour depuis la pose
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Saint-Gobain Weber SA

Siège principal 
Täfernstrasse 11b 

5405 Baden-Dättwil 
T. +41 56 484 24 24 

www.ch.weber

KBS, Kirchhofer- 
systèmes de sols SA

Organisation de la vente 
Industriestrasse 16 

5106 Veltheim 
T. +41 56 463 68 68 

www.kbs-ag.ch
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