
FICHE TECHNIQUE

MARMORAN Acoustic pan-
neau absorbant MW

 
Champ d’application

• En intérieur
• En extérieur sur sous-plafonds protégés (loggias)
• Comme panneaux absorbants pour l’utilisation de plafonds 

acoustiques
• Pour surfaces planes et courbées
• Structure sans joints jusqu’à 100 m² et 10 m

Caractéristiques du produit

• Laine de verre minérale crêpée
• Haute résistance à la pression
• Pour le montage direct avec ou sans ossature
• Comportement au feu RF1 (A2-s1; dO)
• Isolation thermique et acoustique

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Le panneau absorbant MARMORAN Acoustic silentcare est une 
laine de verre minérale crêpée avec une haute résistance à la pres-
sion. Il est fabriqué en Suisse en verre recyclé. Le panneau absor-
bant est une isolation thermique et acoustique pour les systèmes 
MARMORAN Acoustic silentcare.

Avantages du produit
• Comportement au feu RF1
• Pose possible sans joints 

jusqu’à 100 m² ou une 
longueur de 10 m

• Haute rigidité
• Mise en œuvre facile
• Format: 60 x 80 cm

Couleur
• Jaune



 

Préparation du support
Avant de monter les panneaux absorbants MARMORAN Acoustic silentcare, le support doit être plan, sec, 
propre et dépourvu de substances susceptibles de nuire à l’adhérence.

Mise en œuvre
• Coller les panneaux absorbants MARMORAN Acoustic silentcare sur le support de manière plane à 

l’aide de la technique de double encollage (floating-buttering)
• Des mortiers-colles minéraux courants conviennent comme colle
• Il faudrait égaliser les supports inégaux au préalable avec un crépi de fond

Composition
Les panneaux absorbants MARMORAN Acoustic silentcare sont composés de verre usagé et de liants.

Assurance qualité
Les panneaux absorbants MARMORAN Acoustic silentcare font l’objet de contrôles de qualité internes régu-
liers.

Nettoyage des appareils
• Juste après la fin des travaux
• Il faut garder les outils propres pendant toute la durée des travaux afin d’obtenir une qualité homo-

gène

Teinte
Jaune/marron

Livraison
Les panneaux absorbants MARMORAN Acoustic sont livrés uniquement dans des cartonnages complets.

  

Restrictions / attention requise

• La mise en œuvre doit se faire dans une plage de température comprise entre +5 °C et +30 °C
• Les panneaux absorbants MARMORAN Acoustic silentcare doivent être protégés de l’humidité

Instructions pour le stockage

Illimité au sec et à l’abri du gel.  

Instructions spéciales

A la mise en œuvre, il est judicieux de porter un équipement de protection (lunettes, gants et vêtement 
long).

Propriété Valeur

Réaction au feu RF1 (A2-s1, dO)

Résistance à l’écoulement en fonction de la lon-
gueur (env.)

45 kPa.s/m²
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Propriété Valeur

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

25 °C

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

8 °C

Valeur nominale conductivité thermique 0.033 W/m.K

Capacité calorifique spécifique 0.3 Wh/(kg·K)

 

Les informations contenues dans cette fiche technique sur les propriétés et l’application des produits men-
tionnés sont données au mieux de nos connaissances basées sur notre travail de développement et notre 
expérience pratique. En raison de la polyvalence des possibilités d’application, il n’est pas possible de présen-
ter tous les détails. En cas de doute, nos ingénieurs d’application et nos représentants commerciaux sont à 
votre disposition pour vous renseigner. Nous n’avons aucune connaissance concernant le mélange avec des 
produits d’autres fabricants ou une structure de revêtement combinée. Pour cette raison, toute demande de 
garantie est exclue dans ces cas. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques aux 
produits et à leur emballage. Pour le reste, ce sont les conditions générales de vente et de livraison qui s’ap-
pliquent. Cette brochure est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service commercial vous fournira 
des informations sur la validité de cette documentation.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


