
SCHEDA TECNICA

Massa di incorporamento 
KK75

Rasante minerale leggeri con 
perlite
Campo di applicazione

Per i sistemi MARMORAN:
• MARMOtherm Mineral bicomponente
• Sistemi MARMOtherm Mineral
• MARMOtherm Circle

Caratteristiche del prodotto

• Facile da lavorare grazie ad additivi leggeri
• Ottimizzata per sistemi a strato spesso
• Applicabile in uno o due strati
• Elevata forza adesiva
• Ottima resa
• Elevata sicurezza d’uso
• Tempo aperto prolungato
• Lavorabile a macchina 

Da sapere prima dell’applicazione

Tonalità:  
grigio 
Spessore di applicazione:  
4 mm - 15 mm 
Fabbisogno d’acqua:  
ca. 6 litri / 25 kg 
Conservazione:  
In caso di stoccaggio all’asciutto, protetto dall’umidità, il materiale 
può essere conservato fino a 6 mesi  
Consumo:  
I dati di consumo si riferiscono allo spessore minimo dello strato 
e possono variare a seconda del sottofondo e della lavorazione. I 
valori di consumo esatti devono essere rilevati su superfici di prova 
sull’immobile 
Limitazioni:  
Non adatto per l’incollaggio di lastre isolanti 
Non adatto per gli intonaci graffiati Weber.top 200 - 204

Sacco 25 kg

Vantaggi del prodotto
• Ottimizzata per sistemi a 

strato spesso
• Applicabile in uno o due 

strati
• Massa di incorporamento 

minerale con perlite

Colore
• Grigio



 

Consumo

I dati di consumo si riferiscono allo spesso-
re minimo dello strato e possono variare a 
seconda del sottofondo e della lavorazione. 
I valori di consumo esatti devono essere ri-
levati su superfici di prova sull’immobile.

MARMOtherm Circle ca. 15 - 20 kg/m²

Sistema MARMOtherm Mineral bicompo-
nente:

ca. 10 - 12 kg/m²

Sistemi MARMOtherm Mineral: ca. 5 - 7 kg/m²



 

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, stabile e privo di strati di sinterizzazione, efflorescenze e di-
staccanti. Prima del ritocco, è necessario osservare i tempi di asciugatura dei fondi di preparazione. È neces-
sario valutare l’idoneità di sottofondi critici. Creare delle superfici di prova! Rimuovere parti di pittura sfoglianti 
nonché vecchie pitture portanti e pulire la superficie.

Lavorazione
Il tenore di umidità del sottofondo viene determinato tramite il metodo Darr. I campioni devono essere pre-
levati da una profondità di almeno 30 mm. I seguenti valori non devono essere superati: calcestruzzo 3% / 
mattone 4% / pietra arenaria calcarea 3% / blocco di cemento 3% / calcestruzzo cellulare 17%

Miscelazione
Immettere prima 6 litri d’acqua pulita in un secchio. Aggiungere il collante e rasante e miscelare per circa 2 
minuti con una frusta di miscelazione fino a ottenere un impasto privo di grumi. Far riposare per circa 2 minuti 
e in seguito rimescolare un’altra volta. È vietato aggiungere acqua in un secondo momento.

Incollaggio di lastre isolanti
Non consigliato

Armatura
Annegamento e armatura: il tessuto d’armatura a rete deve trovarsi nel terzo esterno del rivestimento. Con-
sigliamo di applicare la malta sul sottofondo con una cazzuola dentata, ad es. 8x8x8 mm. Inserire il tessuto e 
lisciarlo. In questo modo viene assicurato che il tessuto si trovi nel terzo esterno e sia presente un intonaco di 
fondo sufficientemente spesso.

Essiccazione / Indurimento
L’indurimento dipende dalle condizioni atmosferiche e richiede circa 2 giorni per 1 mm di spessore dello stra-
to.

Informazioni generali

Alla malta non devono essere aggiunti additivi. La malta deve essere utilizzata solo in combinazione un 
intonaco di finitura. Con la pubblicazione di nuove schede prodotto, tutte le schede tecniche attuali per-
dono la loro validità. La rispettiva versione più recente può essere richiamata all’indirizzo ch.weber. Le 
informazioni nelle schede prodotto servono ad assicurare la destinazione. Queste si basano sulle cono-
scenze e l’esperienza acquisita di Saint-Gobain Weber AG. Tuttavia, non esonerano il trasformatore dalla 
responsabilità di verificarne l’idoneità e l’utilizzo. Le applicazioni che non sono menzionate nella scheda 
prodotto devono essere effettuate solo dopo aver consultato Saint-Gobain Weber AG. Senza autoriz-
zazione, queste avvengono a rischio e pericolo dell’utente. Questo vale soprattutto per l’impiego di altri 
prodotti. 

Restrizioni / precauzione richiesta

Indicazioni sulla lavorazione: 
• Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di strati di sinterizzazione, efflorescen-

ze e distaccanti
• Non lavorare a temperature del sottofondo e dell’aria inferiori a +5°C  e superiori a +30°C
• Alla malta non devono essere aggiunti additivi 
• Gli elementi strutturali estranei devono essere protetti
• Gli elementi strutturali adiacenti devono essere separati dal sistema di intonaco 
• Si consiglia di indossare indumenti di qualità, occhiali e guanti
• Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con il corpo, i punti interessati devono 



 

essere immediatamente puliti con acqua
•  

Indicazioni relative alle condizioni atmosferiche:  
Le superfici intonacate non completamente asciugate devono essere protette dall’irraggiamento solare 
diretto, da forte vento o dall’umidità. È necessario rispettare le temperature. 
 
 
Indicazioni specifiche sul prodotto:  
Le variazioni naturali nella qualità delle materie prime e nelle condizioni di essiccazione possono avere 
un impatto sulla lavorazione. Ciò non rappresenta alcuna riduzione della qualità e non autorizza a de-
nunciare vizi del materiale. Prima dell’utilizzo, leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Un’umidità continuamente elevata nonché lo sporco aderente, ad es. in aree esposte a schizzi d’acqua, 
possono favorire la formazione di alghe e funghi nonché la distruzione della malta in caso di drenag-
gio scorretto e di presenza di piante nelle immediate vicinanze della facciata. I valori di consumo esatti 
devono essere rilevati su superfici di prova sull’immobile. Gli elementi strutturali adiacenti devono essere 
separati dal sistema di intonaco. Durante la lavorazione e l’essiccazione del materiale, la temperatura 
dell’aria, dei materiali utilizzati e del sottofondo deve essere sempre superiore a +5 °C. 

Istruzioni di stoccaggio

In caso di stoccaggio all’asciutto, protetto dall’umidità, il materiale può essere conservato fino a 6 mesi.

Stabilità di stoccaggio min.

6 months

Istruzioni speciali

• Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in caso di contatto con il corpo, i punti interessati devono 
essere immediatamente puliti con acqua

• Si applicano le regole generali dell’arte edilizia, le schede informative dell’SMGV (Associazione Sviz-
zera dei maestri pittori e gessatori), la raccomandazione SIA 242 «Lavori per intonaco e costruzione a 
secco» e la norma SIA 243: «Coibentazione termica esterna intonacata» nonché le indicazioni riportate 
nelle schede informative tecniche.

Proprietà Valore

Forza adesiva (ca.) Forza di adesione: ≥ 0.08 N/mm2 (EN 998-1:2010) 
Tipo di rottura secondo EN-1015: A/B o C

Spessore per l’applicazione min. 6 - 15 mm

Spessore letto consigliato Spessori dello strato incorporamento
• Sistema MINERAL 2K: min. 10 mm 
• Sistema Mineral: 6 - 7 mm  
• Sistema SILCANOVA: 4 - 8 mm
• Sistema Circle: 10 - 15 mm

Reazione al fuoco A1

Classificazione CE Sì (DoP-CH-014151) 
Sistema di valutazione e verifica della costanza 
della prestazione 4 (norma armonizzata DIN EN 
998-1: 2010)



 

Proprietà Valore

Classe di resistenza alla compressione CS III (3.5 – 7.5 N/mm2)

Consistenza Polvere

ø Massa volumica Densità a 20 °C: 1,45 g/cm3

ø Ulteriore tempo di verniciatura 5 days

Componenti Inerti a base di cemento e inerti leggeri in perlite, 
un’aggiunta di sabbie al quarzo nonché sostanze 
ausiliarie specifiche.

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

8 °C

Stabilità di stoccaggio min. 6 months

ø Tempo aperto La massa di incorporamento KK75 deve essere 
lavorata entro 3-4 ore.

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

Livello del pH Alcalino

Frasi di sicurezza H H315-Provoca irritazione cutanea. 
H318-Provoca gravi lesioni oculari.

Frasi di sicurezza P P101-In caso di consultazione di un medico, tene-
re a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. 
P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103-Leggere attentamente e seguire tutte le 
istruzioni. 
P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Pro-
teggere gli occhi/il viso. 
P302 + P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con acqua/… 
P305 + P351 + P338-IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a con-
tatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310-Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico… 
P362-Togliere gli indumenti contaminati. 
P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali.

Attrezzi • Cazzuola di acciaio dentata

Assorbimento d’acqua (ca.) W1 (EN 998-1:2010)

ø Aggiunta di acqua 6 litri / 25 kg

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) Permeabilità al vapore acqueo (µ): 5/20 (EN 998-
1:2010)
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T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


