
FICHE TECHNIQUE

Pigments

Pigments en poudre
Champ d’application

Pigments en poudre pour la réalisation de chapes apparentes 
colorées à partir du KBS Mix-Mobil ou de revêtements en béton 
colorés.

Caractéristiques du produit

• Les couleurs suivantes sont disponibles : 
- 5200900732 pigment noir, 1 kg 
- 5200900736 pigment noir, 2 kg 
- 5200900739 pigment blanc, 1 kg 
- 5200900737 pigment blanc, 2 kg 
- 5200900698 Bayferrox jaune 920, 25 kg 
- 5200900701 Bayferrox marron 686, 25 kg 
- 5200900702 Bayferrox rouge 140, 25 kg 
- 5200900703 Colortherm vert GN, 25 kg

Ce qu’il faut savoir avant l’application

La couleur et l’aspect du revêtement final peuvent varier selon le 
chantier et selon les matières premières ainsi que selon la «patte» 
du poseur. Il est conseillé de choisir le produit, le ton et l’utilisateur 
après le revêtement de surfaces de référence et non sur simple 
base des échantillons.

Carton à 20 kg (noir + 
blanc)
Sac à 25 kg

Avantages du produit
• Diverses couleurs de base 

disponibles
• Pigments noirs et 

blancs disponibles déjà 
proportionnés dans des 
sachets solubles à l’eau

• Qualité contrôlée pour 
Mix-Mobil
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Restrictions / attention requise

• Pour la mise en œuvre de pigments à partir du KBS Mix-Mobil, seuls nos propres pigments contrôlées 
sont mélangés dans les emballages et les tailles d’emballage nécessaires. Ajout d’autres pigments sans 
engagement et sans garantie.

• Pour les chapes fluides à base de sulfate de calcium, le pourcentage de pigments maximal recommandé 
est de 2 % du poids du liant, contre 4 % pour les chapes à base de ciment.    

Instructions spéciales

• La vitrification a un effet essentiel sur l’intensité de la couleur, la durabilité et les conditions d’utilisation 
du revêtement final et doit être absolument prise en compte à la sélection du coloris.

• Les pigments noirs et blancs sont disponibles dans des sachets solubles à l’eau. Toutes les autres cou-
leurs ne sont pas en stock et sont disponibles uniquement sur commande.

• Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

  

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre 
expérience. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traite-
ment et de l’utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d’influence et ne constituent que 
des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour 
des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que 
les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes 
et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter 
la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie 
quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison géné-
rales. Il incombe à l’utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions 
en vigueur. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.
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