
SCHEDA TECNICA

Pigmenti

Pigmenti coloranti in polvere
Campo di applicazione

Pigmenti coloranti in polvere per la realizzazione di massetti a 
vista colorati a partire dal KBS Mix-Mobil o di rivestimenti in calce-
struzzo duro.

Caratteristiche del prodotto

• Sono disponibili i seguenti colori: 
- 5200900732 pigmento colorante nero, 1 kg 
- 5200900736 pigmento colorante nero, 2 kg 
- 5200900739 pigmento colorante bianco, 1 kg 
- 5200900737 pigmento colorante bianco, 2 kg 
- 5200900698 Bayferrox giallo 920, 25 kg 
- 5200900701 Bayferrox marrone 686, 25 kg 
- 5200900702 Bayferrox rosso 140, 25 kg 
- 5200900703 Colortherm verde GN, 25 kg

Da sapere prima dell’applicazione

Il rivestimento finale può variare nella coloritura e nell’aspetto a 
causa delle materie prime e del cantiere nonché per via dello stile 
del posatore. La scelta del prodotto, della tonalità e del trasforma-
tore dovrebbe essere fatta solo dopo aver ispezionato le superfici 
di riferimento e non solo con campioni a mano.

Vantaggi del prodotto
• Sono disponibili vari colori 

di base
• I pigmenti nero e bian-

co sono disponibili in 
sacchetti idrosolubili pre-
porzionati

• Qualità collaudata per 
Mix-Mobil
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Restrizioni / precauzione richiesta

• Nella lavorazione di pigmenti coloranti a partire dal KBS Mix-Mobil vengono miscelati solo pigmenti 
testati nostri, nelle confezioni e nelle dimensioni necessarie. L’aggiunta di altri pigmenti non è garantita.

• Nei massetti autolivellanti a base di solfato di calcio, la percentuale di pigmenti massima consentita è 
pari al 2 % e, nei massetti cementizi pari al 4 % del rispettivo peso del legante.    

Istruzioni speciali

• La sigillatura ha un’influenza significativa sull’intensità del colore, la durata e le condizioni d’uso del rive-
stimento finale e deve essere obbligatoriamente preso in considerazione quando si sceglie il colore.

• I pigmenti coloranti nero e bianco sono disponibili in sacchetti idrosolubili. Tutti gli altri colori non sono 
in stock e sono disponibili solo su ordinazione.

• Il dati tecnici si riferiscono a 20 °C e 65 % umidita relativa.

  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed 
esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l’applicazione dei nostri 
prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall’effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee 
guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o 
idoneità per un’applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione 
delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere 
rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell’ambito delle condi-
zioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri 
prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre 
rispettati dall’utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’in-
teresse del progresso tecnico.
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