Karton a 36 Rollen

Produktvorteile

e Kann von Hand abge-
trennt werden, trotzdem
sehr reissfest

PRODUKTDATENBLATT

KBS PVC-Klebeband

PVC-Klebeband

Anwendungsbereich
PVC-Klebeband fur alle Arten von Abklebearbeiten.

Produkteigenschaften

¢ Rollenmass: 50 mm x 66 m
e Foliendicke: 35 my

Aweber

SAINT-GOBAIN



Lagerungsvorschriften

Trocken vor Sonneneinstrahlung geschutzt lagern.

Min. Lagerstabilitat

12 months

Technische Daten KBS PVC-Klebeband

Min. Auftragsdicke 35 my /76 mm

Farbe weiss / grin

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fulle méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung
unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatz-
zweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlagige Normen, Merkblatter und Verarbeitungsanweisun-
gen der jeweiligen Fachverbande und moglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheits-
hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewahrleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG Ubernimmt im
Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewahr fur einwandfreie Qualitat ihrer Produkte.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener
Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG
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