
FICHE TECHNIQUE

Crépi de fond Robusto 
KK78

crépi de fond spécial
​​​​​​

Consommation

Par épaisseur de couche de 15 mm: env. 21.0 kg/m²
Sac 25 kg

Avantages du produit
•	Crépi de fond spécial pour 

le treillis d’armature mé-
tallique MARMONET MA11 

•	Présente les mêmes exi-
gences lors du traitement 
que la réalisation d’un 
crépi de fond 

•	Épaisseur d’application: 
de 15 à 18 mm

Couleur
•	Gris
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Préparation du support
Les panneaux en laine minérale utilisés sont posés au moyen de fixations mécaniques avec des chevilles 
ROBUSTO sur le support. Avant toute application de crépi de fond spécial MARMORAN Robusto KK78, les 
panneaux en laine minérale doivent être secs, propres et exempts d’éléments non fixes.

Mise en oeuvre
En général, le crépi de fond spécial MARMORAN Robusto KK78 est livré avec un silo EMP et appliqué avec. 
Il peut toutefois être fourni en sac. La mise en œuvre du crépi de fond spécial KK78 a les mêmes exigences 
pour la mise en œuvre et pour l’établissement d’un crépi de fond. Après l’égalisation par latte et le rabotage, 
l’épaisseur du KK78 doit être comprise entre 15 et 18 mm.
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Instructions pour le stockage

endroit frais et bien aéré

Stabilité au stockage min.

6
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Propriété Valeur

Post-traitement Durant et après toute application, le produit doit 
être protégé de l’action des intempéries.

Épaisseur d’application min. Après l’égalisation par latte et le rabotage, l’épais-
seur du KK78 doit être comprise entre 15 et 18 
mm.

Réaction au feu A1

Classe de résistance à la compression CS IV (≥ 6 N/mm2)

ø Temps de revêtement supplémentaire 15 days

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Stabilité au stockage min. 6

Aptitude à l’utilisation en milieu humide perma-
nent

Non

Niveau du pH alcalin

Phrases de sécurité H H315-Provoque une irritation cutanée 
H317-Peut provoquer une allergie cutanée 
H318-Provoque de graves lésions des yeux.
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Phrases de sécurité P P101-En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102-Tenir hors de portée des enfants. 
P103-Lire attentivement et bien respecter toutes 
les instructions. 
P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/
gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols. 
P280-Porter des gants de protection/des vête-
ments de protection/un équipement de protec-
tion des yeux/du visage. 
P305 + P351 + P338-EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pen-
dant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-
POISON/un médecin/... 
P321-Traitement spécifique (voir … sur cette éti-
quette). 
P501-Éliminer le contenu/récipient conformément 
à la réglementation locale / régionale / nationale 
/ internationale.

Temps de contact / temps de maturation (ap-
prox.)

15 days

Absorption d’eau capillaire max. W0 = (0.70 kg/m2 ∙ min 0.5)

Transmission de vapeur d’eau (approx.) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) : 5/36 (EN 998-
1:2010)
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T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


