
SCHEDA TECNICA

St. str. a rilievo Silcanova 
topdry C530

Intonaco di finitura 
organosilicato a base di sol di 
silice
    

Da sapere prima dell’applicazione

Importante per la strutturazione con rulli struttura/gomma pie-
na: 
Se si devono applicare alle facciate strutture grossolane di 4,0 mm 
e 6,0 mm, è imperativo che venga realizzato un campione con il 
nostro dipartimento di tecnologia applicativa. 
La struttura e la lavorazione devono essere approvate da noi prima 
dell’applicazione. 
 

Secchio 25 kg

Vantaggi del prodotto
• A base di Silcasol povero 

di alcali 
• Struttura: struttura piena 

(positiva) 
• Regolatore dell’umidità, 

assorbimento d’acqua 
ridotto 

• Senza conservazione pel-
licola biocida 

• Buona resistenza alla tra-
zione adesiva

Colore
• Bianco



 

Preparazione del supporto
Prima dell’applicazione della stabilitura struttura a rilievo MARMORAN SILCANOVA topdry, il supporto deve 
essere asciutto, pulito (rimuovere gli agenti distaccanti che formano una pellicola) e assorbente. In base allo 
stato del supporto, lo stesso deve essere pretrattato con fondo penetrante MARMORAN G170 / G180, barriera 
isolante al quarzo MARMORAN G145 o con una pittura isolante G120. Supporti normali vengono pretrattati 
con fondo al silicato MARMORAN SILCANOVA topdry G710.

Lavorazione
La stabilitura struttura a rilievo MARMORAN SILCANOVA topdry viene fornita pronta per l’uso nel contenitore 
e deve eventualmente essere mescolata. La massa d’intonacatura viene applicata con la taloccia nello spes-
sore del grano. La superficie viene poi strutturata con frattazzini in plastica o in legno. In caso di grano < 2,0 
mm è necessario talocciare con il frattazzo di legno. Al termine del lavoro è necessario pulire gli attrezzi, gli 
apparecchi e le mani con acqua. La massa d’intonacatura deve essere ben rimescolata nel contenitore. Per la 
lavorazione devono essere utilizzati solo strumenti e dispositivi privi di ruggine.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

Il supporto deve essere asciutto, pulito (rimuovere i distaccanti che formano una pellicola) e assorbente. 
In base allo stato del supporto, lo stesso deve essere pretrattato con fondo penetrante MARMORAN G170 
/ G180, barriera isolante al quarzo MARMORAN G145 o con una pittura isolante G120. Supporti normali 
vengono pretrattati con fondo al silicato MARMORAN SILCANOVA topdry G710. La stabilitura struttura a 
rilievo MARMORAN SILCANOVA topdry non è adatta per il rivestimento di lastre portaintonaco.  

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

  

Proprietà Valore

ø Ulteriore tempo di verniciatura 48 hour(s)

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

Frasi di sicurezza H H332-Nocivo se inalato.
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Proprietà Valore

Frasi di sicurezza P P101-In caso di consultazione di un medico, tene-
re a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. 
P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103-Leggere attentamente e seguire tutte le 
istruzioni. 
P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la 
nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P271-Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben 
ventilato. 
P304 + P340-IN CASO DI INALAZIONE: traspor-
tare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P312-In caso di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico/… .

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) : V1 (EN 
15824:2009)

 

 

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


