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Consumo

Per 1 mm di spessore dello strato: ca. 1.0 kg/m²
Sacco 25 kg

Vantaggi del prodotto
• Lisciatura dell’intonaco di 

calce minerale
• Facile da lisciare
• Regola l’umidità

Colore
• Bianco naturale
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Istruzioni di stoccaggio

Conservare in locali asciutti e in sacchi originali chiusi su palette

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

  

Proprietà Valore

Forza adesiva (ca.) ≥ 0.08 N/mm² nach DIN EN 998-1:2010-12

Spessore per l’applicazione min. 1 - 2 mm

Reazione al fuoco A 1

Classificazione CE CS I (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo (max.)

25 µ

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

ø Conducibilità termica ≤ 0,82 W/mK (P=50%), Tabellenwert

Assorbimento di acqua capillare max. W0 nach DIN EN 998-1:2010

ø Aggiunta di acqua ca. 0,44 l/kg (11,0 l/Sack à 25 kg)

 

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i pro-
dotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono 
essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve 
solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla quali-
tà della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 “Lavori di costruzione di intonaci e muri a sec-
co”, i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della 
teoria edilizia.
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