
FICHE TECHNIQUE

MARMORAN Fond péné-
trant G180

Apprêt profond à base de 
solvant
Champ d’application

À l’intérieur et à l’extérieur. 
Convient à tous les supports absorbants et très absorbants. 
Pour réduire la capacité d’absorption du plâtre neuf ou ancien. 
Attention: ne convient pas sur les panneaux isolants XPS et EPS. 
Ne convient pas comme couche de fond sur les enduits conte-
nant du polystyrène.

Caractéristiques du produit

renforcement superficiel 
Adhésion favorisant 
Bonne pénétration 
Régulateur d’absorption 
Hydrophobe 
À base de solvant

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Température de traitement optimale de 15-22°C 
Les temps de séchage de l’enduit de base respectif doivent être 
respectés. 

N’utiliser que des outils et des appareils inoxydables.
Le cas échéant, réaliser une surface échantillon. Il ne doit pas y 
avoir de surfaces brillantes.

Consommation

Valeur moyenne applicable: 0.150 - 0.300 kg/m²

Seau en fer blanc 4.4kg / 
5.0l

Avantages du produit
Apprêt profond et impré-
gnation hydrophobe en un. 
Atteint un effet hydrofuge. 
Bonne pénétration.

Couleur
•	Transparent



​

Préparation du support
Le support doit être ferme, sec, propre, porteur et sans couches de ressuage, efflorescences et produits de 
décoffrage. Respecter les temps de séchage des crépis de fond avant traitement. Le durcissement des nou-
veaux crépis de fond minéraux et organiques dure env. 2 jours par épaisseur de couche de 1 mm.

Mise en œuvre
Le fond pénétrant MARMORAN G180 est dilué comme suit: dilution de 30 % max. pour la 1ère couche, dilution 
de 5 % max. pour la 2ème couche. Il est dilué avec un diluant nitré. Il est mis en œuvre au pinceau ou au rou-
leau. Les outils et les appareils doivent être nettoyés avec des solvants à la fin de l’opération. Bien mélanger le 
produit dans son emballage. N’utiliser que des outils et appareils inoxydables. Réaliser un échantillon, il ne doit 
pas y avoir de brillant sur la surface.
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Restrictions / attention requise

Ne doit pas être appliqué sur des enduits contenant du polystyrène ou sur des panneaux isolants XPS et 
EPS. 
Avant et pendant l’application, le produit doit être protégé des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). 
Il est recommandé de porter de bons vêtements, des lunettes et des gants. 
Attention : utiliser uniquement dans des locaux bien aérés (contient des solvants). La ventilation transver-
sale est obligatoire pour l’application! Le produit est combustible et facilement inflammable!

Instructions pour le stockage

Protéger, bien fermé, contre le gel et la chaleur. Le produit se conserve jusqu’à 12 mois dans son embal-
lage d’origine bien fermé

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les composants tiers adjacents doivent être protégés. 
Laver les éclaboussures lorsqu’il est mouillé. 
Les apprêts ne doivent pas former une couche brillante, créer des zones d’échantillon si nécessaire. 
Les fiches d’information des normes SMGV, SIA et les directives BFS doivent être respectées.

Propriété Valeur

Post-traitement Durant et après toute application, le produit doit 
être protégé de l’action des intempéries.

ø Temps de revêtement supplémentaire 3 hour(s)

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Stabilité au stockage min. 12 months



Stand 25.09.2023

PR00035571

​

Propriété Valeur

Proportion de mélange consistance d’emploi, mais peut être dilué avec 
du sangajol en proportion pouvant aller jusqu’à 1: 
1

Aptitude à l’utilisation en milieu humide perma-
nent

Non

Résistant à la température jusqu’à env. Point d’inflammation : 38° C (DIN ISO 2592) 
Température d’inflammation : 230° C (DIN 51794) 
Début et plage d’ébullition : 140° C 
Limite inférieure d’explosivité : 0,6 Vol % (DIN 
51649). 
Limite supérieure d’explosivité : 7,0 Vol % (DIN 
51649)
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T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


