
SCHEDA TECNICA

MARMORAN Fondo pene-
trante G180

Primer profondo a base 
solvente
Campo di applicazione

Interno e esterno. 
Adatto a tutti i substrati assorbenti e altamente assorbenti. 
Per ridurre l’assorbenza di cerotti nuovi o vecchi. 
Attenzione: non adatto ai pannelli isolanti in XPS e EPS. 
Non adatto come primer per intonaci contenenti polistirolo.

Caratteristiche del prodotto

Indurimento della superficie 
Adesivo 
Buona penetrazione 
Regolazione dell’assorbenza 
Idrofobo 
A base di solventi

Da sapere prima dell’applicazione

Temperatura di lavorazione ottimale di 15-22°C 
È necessario rispettare i tempi di essiccazione dei rispettivi intona-
ci di base. 
Utilizzare solo strumenti e attrezzature inossidabili. 
Se necessario, creare un’area di prova. Non devono esserci superfi-
ci lucide.

Consumo

Come valore medio vale: 0.150 - 0.300 kg/m²

Secchio in banda stagnata 
4,4 kg / 5,0 l

Vantaggi del prodotto
Primer profondo e im-
pregnazione idrofobica in 
uno. 
Raggiunge un effetto idro-
repellente. 
Buona penetrazione.

Colore
•	Trasparente



​

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di strati di sinterizzazione, efflorescenze e 
distaccanti. Prima del ritocco, è necessario osservare i tempi di asciugatura dei fondi di preparazione. L’indu-
rimento di nuovi fondi di preparazione minerali e organici richiede circa 2 giorni per 1 mm di spessore dello 
strato.

Lavorazione
Il fondo penetrante MARMORAN G180 viene diluito come segue: 1a pittura con diluizione max 30%, 2a pittura 
con diluizione max 5%. Viene diluito con diluente alla nitro. Viene applicato a rullo o a pennello. Al termine del 
lavoro è necessario pulire gli attrezzi e gli apparecchi con solventi. Rimescolare bene il materiale nel conteni-
tore. Utilizzare solo attrezzi e apparecchi inossidabili. Creare una superficie campione; la superficie non deve 
presentare punti lucenti.
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Restrizioni / precauzione richiesta

 
Non deve essere applicato su intonaci contenenti polistirolo o su pannelli isolanti in XPS ed EPS. 
Prima e durante l’applicazione, il prodotto deve essere protetto dagli agenti atmosferici (sole, vento, 
pioggia e gelo). 
Si raccomanda un buon abbigliamento protettivo, occhiali di sicurezza e guanti. 
Attenzione: applicare solo in locali ben ventilati (contiene solventi). Durante l’applicazione è necessaria 
una ventilazione trasversale! Il prodotto è infiammabile e altamente combustibile!

Istruzioni di stoccaggio

Proteggere dal gelo e dal calore nel contenitore chiuso ermeticamente. Nel contenitore originario ben 
chiuso, il materiale può essere conservato fino a 12 mesi

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

I componenti adiacenti di terze parti devono essere protetti. 
Lavare gli schizzi quando è bagnato. 
I primer non devono formare uno strato lucido, creare aree campione se necessario. 
Devono essere osservate le schede informative delle norme SMGV, SIA e le linee guida BFS.

Proprietà Valore

ø Ulteriore tempo di verniciatura 3 hour(s)

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No
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Proprietà Valore

Resistente alle temperature fino a ca. Punto di infiammabilità: 38° C (DIN ISO 2592) 
Temperatura di accensione: 230° C (DIN 51794) 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebolli-
zione: 140° C 
Limite inferiore di esplosione: 0,6 % in volume 
(DIN 51649). 
Limite superiore di esplosione: 7,0% in volume 
(DIN 51649).
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T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


