
SCHEDA TECNICA

weber.cal 174 hydrocare

Intonaco di fondo a base di 
calce naturale, minerale, per 
ambienti interni con un’elevata 
capacità di accumulo  
dell’umidità ambiente e 
di componente organici 
volatili (VOC; volatile organic 
compounds). 
Campo di applicazione

L’intonaco di fondo viene utilizzato per creare rivestimenti di fon-
do in tutti gli ambienti interni, compresi i locali umidi, nelle cucine 
domestiche e nei bagni. Può essere impiegato su tutti i sottofondi 
abituali. 

Caratteristiche del prodotto

 
Intonaco di fondo lavorabile a mano e a macchina a base di calce 
aerea e leganti idraulici, tamponante l’umidità, altamente permea-
bile al vapore acqueo e inibitore di muffe. 
Grazie a questa speciale proprietà, il prodotto è in grado di ridurre 
efficacemente l’elevato contenuto di umidità nell’aria interna e di 
rilasciarla nuovamente con una regolare ventilazione. Di conse-
guenza, è possibile ottenere un clima interno migliore, l’umidità 
dell’aria rimane nell’intervallo confortevole e il rischio di formazione 
di muffe è ridotto. A seconda della struttura dell’intonaco (spesso-
re minimo 10 mm), può immagazzinare fino a 120 g di umidità per 
m2 di superficie della parete ed è classificato nella classe più alta 
“Excellence MBV < 2” secondo la linea guida DTU Report 126 del 
Nordtest. Inoltre, trattiene efficacemente i composti organici vo-
latili (VOC) nocivi dall’aria della stanza. Lo speciale carbone attivo 
incorporato nell’intonaco agisce come un filtro e assorbe le sostan-

Vantaggi del prodotto
• Regola l’umidità ambien-

tale
• Antimuffa 
• Assorbe le sostanze orga-

niche volatili (VOC), come 
ad es. solventi, ammor-
bidenti o componenti di 
fumo di tabacco, nell’aria 
ambiente



 

ze nocive sulle superfici interne. Una volta legate lì, le sostanze non possono più dissolversi e quindi non 
possono più tornare all’interno.

Da sapere prima dell’applicazione

In caso di dubbi sulla lavorazione, sul substrato o su particolari caratteristiche costruttive, si prega di 
chiedere consiglio. 
I seguenti valori di umidità non devono essere superati in nessun caso: Calcestruzzo max. 3,0%, mat-
toni max. 4,0%, sabbia calcarea max. 3,0%, calcestruzzo cellulare max. 17,0%.

Consumo

I dati di consumo dipendono dalla lavor-
azione, dal sottofondo e dalla consistenza. 
I valori di consumo indicati servono solo 
all’orientamento. I valori di consumo esatti 
devono essere rilevati su superfici di prova 
sull’immobile.

Per 10 mm di spessore dello strato: ca. 12.5 kg/m2

Malta fresca per 1 t: ca. 800 l



 

Preparazione del sottofondo
Il supporto deve essere pulito, privo di polvere, asciutto e portante. In particolare, non deve presentare impu-
rità come efflorescenze o residui di agenti separatori che compromettono l’adesione dell’intonaco di fondo. 
È necessario verificare le tolleranze del supporto (SIA 414-01_2016 e SIA 414-02_2016). I sottofondi lisci e 
leggermente assorbenti devono essere pretrattati con gli agenti leganti weber haft 260, weber combi haft o 
weber multi 280.

Umidità
Il contenuto di umidità, il comportamento di assorbimento dell’acqua e la bagnabilità del substrato devono 
essere valutati dopo qualsiasi pulizia, immediatamente prima dell’inizio dei lavori. Il contenuto di umidità del 
substrato viene determinato con il metodo Darr. I campioni vengono prelevati da una profondità di almeno 30 
mm. I seguenti valori non devono essere superati: Calcestruzzo 3,0% / Mattone 4,0% / Mattone arenario 3,0% 
Pietra da cemento 3,0% / Calcestruzzo cellulare 17,0%.

Applicazione
L’intonaco a base di calce per interni weber.cal 174 è adatto all’applicazione con tutte le comuni pompe mi-
scelatrici. Finitura dell’intonaco di fondo: applicare, livellare e serrare bene dopo l’irrigidimento. Finitura con 
intonaco liscio: lisciare la finitura dell’intonaco di fondo con il lisciante a base di calce weber.cal 178 Dopo il 
consueto tempo di asciugatura, continuare il rivestimento con pitture, carte da parati e intonaci di finitura privi 
di solventi.

Essiccazione / Indurimento
L’elevata umidità, le basse temperature e lo scarso ricambio d’aria possono allungare i tempi di polimerizza-
zione ed essiccazione. Per uno spessore di 1 mm, il tempo di essiccazione è di circa 2 giorni.

Informazioni generali

Non è consentito mescolare additivi all’intonaco di base. La malta può essere utilizzata solo in combi-
nazione con un intonaco di finitura. Con la pubblicazione di nuove schede tecniche di prodotto, tutte le 
schede tecniche precedenti perdono la loro validità. L’ultima versione è disponibile su ch.weber. Le infor-
mazioni contenute nelle schede prodotto servono a garantire l’uso previsto. Si basano sulle conoscenze 
e sull’esperienza di Saint-Gobain Weber AG. Tuttavia, non esonerano il trasformatore dalla responsabilità 
di verificare l’idoneità e l’uso. Le applicazioni non menzionate nella scheda tecnica del prodotto possono 
essere eseguite solo dopo aver consultato Saint-Gobain Weber AG. In assenza di approvazione, tali appli-
cazioni sono eseguite a proprio rischio e pericolo. Ciò vale in particolare per l’uso di altri prodotti.  
 
 
Note specifiche sul prodotto:  
A causa delle variazioni naturali delle proprietà delle materie prime e delle condizioni di essiccazione, la 
lavorazione può essere influenzata. Ciò non rappresenta una riduzione della qualità o un reclamo giustifi-
cato del materiale. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Restrizioni / precauzione richiesta

• Lo strato di intonaco non deve essere esposto al gelo durante il tempo di presa.
• I componenti estranei devono essere protetti e quelli adiacenti devono essere separati.
• Si raccomanda di indossare un buon abbigliamento, occhiali e guanti protettivi.
• Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con il corpo, pulire immediatamente le 

aree con acqua. 
• Le superfici in gesso non essiccate devono essere protette dalla luce solare diretta, dal vento forte o 



 

dall’umidità. 
• Non è adatto come substrato per rivestimenti di piastrelle.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all’asciutto, al riparo dall’umidità, nei contenitori originali

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

• Durante l’applicazione dei materiali, la temperatura superficiale della struttura da intonacare e la tempe-
ratura dell’aria non devono essere inferiori a +5 °C e non superiori a +30 °C.

• Lo strato di intonaco non deve essere esposto al gelo durante la presa.
• Durante il processo di presa, è necessario effettuare regolarmente una buona ventilazione trasversale 

degli ambienti interni. Il superamento dell’umidità relativa a 20 °C, pari al massimo al 70%, non è ammis-
sibile per un periodo prolungato.

• Evitare le correnti d’aria durante l’applicazione all’interno e la fase di presa.
• Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; in caso di contatto con il corpo, pulire immediatamente con 

acqua.
• Si applicano le regole generali della scienza delle costruzioni, le schede valide dell’Associazione svizzera 

dei maestri gessatori e pittori (SMGV), la raccomandazione SIA 242 “Verputzen und Trockenbau” e la 
norma SIA 118-242 Allg. “Bedingungen für das Verputzen und den Trockenbau” 2012, nonché le schede 
tecniche.

Proprietà

Forza adesiva (ca.) ≥ 0.08 N/mm² - Bruchbild A, B, C

Spessore per l’applicazione min.  10 - 20 mm

Spessore letto consigliato >10 mm

Reazione al fuoco A 1

Classe di resistenza alla compressione CS I (0.4 – 2.5 N/mm2)

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Grano max. 1.0 mm

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

Livello del pH > 12

ø Conducibilità termica ≤ 0,82 W/mK (Tabellenwert)

Attrezzi Assicelle per spianare, cazzuole, rasatore rabot 
ecc.

Assorbimento di acqua capillare max. Wc0
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Proprietà

ø Aggiunta di acqua 0,26 l/kg;  6,50 l/sacco da 25 kg

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) ≤ 25

 

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i pro-
dotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono 
essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve 
solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla quali-
tà della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 “Lavori di costruzione di intonaci e muri a sec-
co”, i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della 
teoria edilizia.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


