
SCHEDA TECNICA

weber.cal 174

L’intonaco per interni a base 
di calce weber ip 380 è un 
intonaco a base di calce 
naturale costituito da idrato 
di calce bianca (calce spenta), 
leganti idraulici e sabbie 
frazionate.
Campo di applicazione

L’intonaco per interni a base di calce weber.cal 174 viene utiliz-
zato per creare strati di fondo su tutti i supporti minerali in tutti 
gli interni, compresi i locali umidi, le cucine domestiche e i bagni. 
Successivamente si possono applicare tutti gli intonaci minerali di 
finitura Weber, nonché pitture e carte da parati prive di solventi.

Caratteristiche del prodotto

• può essere applicato a macchina e a mano
• altamente permeabile al vapore acqueo
• inibisce le muffe
• regola l’umidità ambientale
• Bassa tensione

Da sapere prima dell’applicazione

• Valutare il fabbisogno di materiale prima dell’applicazione.
• In caso di dubbi sulla lavorazione, sul sottofondo o su particolari 

caratteristiche costruttive, chiedere consiglio.
• Il contenuto di umidità del calcestruzzo non deve superare il 3%.

Consumo

Per 10 mm di spessore dello strato: ca. 12.5 kg/m²

Malta fresca per 1 to ca. 800 l

Silo
Sacco

Vantaggi del prodotto
• Intonaco a base di calce 

per interni
• Regola l’umidità ambien-

tale
• Bassa sollecitazione in-

terna
• Antimuffa

Colore
• Bianco



 

Preparazione del supporto
Weber.cal 174 è adatto all’applicazione con tutte le comuni macchine intonacatrici/pompe di miscelazione. 
A mano: mescolare accuratamente il contenuto del sacco con la quantità d’acqua indicata per ottenere una 
consistenza adatta alla lavorazione. Applicare la malta nello spessore di strato indicato (circa 10-20 mm), tira-
re in piano e senza nidi e stringere bene dopo la presa. Nel caso di supporti molto assorbenti o diversamente 
assorbenti, è necessario applicare due mani bagnato su bagnato. Lo spessore della prima mano deve essere 
pari a 2/3 dello spessore totale dell’intonaco. Irruvidire la superficie del fondo in base ai requisiti dell’intonaco 
di finitura previsto. Per ottenere una superficie liscia all’interno, si consiglia di utilizzare Weber.cal 178 dopo 
l’essiccazione completa. Come intonaco monostrato: applicare 3,0-4,0 mm il giorno successivo e strofinare o 
feltrare la superficie dopo la presa. Dopo il tempo di asciugatura, continuare a rivestire con pitture, carte da 
parati o intonaci di finitura privi di solventi.

Lavorazione
Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere e sporco. Le efflorescenze o i distaccanti filmogeni devono 
essere rimossi (test di bagnatura). Pretrattare il calcestruzzo e altri supporti lisci e leggermente assorbenti 
con Weber haft 260, Weber combi haft o Weber multi 280.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Lo strato di intonaco non deve essere esposto al gelo durante il tempo di presa.
• Non devono essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo.
• Le superfici appena intonacate devono essere protette dalla luce solare diretta, dal vento forte, dalle 

correnti d’aria e dall’umidità.
• Non è adatto come substrato per la piastrellatura.

Istruzioni di stoccaggio

In locali asciutti e ben ventilati, il materiale confezionato nei sacchetti originali può essere immagazzinato 
per 3 mesi senza compromettere la qualità.

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

• Durante l’applicazione dei materiali, la temperatura superficiale della struttura edilizia da rivestire e la 
temperatura dell’aria non devono essere inferiori a + 5 °C e superiori a + 30 °C.

• Durante la fase di posa, all’interno dei locali deve essere effettuata regolarmente una buona ventilazio-
ne trasversale. L’umidità relativa massima del 70% a 20 °C non deve essere superata per un periodo 
prolungato.

• Evitare le correnti d’aria durante la fase di applicazione interna e di presa.

Proprietà Valore

Forza adesiva (ca.) ≥ 0.08 N/mm² - Bruchbild A, B, C

Spessore per l’applicazione min.  10 - 20 mm

Reazione al fuoco A1

Classificazione CE CS 1 (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)
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Proprietà Valore

Classe di resistenza alla compressione CS I (0.4 – 2.5 N/mm2)

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Grano max. 1.0 mm

Spessore dello strato max. 20 mm

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Spessore dello strato min. 10 mm

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

Gruppo mortaio Classe P I / malta di calce

ø Massa volumica della malta indurita 1400 kg/m³

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

ø Tempo di impostazione Dopo l’aggiunta di acqua, il prodotto indurisce 
dopo 5-6 ore e può essere smaltito come rifiuto 
edile.

ø Conducibilità termica ≤ 0,82 W/mK (Tabellenwert)

Assorbimento di acqua capillare max. W 0

ø Aggiunta di acqua 0,26 l/kg;  8,0 l/Sack à 30 kg

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) ≤ 25

 

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i pro-
dotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono 
essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve 
solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla quali-
tà della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 “Lavori di costruzione di intonaci e muri a sec-
co”, i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della 
teoria edilizia.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


