
PRODUKTDATENBLATT

weber.mix 125

Profilansetz- und 
Installationsmörtel
Anwendungsbereich

weber.mix 125 dient zum Anbringen und Justieren von Putzprofi-
len.

Produkteigenschaften

Schnell erhärtender Zementmörtel. Bis zu 40 Minuten verarbei-
tungsfähig.

Wissenswertes vor Applikation

• Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konst-
ruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Frischmörtel pro Sack à 30 kg: ca. 22 l

Produktvorteile
• Profilansetz- und Installa-

tionsmörtel
• Aufnahme von minerali-

schen Putzen
• Kurze Abbindezeit
• Hohe Klebekraft



 

Untergrundvorbereitung
Schmutz, Staub, lose Teile und die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernen, ggf. Wasserhochdruckreini-
gen, Nasssandstrahlen.

Verarbeitung
Von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine 
verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht. Den Mörtel als Mörtelbatzen im Abstand von 50 cm auftragen. 
Profil sofort eindrücken und ausloten. Eine zusätzliche Fixierung mit VA-Nägeln ist möglich. Das Zuschneiden 
der Profile erfolgt mit geeigneten Werkzeugen.

  

Einschränkungen / Vorsicht geboten

• Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der ver-
wendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken und + 30° nicht übersteigen

• Auf die Putzschicht darf während der Abbindezeit kein Frost einwirken
• Aussenputze müssen während und nach allen Applikationen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, 

Regen und Frost) geschützt werden
• Während der Abbindephase muss im Innenbereich regelmässig eine gute Querlüftung der Räume vor-

genommen werden. Die Überschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit bei 20 °C von maximale 70 % ist 
für längere Zeit nicht zulässig

• Während der Innenapplikationen und Abbindephase ist Luftdurchzug zu vermeiden
• Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden
• Für die Anwendung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V 18 550.
• Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Lagerungsvorschriften

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Profile mit einer Hebel- oder Handblechschere schneiden, keine trennschleifenden Werkzeugen benutzen. 
Im Sockel- und Spritzwasserbereich sind die Profile mit einem geeigneten Anstrich zu schützen (Ausnah-
me Edelstahl).

Technische Daten

CE-Klassifizierung CS IV (SN EN 998-1/EN SN 13279-1) P III (DIN 
18550)

Baustoffklasse A 1

Zusammensetzung Zement, mineralische Zuschläge, Zusätze für eine 
bessere Verarbeitung und Haftung

Wasserbedarf ca. ca. 8,0 l/Sack à 30 kg
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Technische Daten

Verarbeitungstemperatur min. (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Verarbeitungstemperatur max. (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Haftzugsfestigkeit ≥ 0.08 N/mm² nach DIN EN 998-1:2010-12

Druckfestigkeit CS IV (≥ 6 N/mm2)

Kapillare Wasseraufnahme max. W0 nach DIN EN 998-1:2010-12

Wasserdampfdurchlässigkeit ≤ 25 nach DIN EN 998-1:2010-12

Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,82 W/mK (P=50%), ≤0,89 W/mK (P=90%)

 

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen 
Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt 
werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine 
Richtlinien dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht ab-
geleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die 
Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Ma-
ler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


