
PRODUKTDATENBLATT

weber.therm Schlagdübel 
SLD-5

Schlagdübel zur Befestigung in 
Mauerwerk
    

Wissenswertes vor Applikation

Dübelrichtlinie V-WDVS Verband Schweiz 
Ab dem 1. September 2023 sind Schlagdübel nicht mehr gestattet. 
Dies ist in der Verarbeitung zwingen zu beachten.Karton (100 Stück)

Produktvorteile
• Mit verzinktem Stahlnagel 

(vormontiert), Nagelkopf 
ist kunststoffumspritzt 

• Duale Spreizzone für opti-
male Verankerung, auch in 
kritischen Untergründen 

• Bohrlochdurchmesser Ø: 
8 mm 

• Tellerdurchmesser Ø: 60 
mm 

• Kombinierbar mit Zusatz-
tellern: SBL 140 plus, VT 
90

Farbe
• Gelb 

Schwarz



Stand 17.08.2023

PR00038125

 

 
    

Lagerungsvorschriften

Gut belüftet und überdacht lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Trocken lagern. 
Vor Nässe schützen.  

  

Eigenschaft Wert

Dauernassbereicheignung Nein

Werkzeuge Für ergonomisches und kräfteschonendes Arbei-
ten empfehlen wir die Verwendung eines rück-
schlagfreien Schonhammers, idealerweise mit 
Kunststoffkopf und sandgefülltem Hohlraum.
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