
PRODUKTDATENBLATT

weber haft 260

Mineralische Quarz- 
Haftbrücke
Anwendungsbereich

Im Aussen- und Innenbereich. 
Als Haftbrücke auf Beton zur Aufnahme mineralischer Grundputze. 
Als Haftvermittler auf schwachsaugenden mineralischen,- organi-
schen- und gipshaltigen Putzen.  
Kann mit mineralischen, organischen- und gipshaltigen Deckput-
zen beschichtet werden. 
 

Produkteigenschaften

weber.haft 260 dient als Haftbrücke auf Beton zur Aufnahme von 
mineralischen Grundputzen. Einsatz als Haftvermittler auf minerali-
schen,- organisch gebundenen- und gipshaltigen Putzen.  
weber.haft 260 kann mittels Pinsel, Roller oder im Spritzverfahren 
appliziert werden. 
Nach dem aufspritzen nachrollen. ​​

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro Rollerauftrag: ca. 0,3 kg/m²

Pro Spritzauftrag: ca. 0,5 kg/m²

25 kg

Produktvorteile
•	Mineralische Haftbrücke
•	Ergiebig und leicht zu ver-

arbeiten
•	Mit Gips-, Zement- oder 

organisch gebundenen 
Putzen beschichtbar

Farbe
•	Grau



​

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von Schalöl, Staub und losen Bestandteilen sein. Farb-
anstriche mit schlechter Haftung oder Kreidung sind zu entfernen. Untergrundfeuchtigkeit muss unter 3 % 
liegen.

Verarbeitung
weber haft 260 kann von Hand oder mit allen gängigen Mischern angemacht werden. Gemischtes Material ist 
innerhalb von etwa 2 Std. zu verarbeiten. Angesteiftes Material darf nicht wieder angerührt werden. Es darf 
nachträglich kein Wasser zugegeben werden! Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende 
mit Wasser gereinigt werden. Bauteile, insbesondere Fenster, Metallteile usw. können durch die hohe Alkalität 
der Spachtelmasse angegriffen werden. Sie sind deshalb gut abzudecken.

​​

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Der Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund (z.B. Beton) darf max. 3 % betragen.  
Beim verarbeiten sind Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz zu tragen. 
Verursacht Hautreizungen und schwere Augenschäden.​​

Min. Lagerstabilität

12 months

​​

Eigenschaft Wert

ø Aushärtezeit 24 hour(s)

ø Weiterbeschichtungszeit 24 hour(s)

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Min. Lagerstabilität 12 months

Mischverhältnis 12,5 Liter/25 kg Sack

ø Verarbeitbarkeitszeit 120 min

Dauernassbereicheignung Nein

pH-Wert alkalisch

​



Stand 25.08.2023

PR00035582

​

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen 
Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt 
werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine 
Richtlinien dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht ab-
geleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die 
Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Ma-
ler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


