
FICHE TECHNIQUE

weber haft 260

Pont d’adhérence minéral au 
quartz
Champ d’application

Pour l’extérieur et l’intérieur. 
Comme pont d’adhérence sur le béton pour l’absorption d’enduits 
de fond minéraux. 
Comme agent d’adhérence sur les crépis minéraux, organiques et à 
base de plâtre faiblement absorbants.  
Peut être recouvert d’enduits de finition minéraux, organiques et à 
base de plâtre.

Caractéristiques du produit

weber.haft 260 sert de pont d’adhérence sur le béton pour l’ab-
sorption d’enduits de base minéraux. Utilisé comme agent d’ad-
hérence sur les enduits minéraux, à liant organique et à base de 
plâtre.  
weber.haft 260 peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par 
pulvérisation. 
Après la pulvérisation, appliquer au rouleau.​​

Consommation

Par application au rouleau: env. 0.3 kg/m²

Par application au pistolet: env. 0.5 kg/m²

Avantages du produit
•	Pont d’adhérence 

quartzeux minéral
•	Productif et facile à 

mettre en œuvre
•	Peut recevoir des en-

duits de finition à base 
de plâtre, de ciment ou à 
liants organiques

Couleur
•	Gris



​

La préparation de surface
Le support doit être sec, propre, stable, exempt d’huile de décoffrage, de poussière et de composants non 
adhérents. Les couches de peinture présentant une mauvaise adhérence ou un farinage doivent être enlevées. 
L’humidité du support doit être inférieure à 3 %.

Mise en oeuvre
weber haft 260 peut être gâché à la main ou avec tous les malaxeurs courants. Le matériau mélangé doit être 
mis en œuvre dans un délai d’environ 2 heures. Le matériau durci ne doit pas être mélangé à nouveau. Ne pas 
ajouter d’eau ultérieurement ! Les outils, les appareils et les mains doivent être nettoyés à l’eau immédiate-
ment après la fin du travail. Les éléments de construction, notamment les fenêtres, les pièces métalliques, etc. 
peuvent être attaqués par l’alcalinité élevée du mastic. Il convient donc de bien les recouvrir.

​​

Restrictions / attention requise

La teneur en humidité du support (par ex. béton) ne doit pas dépasser 3 %.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage lors de l’application. 
Provoque des irritations cutanées et des lésions oculaires graves.

Instructions pour le stockage

locaux secs et bien aérés

Stabilité au stockage min.

12 months

​​

Propriété Valeur

niveau du ph alcalin

applicabilité Intérieur + Extérieur

température min. (air, support, material) 5 °C

température max. (air, support, material) 30 °C

​
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Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Pendant et après toute appli-
cation, les produits doivent être protégés des effets des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Il est interdit 
d’ajouter des additifs étrangers de quelque nature que ce soit. Cette fiche technique représente des directives 
générales et ne sert que de base pour des conseils. Aucune obligation légale ne peut en être déduite. Notre 
garantie est limitée à la qualité de la marchandise livrée. Les normes de la norme SIA V 242/1 «Travaux de 
construction en plâtre et en placoplâtre», les fiches de la SMGV (Association suisse des maîtres peintres et 
des plâtriers) et la règle générale de la théorie de la construction sont applicables.
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