
SCHEDA TECNICA

MARMOtec T-Profile

Profili a T in alluminio (EN AW 
6060 T66)
Campo di applicazione

• Profilo a T per uso orizzontale e verticale

Caratteristiche del prodotto

• La sporgenza massima è contrassegnata da una goffratura visiva 
nel profilo, che offre la sicurezza che il profilo non sia avvitato 
troppo vicino al bordo  

Vendita per pezzo

Vantaggi del prodotto
• La sporgenza massima 

è contrassegnata da 
una goffratura visiva nel 
profilo, che offre la sicu-
rezza che il profilo non sia 
avvitato troppo vicino al 
bordo
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Istruzioni di stoccaggio

Conservare in un luogo asciutto 
Trasportare e conservare in posizione distesa  

  

  

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l’elaborazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di appli-
cazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain 
Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell’ambito delle condizioni generali di vendita e di 
consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono es-
sere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


