
SCHEDA TECNICA

weber.cal 172

Bio-intonaco
  

Caratteristiche del prodotto

Regolazione dell’umidità 
Altamente diffondibile 
Non combustibile 
Resistente alle muffe 
Può essere applicato a macchina e a mano 
Minerale puro grazie al legante HL 5 e agli aggregati minerali 
struttura superficiale fine  

Consumo

Spessore di 15 mm: ca. 20.0 kg/m²

Malta fresca per 1 tonnellata: ca. 750 l

Vantaggi del prodotto
Intonaco organico a base 
di calce 
Facile da applicare 
Eccellente adesione 
Inibisce le muffe 
Altamente diffondibile 
Regolazione dell’umidità

Colore
• Natura



 

Preparazione del supporto
Il fondo dell’intonaco deve essere portante, asciutto e privo di polvere e sostanze che riducono l’adesione. I 
distaccanti filmogeni devono essere rimossi (test di bagnatura). I supporti asciutti o molto assorbenti devono 
essere pre-bagnati e, se necessario, pre-impregnati con la malta di pre-impregnazione weber.san 160 WTA. 
Livellare il calcestruzzo e altri supporti lisci e poco assorbenti con weber multi 280. I giunti di testa degli ele-
menti costruttivi devono essere rinforzati o formati in modo adeguato. Contenuto di umidità del calcestruzzo: 
max. 3 % in massa.

Lavorazione
Il fondo weber.cal 172 è compatibile con le macchine e può essere applicato con tutte le comuni macchine 
intonacatrici. A mano: mescolare accuratamente il contenuto di un sacco con la quantità d’acqua indicata 
per ottenere una consistenza adatta alla lavorazione. Applicare la malta nello spessore indicato (circa 10-20 
mm). Rimuovere la malta per intonaci appena applicata in modo liscio e senza nidi. Nel caso di supporti molto 
assorbenti e/o diversamente assorbenti, è necessario applicare due mani bagnato su bagnato. Lo spessore di 
applicazione del primo strato deve essere pari a 2/3 dello spessore totale dell’intonaco. Irruvidire la superficie 
dell’intonaco di fondo in base all’intonaco di finitura previsto. Per gli intonaci a graffio fine, ad esempio con 
una scopa da strada o una cazzuola decorativa dentata dopo l’applicazione iniziale a cazzuola. Come into-
naco monostrato in aree interne ed esterne: applicare 3-4 mm il giorno successivo e strofinare o feltrare la 
superficie dopo il serraggio.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

È vietato aggiungere additivi estranei di qualsiasi genere.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in locali asciutti e in sacchi originali chiusi su palette

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

  

Proprietà Valore

Forza adesiva (ca.) ≥ 0.08 N/mm² - Bruchbild B nach EN 998-1:2010-
12

Spessore per l’applicazione min. innen 15 mm, aussen 25 mm

Reazione al fuoco A1

Classificazione CE CS II (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)

Classe di resistenza alla compressione CS II (1.5 – 5.0 N/mm2)

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo (max.)

25 µ



Stand 
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Proprietà Valore

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

Gruppo mortaio Classe P I / malta di calce

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

Frasi di sicurezza H H315-Provoca irritazione cutanea. 
H318-Provoca gravi lesioni oculari.

Frasi di sicurezza P P101-In caso di consultazione di un medico, tene-
re a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. 
P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103-Leggere attentamente e seguire tutte le 
istruzioni. 
P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Pro-
teggere gli occhi/il viso. 
P302 + P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con acqua/… 
P305 + P351 + P338-IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a con-
tatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310-Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico… 
P362-Togliere gli indumenti contaminati. 
P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali.

Assorbimento di acqua capillare max. W2 nach EN 998-1:2010-12

ø Aggiunta di acqua ca. 6,5 Liter/Sack à 30 kg

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) ≤ 25 nach DIN EN 998-1:2010-12

Tasso di permeabilità all’acqua w W2 – media,> 0.1 ≤ 0.5 kg/(m² ∙ h0.5)

 

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i pro-
dotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono 
essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve 
solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla quali-
tà della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 “Lavori di costruzione di intonaci e muri a sec-
co”, i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della 
teoria edilizia.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


