
PRODUKTDATENBLATT

weber combi haft

Haftvermittler
Anwendungsbereich

weber combi haft gewährt auf glattem, schlecht saugendem Orts- 
und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit 
der weber combi haft lassen sich auch ungleichmässig saugende 
Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Bei Ortsbeton-
flächen, die mit Kalk-Zement Grundputzen verputzt werden, dürfen 
nur Kalk-Zementprodukte bis zur Festigkeitsklasse CS II in einer 
max. Auftragsstärke von 15 mm verwendet werden. Sind grössere 
Auftragsstärken gefordert, muss eine Haftbrücke mit weber mul-
ti 280 aufgekämmt werden. Auf Ortsbetonflächen, die nach den 
Grundputzarbeiten mit Keramikplatten belegt werden, muss mit 
weber multi 280 eine Haftbrücke (aufgekämmt) appliziert werden.

Produkteigenschaften

Nur im Innenbereich anwenden.​​

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: ca. 0,30 kg/m²

Eimer à 20 kg

Produktvorteile
•	Haftvermittler 
•	Roll-, streich- oder spritz-

bar
•	Grosse Haftzugfestigkeit

Farbe
•	Weiss



​

Untergrundvorbereitung
Vor der Applikation von weber combi haft muss der Untergrund trocken (maximal 3,0 Masseprozent), sowie 
frei von Schmutz, Staub, Leim, Gerbsäure und Schalöl sein.

Verarbeitung
•	Nach gutem Aufrühren ist weber combi haft verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt angewendet 

werden.
•	weber combi haft wird aufgerollt, gestrichen oder gespritzt.
•	Nach dem Aufspritzen nachrollen.

​​

Einschränkungen / Vorsicht geboten

•	Während der Verarbeitung der Materialien darf die Oberflächentemperatur des zu beschichtenden Bau-
körpers und die Lufttemperatur nicht unter + 5 °C und über + 30 °C betragen.

•	Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.
•	Auf die Haftbrücke darf während der während der Abbindezeit kein Frost einwirken.
•	Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt wer-

den.

Lagerungsvorschriften

Trocken, kühl und frostfrei im originalverschlossenem Gebinde lagern.

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Technische Daten

Inhaltsstoffe Kunstharzdispersion, grober Quarzsand, weiss 
eingefärbt zur Identifikation

Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

30 °C

Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, 
Material)

5 °C

Min. Lagerstabilität 12 months

ø Trocknungszeit ca. 24 Stunden

Dauernassbereicheignung Nein

​
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Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen 
Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt 
werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine 
Richtlinien dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht ab-
geleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die 
Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Ma-
ler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.
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