
SCHEDA TECNICA

weber multi 290E

Malta collante, spatolabile e 
per rasatura
  

Caratteristiche del prodotto

• Malta minerale adesiva e di rinforzo per interni ed esterni.
• Aggregato leggero di perlite
• Diffusivo  

Consumo

Per 1 mm di spessore dello strato: ca. 1.0 kg/m²

Malta fresca per 1 to ca. 1000 l

Vantaggi del prodotto
• Adesivo minerale e malta 

di rinforzo
• Aggregati leggeri a base 

di perlite
• Alta resa
• Diffusivo



 

Preparazione del supporto
Applicare weber multi 290 E su un supporto pulito, asciutto, stabile e privo di componenti distaccati. Pulire a 
fondo i supporti vecchi. Rimuovere le pitture a dispersione e gli intonaci a base di resina sintetica precedenti 
con un’idropulitrice. In caso di supporti critici, effettuare una prova della trazione adesiva.

Lavorazione
Con tutte le pompe di miscelazione d’uso comune. Frammischiare weber multi 290 E manualmente in acqua 
pulita e mescolare bene con l’agitatore, evitando la formazione di nodi, fino a ottenere una consistenza adatta 
per la lavorazione. Applicare con uno spessore di 3–5 mm come intonaco a strato sottile e come 5–7 mm 
come inserto in tessuto. Tempo di riposo almeno 1 settimana.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

Lo strato di intonaco non deve essere esposto al gelo durante il tempo di presa. 
Gli intonaci esterni devono essere protetti dalle intemperie (sole, vento, pioggia e gelo) durante e dopo 
tutte le applicazioni. 
Durante la fase di presa, è necessario effettuare regolarmente una buona ventilazione trasversale dei lo-
cali interni. Non si deve superare un’umidità relativa massima del 70% a 20 °C per un periodo prolungato. 
È vietato mescolare additivi estranei di qualsiasi tipo. 
Evitare le correnti d’aria durante la fase di applicazione e di presa all’interno.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare in locali asciutti e in sacchi originali chiusi su palette

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

  

Proprietà Valore

Spessore per l’applicazione min. > 5 - < 10 mm

Reazione al fuoco A1

Classificazione CE CS III (SN EN 998-1/EN SN 13279-1)

ø Ulteriore tempo di verniciatura days

Componenti Calce, cemento, sabbie frazionate, additivi, aggre-
gati leggeri inorganici

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Stabilità di stoccaggio min. 12 months

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No



Stand 

PR00034764

15.09.2023

 

Proprietà Valore

Frasi di sicurezza H H315-Provoca irritazione cutanea. 
H318-Provoca gravi lesioni oculari. 
H335-Può irritare le vie respiratorie.

Frasi di sicurezza P P101-In caso di consultazione di un medico, tene-
re a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. 
P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103-Leggere attentamente e seguire tutte le 
istruzioni. 
P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Pro-
teggere gli occhi/il viso. 
P302 + P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: lavare abbondantemente con acqua/… 
P305 + P351 + P338-IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a con-
tatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310-Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico… 
P362-Togliere gli indumenti contaminati. 
P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali.

Tempo di contatto / tempo di maturazione (ca.) min

ø Conducibilità termica ≤ 0,33 W/mK (P=50%), ≤ 0,36 W/mK (P=90%)

Assorbimento di acqua capillare max. W2 nach EN 998-1:2010

ø Aggiunta di acqua 0,33 l/kg (ca. 8,0 l/Sack à 25 kg)

Trasmissione del vapore acqueo (ca.) 5/20 nach EN 998-1:2010

 

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante e dopo tutte le applicazioni, i pro-
dotti devono essere protetti dagli effetti degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia e gelo). Non devono 
essere aggiunti additivi estranei di alcun tipo. Questa scheda tecnica rappresenta una guida generale e serve 
solo come base per la consulenza. Non ne deriva alcun obbligo legale. La nostra garanzia è limitata alla quali-
tà della merce consegnata. Valgono le norme della SIA V 242/1 “Lavori di costruzione di intonaci e muri a sec-
co”, i volantini della SMGV (Associazione svizzera dei maestri pittori e intonacatori) e la regola generale della 
teoria edilizia.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


