
FICHE TECHNIQUE

NOUVEAU

KK30 powerflex

Mortier-colle minéral pour le 
collage de panneaux isolants 
sur des supports difficiles.
Champ d’application

• En intérieur et en extérieur
• Mortier-colle pour supports organiques
• Comme mortier-colle dans la zone de soubassement sur des 

bitumes et des films plastiques
• Ne convient pas comme masse d’armature

Caractéristiques du produit

• Mortier-colle minéral pour différents panneaux isolants
• Utilisable sur de nombreux supports différents
• Très bonne adhérence sur de nombreux supports
• Durée de mise en œuvre 60 minutes env.

Ce qu’il faut savoir avant l’application

Teintes:  
gris 
Epaisseur d’application:  
4 mm - 8 mm 
Besoin en eau:  
env. 7 litres/25 kg 
Supports:  
Bois, bitumes, films plastiques, etc. (réaliser un contrôle d’adhé-
rence)  
Stockage:  
Le produit se conserve jusqu’à 12 mois dans un endroit sec et à 
l’abri de toute humidité 
Consommation:  
Les indications concernant la consommation se rapportent à 
l’épaisseur de couche minimale et peuvent varier en fonction du 
support et de la mise en œuvre. Il faut calculer précisément les 
quantités de consommation à l’aide d’une surface d’essai sur le bâ-
timent 

Avantages du produit
• Très bonne adhérence sur 

support humide
• Pour supports difficiles
• Bonne stabilité
• Mise en œuvre rapide et 

facile

Couleur
• Gris



 

Attention: Ne doit pas être utilisé comme mortier d’armature!

Consommation

En fonction de la nature du support, la con-
sommation moyenne est d’environ:

1.1 kg/m²/mm



 

Préparation du support
Le support doit être ferme, sec, propre, porteur et sans couches de ressuage, efflorescences et produits de 
décoffrage. Respecter les temps de séchage des crépis de fond avant traitement. Il faut vérifier si les supports 
critiques conviennent. Réaliser des surfaces d’essai! Enlever les parties de couche qui se détachent ainsi que 
les anciennes couches non porteuses et nettoyer la surface.

Humidité du support
La teneur en humidité du support est déterminée à l’aide de la méthode Darr. Les échantillons sont prélevés à 
une profondeur d’au moins 30 mm. Les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées: béton 3.0 % / brique 
4.0 % / brique silico-calcaire 3.0 % / aggloméré de béton 3.0 % / béton cellulaire 17.0 %

Mélange
Verser 7.0 litres d’eau propre dans un seau. Ajouter le mortier-colle et d’armature et gâcher le produit pendant 
2 minutes env. avec un malaxeur jusqu’à obtention d’un mélange sans grumeaux. Laisser mûrir le mortier pen-
dant 2 minutes env. avant de le brasser à nouveau. Il ne faut pas ajouter d’eau par la suite.

Collage de panneaux isolants
Nous recommandons un collage périphérique/par bandes ou sur toute la surface des panneaux isolants. Le 
mortier est appliqué et sa surface égalisée sur les panneaux isolants avec une épaisseur d’env. 5 à 10 mm. 
Le collage sur toute la surface n’est conseillé que dans le cas de doublages et pour les supports très plans. 
Après l’application par pression sur le support, il faut qu’au moins 40 % du panneau d’isolation thermique soit 
recouvert de colle. Pour les isolations avec de la laine minérale, nous recommandons de réaliser auparavant un 
ragréage gratté.

Supports testés
Panneaux en bois OSB / bois lamellé croisé / panneaux de fibres de bois / panneaux de fibres MDF / pan-
neaux de fibro-ciment / panneaux en placoplâtre / bitumes / films plastiques

Séchage/durcissement
Le durcissement dépend des conditions météorologiques et dure env. 2 jours/mm d’épaisseur de couche.

Informations générales

Aucun additif ne doit être ajouté au mortier. Le mortier ne doit être utilisé qu’en combinaison avec un 
crépi de finition. Toutes les fiches de données actuelles ne sont plus valables à la parution de nouvelles 
fiches de produit. La toute nouvelle version est disponible sous ch.weber. Les informations figurant dans 
les fiches de produit servent à s’assurer de la finalité du produit. Elles se basent sur les connaissances et 
les expériences de Saint-Gobain Weber AG. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à ses propres 
contrôles d’aptitude et d’utilisation du produit. Des utilisations qui ne sont pas mentionnées dans la fiche 
du produit ne doivent avoir lieu qu’après avoir consulté Saint-Gobain Weber AG. Sans validation, celles-ci 
sont à ses propres risques. Cela est surtout valable pour l’utilisation d’autres produits. 

Restrictions / attention requise

• Remarques sur la mise en œuvre:
• Le support doit être ferme, sec, propre, porteur et sans couches de ressuage, efflorescences et produits 



 

de décoffrage
• Mise en œuvre à une température de l’air et du support supérieure à +5 °C et inférieure à +30 °C
• Aucun additif ne doit être ajouté au mortier
• Il faut protéger les autres éléments de construction
• Il faut séparer les éléments de construction voisins du système de crépi
• Il est recommandé de porter des vêtements corrects, des lunettes et des gants
• Eviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact corporel, il faut immédiatement nettoyer 

les parties concernées avec de l’eau
• Remarques en rapport avec le temps: 

Il faut protéger les surfaces de crépi qui ne sont pas complètement sèches contre le rayonnement so-
laire direct, les vents forts ou les effets de l’humidité. Il faut respecter les températures. 
 
 
Remarques spécifiques au produit: 
Des variations naturelles de la matière brute et des conditions de séchage peuvent avoir des effets sur 
la mise en œuvre. Cela ne représente pas une diminution de la qualité et ne peut justifier de réclama-
tions concernant le produit. Toujours lire le marquage et les informations sur le produit avant l’emploi. 
Une humidité en permanence élevée ainsi que l’adhérence de salissures, dans des zones de projections 
d’eau par ex., en cas de drainage incorrect et de plantation à proximité immédiate de façades, peuvent 
favoriser la prolifération d’algues et de champignons et entraîner une destruction du mortier. Il faut 
calculer précisément les quantités de consommation à l’aide d’une surface d’essai sur le bâtiment. Il faut 
séparer les éléments de construction voisins du système de crépi. Pendant la mise en œuvre et le sé-
chage du produit, la température de l’air, du produit et du support doit toujours être supérieure à +5 °C. 

Instructions pour le stockage

Le produit se conserve jusqu’à 12 mois dans un endroit sec et à l’abri de toute humidité.  

Instructions spéciales

• Eviter tout contact avec les yeux et la peau, en cas de contact corporel, il faut immédiatement nettoyer 
les parties concernées avec de l’eau

• Sont valables les règles générales de la construction, les fiches d’information en vigueur de l’Association 
suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la recommandation SIA 242 «Plâtrerie, crépissage, 
construction à sec» et la norme SIA 243: «Isolations thermiques extérieures crépies» ainsi que les indica-
tions figurant dans les fiches techniques.

Propriété Valeur

Température de mise en œuvre max. (air, support, 
matériel)

30 °C

Adhérence min. sur béton 0.5 N/mm²

Température de mise en œuvre min. (air, support, 
matériel)

5 °C

Résistance à la compression min. après 28 d 6 N/mm²

Résistance à la traction par flexion min. après 28 
d

7 N/mm²

Valeur nominale conductivité thermique 0.450 W/m.K

ø Masse volumique apparente sèche 1.3 kg/dm³
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Propriété Valeur

ø Masse volumique du mortier frais 1.5 kg/m³

ø Temps ouvert 60 minutes

ø Temps de prise  
Séchage en conditions normales (température de 
l’air 20 °C, humidité relative de l’air 50 %): 
Collage de panneaux isolants: durée de séchage 
de 4 à 6 jours 

Outils Platoir en acier denté

Absorption d’eau capillaire max. Wc2 ≤ 0.20 kg/m²* min 0.5

ø Ajout d’eau 7.0 litres d’eau/25 kg

 

Les informations contenues dans cette fiche technique sur les propriétés et l’application des produits men-
tionnés sont données au mieux de nos connaissances basées sur notre travail de développement et notre 
expérience pratique. En raison de la polyvalence des possibilités d’application, il n’est pas possible de présen-
ter tous les détails. En cas de doute, nos ingénieurs d’application et nos représentants commerciaux sont à 
votre disposition pour vous renseigner. Nous n’avons aucune connaissance concernant le mélange avec des 
produits d’autres fabricants ou une structure de revêtement combinée. Pour cette raison, toute demande de 
garantie est exclue dans ces cas. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques aux 
produits et à leur emballage. Pour le reste, ce sont les conditions générales de vente et de livraison qui s’ap-
pliquent. Cette brochure est révisée périodiquement. En cas de doute, notre service commercial vous fournira 
des informations sur la validité de cette documentation.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


