
SCHEDA TECNICA

MARMORAN Massa granu-
losa R interno H410

La massa granulosa R 
MARMORAN interno è una 
massa prodotta in fabbrica 
a base di leganti organici e 
minerali disciolti in acqua e 
riempitivi minerali fini.
      

Consumo

Per 1 mm di spessore dello strato: ca. 1.75 kg/m²

Sacco 25 kg

Vantaggi del prodotto
• Massa fine prodotta in 

fabbrica
• Buone caratteristiche di 

lisciatura
• Resistente all’umettamen-

to temporaneo con acqua
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Preparazione del supporto
Prima dell’applicazione della Massa granulosa MARMORAN R il supporto deve essere intatto, portante, asciut-
to e esente da sporcizia e polvere. Acciai d’armatura perforanti e arrugginiti devono essere coperti con pitture 
corrispondenti. Il tenore di umidità nel supporto non deve superare i seguenti valori indicativi (percentuale di 
massa): Calcestruzzo = 3,0 %, calcestruzzo cellulare = 17,0 %.

Lavorazione
La massa granulosa MARMORAN R è pronta per l’applicazione e viene applicata direttamente sui supporti a 
base minerale (calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco). La massa granulosa R MARMORAN è adatta 
per l’applicazione meccanica e manuale. L’applicazione dello stucco MARMORAN R avviene per principio in 
un solo turno. In caso di spessori dello strato superiori ai 4 mm, l’applicazione avviene in 2 fasi di lavoro, in 
2 turni. Dopo l’applicazione del primo strato, attendere che lo stucco MARMORAN R faccia presa prima di 
lisciarlo. Se come strato di copertura si desidera una lisciatura, la stessa può essere eseguita con massa fine 
MARMORAN S.

  

Restrizioni / precauzione richiesta

• Lo stucco MARMORAN R è un prodotto alcalino con un elevato valore di pH. In caso di contatto diretto 
con la pelle, sciacquato via con acqua. Nel caso di un contatto diretto con gli occhi, sciacquare imme-
diatamente e a lungo con acqua e consultare un medico

• È vietato aggiungere additivi estranei di qualsiasi genere  

Stabilità di stoccaggio min.

6

  

Proprietà Valore

Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, 
materiale)

30 °C

Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, 
materiale)

5 °C

Stabilità di stoccaggio min. 6

Idoneità all’uso in ambienti permanente umidi No

 

 

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-
8604 Volketswil ZH


