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siamo convinti che uno dei compiti dell’industria 
edile sia anche quello di assumerci responsabilità 
per le persone e per il loro ambiente.

Noi di 

Saint-Gobain Weber

Il benessere delle persone 
che lavorano con i nostri 
prodotti e di coloro che se 
ne circondano nella vita 
di tutti i giorni è per noi 
fondamentale.

Comprendiamo le esigenze 
dei nostri clienti e li affian-
chiamo con i nostri servizi 
aiutandoli a raggiungere i 
loro obiettivi.

Investiamo nello sviluppo 
di prodotti sostenibili 
per un abitare sano e per 
il futuro dei nostri figli.
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Non ci sono più scuse 
MARMOtherm Circle è il primo iso-
lamento termico esterno intona-
cato, riciclabile e correttamente 
smontabile in Svizzera. Dopo l’u-
tilizzo, dai componenti si ricava-
no nuovamente prodotti pregiati.
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Nell’edilizia vengono utilizzati  
ogni anno milioni di metri cubi di  
materiali isolanti e centinaia di  
milioni di tonnellate di sabbia.

Gli immobili sono un investimento a lungo termi-
ne, ma sono costantemente sottoposti a modifi-
che, per esempio ristrutturazioni o ampliamenti. In 
questi casi, o in caso di smantellamento, i materiali 
vengono smaltiti insieme e non possono quindi più 
essere riutilizzati nelle costruzioni edilizie. La nostra 
società non può più permettersi questa procedura 
costosa e insoddisfacente sul piano ecologico. 

La scarsa riciclabilità dei sistemi compositi di isola-
mento termico è stata sin dagli inizi un punto cri-
tico delle modalità costruttive di queste strutture.

«Nulla al mondo è così po-
tente quanto un’idea della 
quale sia giunto il tempo.»

Victor Hugo

Perché, come dice il termine « composito », i ma-
teriali sono legati inscindibilmente e pertanto 
possono essere smaltiti solo insieme. 

Saint-Gobain Weber ha sviluppato una soluzio-
ne : il nuovo sistema composito di isolamento ter-
mico Zero Waste MARMOtherm Circle consente di 
separare correttamente e riutilizzare tutti i com-
ponenti dopo lo smantellamento. 

L’edilizia passa quindi da una modalità di utilizzo 
una tantum di risorse preziose a un impiego cicli-
co delle materie prime. Questo sistema Premium, 
che tiene conto delle esigenze del futuro, con-
sente di pianificare e costruire soluzioni di mas-
sima qualità collocandosi nel contempo ai vertici 
del progresso ecologico.

Zero Waste
 per il nostro ambiente
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Prodotto in Svizzera
 – pensato per la Svizzera !

Know-how consolidato
di due leader di mercato

L’intonaco di finitura MARMORAN vie-
ne prodotto a Volketswil ZH, mentre il 
pannello isolante MW-Eco 034 provie-
ne da Lucens nel Canton Vaud.
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Robusto, resistente e 
riutilizzabile
 Molti vantaggi in un unico sistema

MARMOtherm Circle riunisce  
i vantaggi dei migliori 
sistemi di ITEI di Weber. 

Nel MARMOtherm Circle si riuniscono i van-
taggi di tutti i sistemi di ITEI di Weber. 
Come sistema composito di isolamento ter-
mico minerale, offre l’elevata protezione an-
tincendio della classe di resistenza al fuoco 
RF1 e pertanto non è infiammabile.

L’ITEI Premium, aperto alla diffusione, in in-
verno tiene il caldo in casa e in estate tiene 
il caldo fuori casa. La struttura sofisticata 
spicca per gli elevati standard ecologici, per 
l’isolamento termico e come eccellente bar-
riera antirumore.

Il pannello isolante in lana minerale MW-Eco  
034 è prodotto in Svizzera, come pure l’into-
naco di base e gli intonaci di finitura MARMO-
RAN. Gli intonaci a secco minerali di Saint-Go-
bain Weber sono prodotti in Germania.

Con uno strato di intonaco solido dello 
spessore fino a 25 mm MARMOtherm Circle 
è adatto anche alle facciate maggiormente 
esposte alle sollecitazioni. Il robusto sistema 
di intonacatura richiede poca manutenzione 
e la sua durata è di gran lunga superiore a 
quella degli altri sistemi. 

Con gli intonaci e i colori AQUABALANCE 
( Silcanova ) la facciata rimane protetta 
a lungo anche contro alghe e funghi. La 
tecnologia ecologica AQUABALANCE si 
basa su un principio fisico e non su bio-
cidi dilavabili. Oltre a questi vantaggi  

MARMOtherm Circle è il primo sistema com-
posito di isolamento termico smontabile e 
riciclabile.

Il sistema viene fissato alla parete in modo 
meccanico. Una rete di separazione inserita 
nell’intonaco e la rinuncia all’uso di collante 
consente il completo smontaggio e smalti-
mento ecologico. 

Durante l’intera fase di utilizzo MARMOtherm 
Circle soddisfa gli stessi requisiti di resistenza 
e sicurezza di ogni altro sistema composito di 
isolamento termico. 

La sua struttura semplifica i lavori di amplia-
mento, ristrutturazione e di inglobamento 
di futuri progressi tecnologici.
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Completamente
smontabile

Fissaggio
del tutto

meccanico

Buon
isolamento acustico

Buon
isolamento termico

Vantaggi
in sintesi

Solido
sistema
minerale

Non
infiammabile

Strato di intonaco
robusto

a tre strati

In edifici di media altezza ( fino a 
30 metri ) con superfici intonacate 
e spessori isolanti fino a 220 mm.
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 MARMORAN MW-Eco 034
Leggerissimo pannello isolante in lana minerale che 
raggruppa tutti i vantaggi

L’isolamento in lana minerale di nuova generazione MW-Eco 034 è nato dagli sforzi congiunti dei ricer-
catori e degli sviluppatori di Saint-Gobain Weber SA e Saint-Gobain ISOVER S. A. Negli ultimi dieci anni 
le due aziende hanno stretto un’intensa collaborazione per sviluppare questo rivoluzionario pannello 
isolante leggero. Dal 2017 il pannello isolante sta conquistando il mercato svizzero nei sistemi di isola-
mento delle facciate MARMORAN. È compatibile con tutti i sistemi di intonaci di finitura MARMORAN 
e offre sia al progettista e costruttore sia al lavoratore notevoli vantaggi. Il pannello isolante presenta 
una struttura di fibre estremamente complessa e dettagliata, grazie alla quale il prodotto può essere 
considerato, senza falsa modestia, la lana minerale più pregiata del mondo. Nessun’altra lana minerale 
al mondo è attualmente in grado di realizzare un prodotto comparabile. Il mercato svizzero e i suoi 
clienti possono beneficiare al momento in esclusiva di questo balzo tecnologico.

Protezione antincendio

Le disposizioni antincendio riela-
borate nel 2015 dell’Associazione 
degli istituti cantonali di assicu-
razione AICA hanno l’obiettivo di 
proteggere gli inquilini e gli edifici 
dai danni da incendio. Pertanto, 
nella norma sono state inserite del-
le novità, che in alcuni casi si tra-
ducono in aumenti di costi nell’am-
bito degli isolamenti termici esterni 
intonacati. Per esempio, nei sistemi 
con polistirolo in edifici di media al-
tezza ( 11 – 30 m ) sono richiesti degli 
elementi tagliafuoco, oppure l’iso-
lamento deve essere eseguito con 
una sostanza isolante del gruppo 
di resistenza al fuoco pari a RF1, 
ovvero non infiammabile. Il pannel-
lo di lana minerale non infiammabi-
le MW-Eco 034 rientra nel gruppo 
di resistenza al fuoco RF1 secondo 
l’AICA e pertanto può essere utiliz-
zato senza problemi come mate-
riale isolante per facciate nei siste-
mi di ITEI. Dalle piccole unifamiliari 
ai grattacieli, tutto è possibile.

Isolamento termico

Con un valore Lambda di soli 
0.034 W / mK il pannello isolante 
MW Eco 034 spicca tra gli isola-
menti in lana minerale. 

Isolamento acustico

Come tutti i sistemi di lana mine-
rale, il nuovo sistema MARMORAN 
offre un eccellente isolamento 
acustico. Dalle misurazioni con-
dotte dall’EMPA a Dübendorf è 
emerso che il sistema di ITEI con 
MW-Eco 034 offre valori di isola-
mento acustico analoghi e in par-
te persino migliori rispetto agli 
altri sistemi con lana minerale di 
MARMORAN e di altri fornitori in-
ternazionali.
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Ecologia

Il pannello isolante MW-Eco 034 
viene prodotto a Lucens, nel Vaud, 
da Saint-Gobain ISOVER S. A. È 
costituito per oltre l’80 % da vetro 
riciclato e per la produzione viene 
utilizzata solo corrente ecologica 
da centrali idroelettriche. Essendo 
molto più leggero dei tradiziona-
li pannelli isolanti di lana minerale, 
MW-Eco 034 presenta valori estre-
mamente vantaggiosi sul piano 
ecologico. Per esempio con l’ener-
gia grigia. Qui si osservano valori in-
feriori del 18 – 83 % rispetto a quelli 
di altri pannelli isolanti di lana mi-
nerale. Trattandosi di un prodotto 
svizzero, i tragitti dallo stabilimen-
to di Lucens verso il cantiere sono 
brevi e pertanto ecologici. Tutto 
questo è confermato dalla certifi-
cazione rilasciata dall’associazione 
Eco-Bau. MW-Eco 034 raggiunge il 
livello massimo di certificazione del 
prodotto. Con la valutazione Eco 1 il 
pannello isolante è particolarmente 
indicato per le costruzioni secondo 
Minergie-ECO ed è di prima priori-
tà secondo Eco-BKP.

Ergonomia

Non è capitato a tutti ? Creare un 
ITEI con polistirolo ( EPS ) è faci-
lissimo, perché i pannelli isolanti 
sono leggerissimi.

Tuttavia, bisogna considerare che 
gli isolamenti nei cantieri devono 
essere trasportati in parte a mano. 
Un pacchetto di pannelli isolanti 
di MW-Eco 034 da 200 mm pesa 
14.4 kg, mentre i pannelli isolanti di 
lana minerale tradizionali pesano 
da 19.2 kg ( MW-1 034 ) a 23 kg 
( MW-4 034 ) ciascuno.

Economia

Per il lavoratore il nuovo sistema 
di isolamento termico esterno di 
MARMORAN con MW-Eco 034 
presenta enormi vantaggi. Test 
hanno dimostrato che il pannello 
isolante, grazie al suo peso legge-
ro, è molto facile da lavorare. Per-
tanto il nuovo sistema MARMORAN 
occupa una posizione molto van-
taggiosa in un mercato così con-
teso come il nostro. Negli edifici 
Minergie-ECO è possibile quindi 
risparmiare molto grazie al conte-
nuto di energia grigia degli edifici.

MW-Eco 034
[ ISOVER ISOCOMPACT ]  

Particolarmente indicato per Minergie-ECO,  
1a priorità secondo Eco-BKP
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Una superficie,  
infinite possibilità
Progettazione delle facciate personalizzata 
con intonaci di rifinitura minerali

Una parete di pregio merita 
una finitura di pari livello. 
Perché, alla fin fine, una 
bella facciata, resistente e 
realizzata con perizia, non 
solo funge da biglietto da 
visita, ma contribuisce a 
lungo termine anche al 
mantenimento dell’oggetto.

Gli intonaci di finitura MARMORAN 
spiccano non solo per la loro longe-
vità, ma si distinguono anche per 
uno straordinario effetto di profon-
dità. Grazie a spessori e strutture di 
intonaco variabili, conferiscono alla 
facciata una componente tattile in-
teressante e individuale. La gamma 
di configurazioni degli intonaci di 
finitura è pressoché illimitata. Grazie 
alla ricca varietà a livello di granulo-
metria e tonalità cromatiche, ogni 
facciata diventa un pezzo unico.

Oltre alle note strutture a rilievo o 
alla taloccia, è possibile scegliere an-
che tra tecniche di lavorazione clas-
siche come lo spazzolato o il rustico.

1 Intonaco spazzolato
2 Intonaco pettinato
3 Intonaco di finitura a feltro
4 Intonaco a rilievo
5 Intonaco rustico
6 Intonaco alla taloccia
7 Intonaco graffiato

Varietà di 
strutture
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Sotto smontabile,  
sopra senza biocidi
Intonaci di rifinitura  
AQUABALANCE

Come funziona
AQUABALANCE

La superficie intonacata idrofila 
dilata le gocce d’acqua e aumenta 
la superficie di evaporazione attiva. 
L’umidità in eccesso viene tempora-
neamente assorbita dai capillari.

Quando l’umidità dell’aria scende, 
quella immagazzinata viene 
rilasciata subito nell’atmosfera. 
La facciata si asciuga molto più 
rapidamente e previene la prolife-
razione di alghe e funghi.

Alpina Vista,
Lachen

MARMOtherm Circle convince non 
solo per la sua struttura Premium e la 
riciclabilità. Con questo sistema di 
prim’ordine, grazie all’intonaco di fini-
tura AQUABALANCE anche le finitu-
re superficiali risultano di gran pregio.

Nel 2014 Weber ha introdotto nel 
suo sistema di intonaci pastosi Sil-
canova la tecnologia AQUABA-
LANCE, rinunciando così ai preser-
vanti per pellicole biocidi.

Con il tempo anche gli intonaci mi-
nerali sono stati dotati della tecnolo-
gia AQUABALANCE. Questa tecno-
logia lavora sul principio idrofilo 
degli intonaci minerali e li rafforza. 
L’umidità viene estratta in modo 
controllato dalla superficie, imma-
gazzinata in sottili capillari negli 
strati superiori dell’intonaco e rila-
sciata alle basse temperature. In 
questo modo l’umidità della facciata 
viene eliminata e i funghi e le alghe 
non possono proliferare.

Grazie ai suoi componenti minerali 
e all’assenza di biocidi MARMOtherm 
Circle dà un contributo importante a 
favore di un’edilizia ecologica e ri-
sponde alla crescente esigenza di 
un modo di abitare sano.
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Strato per strato
Sistema innovativo,  
elaborazione consolidata

I pannelli isolanti vengono fissati 
alla parete senza collante con dei 
tasselli a vite incassati.

Sostituendo le rondelle dei  
tasselli si previene la perdita  
di calore e si rende possibile il  
successivo smontaggio. 

Direttamente sul pannello isolan-
te viene steso un robusto into-
naco di base KK75 dello spessore 
di 3 mm. Successivamente viene 
inserito lo Standard Plus KA60 
e viene nuovamente steso uno 
spessore di KK75 di 8 – 12 mm.

Il tessuto di separazione si trova 
vicino al materiale isolante. Du-
rante lo smontaggio la rete stabiliz-
za il sistema di intonaco e assicura 
la corretta separazione dello strato 
di intonaco dal materiale isolante.



13

5

6

7

8

Lo strato di separazione è  
seguito dallo strato di armatura. 
Viene quindi posato dell’intonaco 
per armature dello spessore di 
5 – 8 mm e viene posato il tessuto 
d’armatura.

La realizzazione degli angoli  
e dei collegamenti avviene  
analogamente ai tradizionali  
sistemi di ITEI.

Dopo la preparazione della base 
viene posato il terzo strato  
di intonaco. Il solido sistema di 
intonacatura può raggiungere 
pertanto uno spessore di 25 mm.

La mano di pittura conclusiva 
completa la facciata.
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 MARMOtherm Circle
 ITEI Premium Zero Waste

Pannello isolante MW-Eco 034

Intonaco di finitura, mano di pittura
p. es. MARMORAN Silcanova topdry

Base adatta al sistema di  
intonacatura, p. es. MARMORAN  

FONDO Silcanova topdry G710

Tessuto d’armatura
Standard PLUS KA60

Massa adesiva in polvere ISO 
combi leggera KK72

Intonaco di base per armatura KK75

Tessuto di separazione 
Standard PLUS KA60

Tasselli a vite weber.therm SRD-5 
con piastra complementare VT 112
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MARMOtherm Circle 
offre risposte chiare a 
tutte le problematiche 
relative ai sistemi ITEI

In fatto di isolamento termico 
e acustico, di sicurezza in caso 
di incendio, di profilassi con-
tro le alghe, libertà di configu-
razione e per quanto riguarda 
il problema finora irrisolto del-
la riciclabilità.
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 Smontabile, pezzo per pezzo !
Separare correttamente e riutilizzare

Circle of Life – dalla vita di un’ITEI

Prima o poi ogni componente giunge alla fine della 
vita. Per i componenti di MARMOtherm Circle le cose 
vanno diversamente. Dopo essere state separate 
correttamente, vengono trasformate in pregiate ma-
terie prime e viene data loro nuova vita.

La benna stacca accuratamente lo strato di into-
naco suddiviso in piccole superfici con il tessuto 
di separazione dalla lana minerale. 

Le viti di acciaio vengono svitate dalla parete e le 
teste dei tasselli tagliate con una fresa. 

A questo punto la lana minerale può essere stac-
cata completamente dalla parete. 

Poiché tutti i componenti si separano facilmente 
uno dall’altro, lo smontaggio avviene molto rapi-
damente. 

Il materiale smontato viene raccolto separata-
mente e destinato a un nuovo utilizzo come pre-
giata materia prima pulita.

Smontaggio pulito
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CalcestruzzoOpera muraria vecchia/nuova

La rappresentazione schematica mostra una struttura semplificata del sistema con componenti standard e non 
sostituisce una consulenza specialistica sul posto. Il tipo di preparazione del supporto va scelto in base alle caratte-
ristiche del progetto.

MARMOtherm Circle
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weber.therm SRD-5 : 10 pezzi / m2

Pannello isolante in lana minerale MW-Eco 034

Controllo del supporto e fissaggio con tassello weber.therm SRD-5 ,
piastra complementare VT112 e rondelle di copertura MW-Eco 034

MARMORAN Colora 1310
Silcanova topdry MARMORAN Colora

1450 mineral-1K
1460 mineral-2K

Fluatin FG0900

Silcanova topdry a rilievo C530
Silcanova topdry alla taloccia C540

weber.star 223 | 240 | 281
weber.top 200 | 203 | 204

Rete d’armatura Standard PLUS KA60

Rete d’armatura Standard PLUS KA60

Intonaco di base, massa di incorporamento KK75

Massa adesiva in polvere ISO combi leggera KK72

Fondo Silcanova topdry G710 Fondo minerale G410

Intonaci di finitura 
minerali a secco

Intonaco di finitura
Silcanova topdry pastoso 

Supporto

Intonaco di 
base d’armatura

Isolamento

Tessuto di 
separazione

Tassello

Armatura

Montaggio

Tessuto

Fondi

Intonaco di 
finitura

Mano di pittura
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E poi cosa  
succede con ...

... il pannello isolante in lana minerale ?

La lana minerale MW-Eco 034 può essere destinata al riutiliz-
zo diretto. Basta girarla e rimontarla. Altrimenti trova nuova 
destinazione nei componenti edili o come fughe di separa-
zione negli edifici. Può essere utilizzata anche a fiocchi come 
isolamento a insufflaggio. Può inoltre essere utilizzata come 
materia prima per la produzione di nuova lana minerale.

... l’intonaco minerale ?

L’intonaco viene triturato e utilizzato per esempio come ag-
giunta nei materiali edili minerali secondari.

... al tessuto in fibra di vetro ?

Il tessuto viene sbriciolato e reimmesso nel ciclo del materia-
le. Viene utilizzato per esempio per rinforzare i componenti 
in plastica.

... alle viti di acciaio ?

Dopo la separazione dal rivestimento in poliammide, l’acciaio 
viene fuso e utilizzato per nuovi prodotti di acciaio.

... alla plastica dei tasselli ?

La plastica dei tasselli torna a nuova vita nelle costruzioni. 
Viene utilizzata come base per il montaggio di terzi sui si-
stemi ITEI.



Gessatori, imbian- 
chini, costruttori  
di facciate
•  ITEI e FV
•  Intonaci di fondo  

e di finitura
•   Acustica
•  Materiali rigidi
•  Pitture

Costruttori edili
•  Calcestruzzo /  

calcestruzzo spruzzato
•  Malta da muratura
•  Riparazione del calce- 

struzzo
• Giardinaggio e archi- 
    tettura del paesaggio

Piastrellisti
•  Collante e malta per  

giunti
•  Malte rasanti
•  Impermeabilizzazioni
•  Riduzione del rumore  

da calpestio

Sistemi per pavimenti
•  Massetti flottanti
•  Soluzioni per rinnovi
•  Pavimenti industriali
•  Chimica delle  

costruzioni

Un unico partner ...
mille soluzioni
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Contattaci

Saint-Gobain Weber SA 

Sede centrale

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione di  
vendita Svizzera tedesca

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organizzazione di vendita 
Svizzera occidentale

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organizzazione di vendita Ticino

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss


