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Abbiamo nel cuore il be-
nessere di chi lavora i nostri 
 prodotti e delle persone 
che se ne circondano tutti i 
giorni.

Comprendiamo le  esigenze 
dei nostri clienti e, con i 
 nostri servizi, li supportiamo 
nel raggiungimento dei 
loro obiettivi.

Investiamo nello sviluppo 
di prodotti sostenibili 
per un abitare sano e per 
il futuro dei nostri fi gli.

siamo convinti che uno dei compiti dell’industria 
edile sia anche quello di assumere responsabilità 
per le persone e per il loro ambiente.

Noi di

 Sa󰇮n󰇹-Gob󰇧󰇯󰇳 We󰇩󰇪r
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Contatto
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Patrick Scherrer

079 644 07 70
patrick.scherrer@
weber-marmoran.ch
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Hans-Peter Zurkirch
Responsabile 
Vendite

056 484 24 24
hans-peter.zurkirch@
weber-marmoran.ch

Pascal Schneider

079 645 38 42
pascal.schneider@
weber-marmoran.ch
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Philipp Bundi

079 674 40 21
philipp.bundi@
weber-marmoran.ch
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Roman Warmuth

079 644 70 70
roman.warmuth@
weber-marmoran.ch
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Vendita Svizzera tedesca + Ticino

Claude-Olivier Robert
Responsabile 
Vendite

021 637 00 80
claude-olivier.robert@
weber-marmoran.ch

Pierre Arm

079 644 82 48
pierre.arm@
weber-marmoran.ch
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Fabrice Uras

079 644 82 50
fabrice.uras@
weber-marmoran.ch
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Jean-Michel Berra

079 354 21 33
jean-michel.berra@
weber-marmoran.ch
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Vendita Svizzera Romanda
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200896153 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 337.00 CHF/to 8.43 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Realizzazione di massetti in cemento
• Posa di lastre da giardino e di pavimentazione
• Lavori in muratura o risanamento minori

Vantaggi del prodotto
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie
• Resistente al gelo

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 13 l

Calcestruzzo fine C25/30, 4 mmweberton 904

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649532 sfuso 275.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenziona-

li, anche nel giardinaggio e nell’architettura del 
paesaggio

• Massetti in cemento, superfici di pavimenti di 
dimensioni maggiori

• Realizzazione di pali trivellati, riempimento di 
fughe degli elementi

Vantaggi del prodotto
• Pompabilità ottimale
• Facile da lavorare

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 540 l

Calcestruzzo fine pompabile C25/30, 4 mmweberton 904 P

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200896175 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 331.00 CHF/to 8.28 CHF/SAC

5200649537 sfuso 250.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 

nell’edilizia e il genio civile
• Calcestruzzo per fondamenta, muri da giardino, 

scale, architravi, pilastri, zoccoli per lavatrici e 
asciugatrici, ecc.

• Posa di cordoli o bordure

Vantaggi del prodotto
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie
• Resistente al gelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 12.5 l

Calcestruzzo C30/37, 8 mmweberton 908
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200896153 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 337.00 CHF/to 8.43 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Realizzazione di massetti in cemento
• Posa di lastre da giardino e di pavimentazione
• Lavori in muratura o risanamento minori

Vantaggi del prodotto
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie
• Resistente al gelo

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 13 l

Calcestruzzo fine C25/30, 4 mmweberton 904

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649532 sfuso 275.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenziona-

li, anche nel giardinaggio e nell’architettura del 
paesaggio

• Massetti in cemento, superfici di pavimenti di 
dimensioni maggiori

• Realizzazione di pali trivellati, riempimento di 
fughe degli elementi

Vantaggi del prodotto
• Pompabilità ottimale
• Facile da lavorare

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 540 l

Calcestruzzo fine pompabile C25/30, 4 mmweberton 904 P

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200896175 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 331.00 CHF/to 8.28 CHF/SAC

5200649537 sfuso 250.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 

nell’edilizia e il genio civile
• Calcestruzzo per fondamenta, muri da giardino, 

scale, architravi, pilastri, zoccoli per lavatrici e 
asciugatrici, ecc.

• Posa di cordoli o bordure

Vantaggi del prodotto
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie
• Resistente al gelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 12.5 l

Calcestruzzo C30/37, 8 mmweberton 908
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200890794 sfuso 271.00 CHF/to

5200910752 bigbag 1 to 388.00 CHF/to 388.00 CHF/BBG

5200896176 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 355.00 CHF/to 8.88 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 

nell’edilizia e il genio civile nonché nei rinnovi
• Architravi, pareti, scale, fondamenta, pali trivel-

lati
• Lavori in calcestruzzo nel giardinaggio e nell’ar-

chitettura del paesaggio

Vantaggi del prodotto
• Superficie del calcestruzzo a vista estetica e 

poco porosa
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile NPK B, C30/37, 8 mmweberton 908 P Allround

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200896871 sfuso 294.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di durata dell’impasto, ad es. in presen-
za di temperature elevate

• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 
nel genio civile

Vantaggi del prodotto
• Durata dell’impasto prolungata
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile ritardato C30/37, 8 mmweberton 908 P-V Allround

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200890807 sfuso 276.00 CHF/to

5200910290 bigbag 1 to 394.00 CHF/to 394.00 CHF/BBG

5200896311 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 360.00 CHF/to 9.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

nell’edilizia nonché nei rinnovi
• Architravi, pareti, scale, pianerottoli, fondamenta, 

ecc.

Vantaggi del prodotto
• Media resistenza alla compressione
• Superficie del calcestruzzo a vista estetica e 

poco porosa
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 510 l

Calcestruzzo pompabile NPK C, C30/37, 8 mmweberton 908 P NPK C
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200895624 sfuso 325.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti elevati in 

termini di resistenza alla compressione
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Architravi, pareti, soffitti, scale, fondamenta, 

pilastri, muri di sostegno, ecc.

Vantaggi del prodotto
• Elevata resistenza alla compressione
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo pompabile di alta resistenza C40/50, 8 mmweberton 908 P Forte

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200890792 sfuso 324.00 CHF/to

5200913854 bigbag 1 to 442.00 CHF/to

5200896312 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 408.00 CHF/to 10.20 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti elevati in ter-

mini di resistenza alla compressione e alla fluidità
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Elementi, pareti, costruzioni complesse

Vantaggi del prodotto
• Autocompattante
• Elevata resistenza alla compressione
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

SCC pompabile di alta resistenza C40/50, 8 mmweberton 908 P SCC-1

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200896345 sfuso 412.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con particolari requisiti in 

termini di resistenza alla compressione, alla tra-
zione per flessione ed al taglio nonché alla fluidità

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Colatura di elementi, lastre d’acciaio, ecc.

Vantaggi del prodotto
• Fibrorinforzato e autocompattante
• Elevata resistenza alla compressione, alla trazio-

ne per flessione ed al taglio
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Contenuto di fibre d’acciaio: 10 kg/to

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

SCC pompabile di alta resistenza con fibre d’acciaio C40/50, 8 mmweberton 908 P SCC-1 SF10
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200890794 sfuso 271.00 CHF/to

5200910752 bigbag 1 to 388.00 CHF/to 388.00 CHF/BBG

5200896176 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 355.00 CHF/to 8.88 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 

nell’edilizia e il genio civile nonché nei rinnovi
• Architravi, pareti, scale, fondamenta, pali trivel-

lati
• Lavori in calcestruzzo nel giardinaggio e nell’ar-

chitettura del paesaggio

Vantaggi del prodotto
• Superficie del calcestruzzo a vista estetica e 

poco porosa
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile NPK B, C30/37, 8 mmweberton 908 P Allround

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200896871 sfuso 294.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di durata dell’impasto, ad es. in presen-
za di temperature elevate

• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 
nel genio civile

Vantaggi del prodotto
• Durata dell’impasto prolungata
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile ritardato C30/37, 8 mmweberton 908 P-V Allround

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200890807 sfuso 276.00 CHF/to

5200910290 bigbag 1 to 394.00 CHF/to 394.00 CHF/BBG

5200896311 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 360.00 CHF/to 9.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

nell’edilizia nonché nei rinnovi
• Architravi, pareti, scale, pianerottoli, fondamenta, 

ecc.

Vantaggi del prodotto
• Media resistenza alla compressione
• Superficie del calcestruzzo a vista estetica e 

poco porosa
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 510 l

Calcestruzzo pompabile NPK C, C30/37, 8 mmweberton 908 P NPK C

C
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200895624 sfuso 325.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti elevati in 

termini di resistenza alla compressione
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Architravi, pareti, soffitti, scale, fondamenta, 

pilastri, muri di sostegno, ecc.

Vantaggi del prodotto
• Elevata resistenza alla compressione
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo pompabile di alta resistenza C40/50, 8 mmweberton 908 P Forte

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200890792 sfuso 324.00 CHF/to

5200913854 bigbag 1 to 442.00 CHF/to

5200896312 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 408.00 CHF/to 10.20 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti elevati in ter-

mini di resistenza alla compressione e alla fluidità
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Elementi, pareti, costruzioni complesse

Vantaggi del prodotto
• Autocompattante
• Elevata resistenza alla compressione
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

SCC pompabile di alta resistenza C40/50, 8 mmweberton 908 P SCC-1

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200896345 sfuso 412.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con particolari requisiti in 

termini di resistenza alla compressione, alla tra-
zione per flessione ed al taglio nonché alla fluidità

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Colatura di elementi, lastre d’acciaio, ecc.

Vantaggi del prodotto
• Fibrorinforzato e autocompattante
• Elevata resistenza alla compressione, alla trazio-

ne per flessione ed al taglio
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Contenuto di fibre d’acciaio: 10 kg/to

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

SCC pompabile di alta resistenza con fibre d’acciaio C40/50, 8 mmweberton 908 P SCC-1 SF10
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200895628 sfuso 297.00 CHF/to

5200896313 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 381.00 CHF/to 9.52 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza alla compressione e alla 
fluidità

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia nonché nei 
rinnovi

• Elementi, pareti, soffitti, solette per balconi

Vantaggi del prodotto
• Autocompattante
• Media resistenza alla compressione
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

SCC pompabile C30/37, 8 mmweberton 908 P SCC-2

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200941616 sfuso 334.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza al gelo in presenza di sale 
antigelo e alla fluidità

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Gettata di calcestruzzo di fondazioni, muri, pila-
stri, costruzioni complesse, ecc. esposte all’at-
tacco del gelo in presenza di sale antigelo

Vantaggi del prodotto
• Resistenza elevata al gelo in presenza di sale 

antigelo
• Autocompattante
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

NUOVONUOVO

SCC pompabile RGS C30/37, 8 mmweberton 908 P SCC-3

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200895620 sfuso 288.00 CHF/to

5200913856 bigbag 1 to 406.00 CHF/to

5200896314 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 373.00 CHF/to 9.32 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza al gelo in presenza di sale 
antigelo

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Gettata di calcestruzzo di pareti esposte o altri 
elementi costruttivi

Vantaggi del prodotto
• Resistente al gelo in presenza di sale antigelo
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile RGS C30/37, 8 mmweberton 908 P NPK G

C
al
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oCodice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Prezzo/unità

5200877245 sfuso 268.00 CHF/to

5200942415 bigbag 1 to 385.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 

nel genio civile
• Particolarmente adatto per pali trivellati

Vantaggi del prodotto
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale
• Soddisfa i requisiti tecnici per i tipi di calcestruzzo 

NPK B, NPK K (P3), NPK L (P4)

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile C30/37, 8 mmweberton 908 P Calcestruzzo per pali trivellati

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200910289 sfuso 326.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti in termini di 

resistenza alla RAA
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile

Vantaggi del prodotto
• Resistente alla RAA
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile resistente alla RAA C30/37, 8 mmweberton 908 P AAR/RAG

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200906083 sfuso 321.00 CHF/to

5200941907 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 405.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti elevati in 

termini di ritiro
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Costruzione composita legno-calcestruzzo ecc.

Vantaggi del prodotto
• A basso ritiro
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 510 l

Calcestruzzo pompabile a ritiro ridotto C30/37, 8 mmweberton 908 P SR
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200895628 sfuso 297.00 CHF/to

5200896313 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 381.00 CHF/to 9.52 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza alla compressione e alla 
fluidità

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia nonché nei 
rinnovi

• Elementi, pareti, soffitti, solette per balconi

Vantaggi del prodotto
• Autocompattante
• Media resistenza alla compressione
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

SCC pompabile C30/37, 8 mmweberton 908 P SCC-2

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200941616 sfuso 334.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza al gelo in presenza di sale 
antigelo e alla fluidità

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Gettata di calcestruzzo di fondazioni, muri, pila-
stri, costruzioni complesse, ecc. esposte all’at-
tacco del gelo in presenza di sale antigelo

Vantaggi del prodotto
• Resistenza elevata al gelo in presenza di sale 

antigelo
• Autocompattante
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

NUOVONUOVO

SCC pompabile RGS C30/37, 8 mmweberton 908 P SCC-3

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200895620 sfuso 288.00 CHF/to

5200913856 bigbag 1 to 406.00 CHF/to

5200896314 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 373.00 CHF/to 9.32 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza al gelo in presenza di sale 
antigelo

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Gettata di calcestruzzo di pareti esposte o altri 
elementi costruttivi

Vantaggi del prodotto
• Resistente al gelo in presenza di sale antigelo
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile RGS C30/37, 8 mmweberton 908 P NPK G

C
al
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st

ru
zz

oCodice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Prezzo/unità

5200877245 sfuso 268.00 CHF/to

5200942415 bigbag 1 to 385.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti convenzionali 

nel genio civile
• Particolarmente adatto per pali trivellati

Vantaggi del prodotto
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale
• Soddisfa i requisiti tecnici per i tipi di calcestruzzo 

NPK B, NPK K (P3), NPK L (P4)

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile C30/37, 8 mmweberton 908 P Calcestruzzo per pali trivellati

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200910289 sfuso 326.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti in termini di 

resistenza alla RAA
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile

Vantaggi del prodotto
• Resistente alla RAA
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo pompabile resistente alla RAA C30/37, 8 mmweberton 908 P AAR/RAG

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200906083 sfuso 321.00 CHF/to

5200941907 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 405.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti elevati in 

termini di ritiro
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Costruzione composita legno-calcestruzzo ecc.

Vantaggi del prodotto
• A basso ritiro
• A tenuta d’acqua
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 510 l

Calcestruzzo pompabile a ritiro ridotto C30/37, 8 mmweberton 908 P SR
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200913660 Forfait 1900.00 CHF/PZ

Campo d’applicazione
• Miscelazione e pompaggio di calcestruzzo e 

malta pompabile per mezzo di weber SMP o 
weber D150

• Contenitore di stoccaggio fino a 1500 kg di mate-
riale secco (> 1 bigbag)

Vantaggi del prodotto
• Particolarmente adatto per i cantieri con restri-

zioni di altezza (altezza: 3.00 m)
• Contenitore di stoccaggio e weber SMP o weber 

D150 possono essere separati - trasporto in 
elicottero possibile

• Distanza di pompaggio fino a circa 120 m

Dettagli
Con weber SMP adatto per:
- Tutti i calcestruzzi pompabili weberton
- Tutte le malte per l’ancoraggio pompabili
weber AM
- Tutte le malte pompabili come weber.dur 141, 
weber.mix 621, weber Malta per il terrapieno
 BM 666

Con weber D150 adatto per:
- Tutti i calcestruzzi spruzzati weberjet
- Tutti i calcestruzzi weberton
- weber.dur 141  

Mini-silo + SMP/D150weber fl exibag

C
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649550 sfuso 300.00 CHF/to

5200919217 bigbag 1 to 418.00 CHF/to

5200649157 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 385.00 CHF/to 9.62 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo sott’acqua
• Risanamento delle rive con blocchi
• Gettata di calcestruzzo di elementi costruttivi 

nell’idraulica, adatto anche per pali trivellati

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo sommerso compatto e omogeneo
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo pompabile subacqueo C30/37, 8 mmweberton 908 P U

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923715 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 368.00 CHF/to 9.20 CHF/SAC

5200938044 bigbag 1 to 402.00 CHF/to 402.00 CHF/BBG

5200649542 sfuso 250.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Gettata di calcestruzzo per fondamenta, soffiti, 

plinti di fondazione, pilastri, muri da giardino, 
scale, architravi, zoccoli per lavatrici e asciuga-
trici, ecc.

• Posa di tubi per canalizzazioni e drenaggio

Vantaggi del prodotto
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie
• Resistente al gelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 12.5 l

Calcestruzzo C30/37, 16 mmweberton 916

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200935203 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 383.00 CHF/to 9.57 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza al gelo in presenza di sale 
antigelo

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Gettata di calcestruzzo di fondazioni, muri, pila-
stri, scale, rampe, ecc.

Vantaggi del prodotto
• Resistenza elevata al gelo in presenza di sale 

antigelo
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 13 l

NUOVONUOVO

Calcestruzzo RGS C30/37, 16 mmweberton 916 XF4
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200913660 Forfait 1900.00 CHF/PZ

Campo d’applicazione
• Miscelazione e pompaggio di calcestruzzo e 

malta pompabile per mezzo di weber SMP o 
weber D150

• Contenitore di stoccaggio fino a 1500 kg di mate-
riale secco (> 1 bigbag)

Vantaggi del prodotto
• Particolarmente adatto per i cantieri con restri-

zioni di altezza (altezza: 3.00 m)
• Contenitore di stoccaggio e weber SMP o weber 

D150 possono essere separati - trasporto in 
elicottero possibile

• Distanza di pompaggio fino a circa 120 m

Dettagli
Con weber SMP adatto per:
- Tutti i calcestruzzi pompabili weberton
- Tutte le malte per l’ancoraggio pompabili
weber AM
- Tutte le malte pompabili come weber.dur 141, 
weber.mix 621, weber Malta per il terrapieno
 BM 666

Con weber D150 adatto per:
- Tutti i calcestruzzi spruzzati weberjet
- Tutti i calcestruzzi weberton
- weber.dur 141  

Mini-silo + SMP/D150weber fl exibag
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649550 sfuso 300.00 CHF/to

5200919217 bigbag 1 to 418.00 CHF/to

5200649157 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 385.00 CHF/to 9.62 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo sott’acqua
• Risanamento delle rive con blocchi
• Gettata di calcestruzzo di elementi costruttivi 

nell’idraulica, adatto anche per pali trivellati

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo sommerso compatto e omogeneo
• Pompabilità ottimale

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta: quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo pompabile subacqueo C30/37, 8 mmweberton 908 P U

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923715 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 368.00 CHF/to 9.20 CHF/SAC

5200938044 bigbag 1 to 402.00 CHF/to 402.00 CHF/BBG

5200649542 sfuso 250.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 

nonché nei rinnovi
• Gettata di calcestruzzo per fondamenta, soffiti, 

plinti di fondazione, pilastri, muri da giardino, 
scale, architravi, zoccoli per lavatrici e asciuga-
trici, ecc.

• Posa di tubi per canalizzazioni e drenaggio

Vantaggi del prodotto
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie
• Resistente al gelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 12.5 l

Calcestruzzo C30/37, 16 mmweberton 916

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200935203 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 383.00 CHF/to 9.57 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo con requisiti più stringenti 

in termini di resistenza al gelo in presenza di sale 
antigelo

• Lavori in calcestruzzo nell’edilizia e il genio civile 
nonché nei rinnovi

• Gettata di calcestruzzo di fondazioni, muri, pila-
stri, scale, rampe, ecc.

Vantaggi del prodotto
• Resistenza elevata al gelo in presenza di sale 

antigelo
• Facile da lavorare
• Finitura ottimale della superficie

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 13 l

NUOVONUOVO

Calcestruzzo RGS C30/37, 16 mmweberton 916 XF4
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649400 sfuso 324.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Stabilizzazione e messa in sicurezza di scarpate 

libere, scavi di fondazione e pietra morbida
• Malta protettiva, ad es. per membrane imperme-

abilizzanti

Vantaggi del prodotto
• Malta spruzzata per via umida
• Alta stabilità
• Caratteristiche di pompabilità ottimali

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 600 l

Malta spruzzata per via umida C30/37, 2.5 mmweber Malta per il terrapieno BM 666

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649504 sfuso 327.00 CHF/to

5200912153 bigbag 1 to 378.00 CHF/to

5200649137 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 344.00 CHF/to 8.60 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Messa in sicurezza di scavi di fondazione e scar-

pate libere
• Realizzazione di pareti chiodate

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato/ 

gunite per scavi di fondazione
• A presa rapida
• Resistenza elevata al gelo in presenza di sale 

antigelo
• Resistente alla RAA

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato RGS C30/37, 8 mmweberjet 08 BG

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649506 sfuso 417.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta con requisiti più 
stringenti in termini di capacità di assorbimento 
di energia

• Per la messa in sicurezza di scavi di fondazione e 
scarpate libere

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato 

con 15 kg/to di fibre di acciaio
• A presa rapida
• Resistente alla RAA

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato con fibre d’acciaio C30/37, 8 mmweberjet 08 BG-SF15
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649507 sfuso* 434.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta con requisiti più 
stringenti in termini di capacità di assorbimento 
di energia

• Per la messa in sicurezza di scavi di fondazione e 
scarpate libere

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato 

con 24 kg/to di fibre di acciaio
• A presa rapida
• Resistente alla RAA

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Tempo di consegna su richiesta

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato con fibre d’acciaio C30/37, 8 mmweberjet 08 BG-SF24

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649524 sfuso 393.00 CHF/to

5200649149 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 406.00 CHF/to 10.15 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta senza trattamento 
delle superfici (superficie a spruzzo grezzo)

• Rivestimenti di tunnel e gallerie, pareti chiodate, 
messa in sicurezza di rocce, rinforzi e riparazioni 
strutturali

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato
• A presa rapida
• Resistente al gelo in presenza di sale antigelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 6 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato RGS C40/50, 8 mmweberjet 08 S

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649521 sfuso 371.00 CHF/to

5200649146 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 385.00 CHF/to 9.62 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta con trattamento 
delle superfici

• Riparazioni strutturali nell’edilizia e il genio civile

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca
• A presa normale
• Caratteristiche di pompabilità ottimali

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 6 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato C40/50, 4 mmweberjet 04
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649400 sfuso 324.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Stabilizzazione e messa in sicurezza di scarpate 

libere, scavi di fondazione e pietra morbida
• Malta protettiva, ad es. per membrane imperme-

abilizzanti

Vantaggi del prodotto
• Malta spruzzata per via umida
• Alta stabilità
• Caratteristiche di pompabilità ottimali

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 600 l

Malta spruzzata per via umida C30/37, 2.5 mmweber Malta per il terrapieno BM 666

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649504 sfuso 327.00 CHF/to

5200912153 bigbag 1 to 378.00 CHF/to

5200649137 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 344.00 CHF/to 8.60 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Messa in sicurezza di scavi di fondazione e scar-

pate libere
• Realizzazione di pareti chiodate

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato/ 

gunite per scavi di fondazione
• A presa rapida
• Resistenza elevata al gelo in presenza di sale 

antigelo
• Resistente alla RAA

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
Tempo di consegna per bigbag: almeno 5 giorni 
lavorativi
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato RGS C30/37, 8 mmweberjet 08 BG

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649506 sfuso 417.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta con requisiti più 
stringenti in termini di capacità di assorbimento 
di energia

• Per la messa in sicurezza di scavi di fondazione e 
scarpate libere

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato 

con 15 kg/to di fibre di acciaio
• A presa rapida
• Resistente alla RAA

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato con fibre d’acciaio C30/37, 8 mmweberjet 08 BG-SF15
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649507 sfuso* 434.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta con requisiti più 
stringenti in termini di capacità di assorbimento 
di energia

• Per la messa in sicurezza di scavi di fondazione e 
scarpate libere

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato 

con 24 kg/to di fibre di acciaio
• A presa rapida
• Resistente alla RAA

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Tempo di consegna su richiesta

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato con fibre d’acciaio C30/37, 8 mmweberjet 08 BG-SF24

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649524 sfuso 393.00 CHF/to

5200649149 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 406.00 CHF/to 10.15 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta senza trattamento 
delle superfici (superficie a spruzzo grezzo)

• Rivestimenti di tunnel e gallerie, pareti chiodate, 
messa in sicurezza di rocce, rinforzi e riparazioni 
strutturali

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato
• A presa rapida
• Resistente al gelo in presenza di sale antigelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 6 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato RGS C40/50, 8 mmweberjet 08 S

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649521 sfuso 371.00 CHF/to

5200649146 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 385.00 CHF/to 9.62 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta con trattamento 
delle superfici

• Riparazioni strutturali nell’edilizia e il genio civile

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca
• A presa normale
• Caratteristiche di pompabilità ottimali

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 6 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 500 l

Calcestruzzo spruzzato C40/50, 4 mmweberjet 04
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200889376 sfuso 511.00 CHF/to

5200896316 SAC* 25 kg 36 SAC/PAL 519.00 CHF/to 12.98 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori d’iniezione con requisiti speciali
• Riempimento e iniezione di ancore, chiodi di 

ancoraggio, micropali

Vantaggi del prodotto
• Molto fine - grano massimo 0.1 mm
• Caratteristiche di pompabilità ottimali
• Soddisfa i requisiti della norma SN EN 447

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / EMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 760 l

Malta per l’ancoraggio fineweber AM F

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649562 sfuso 444.00 CHF/to

5200649139 SAC* 25 kg 42 SAC/PAL 450.00 CHF/to 11.25 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori generali di iniezione
• Riempimento e iniezione di ancore, chiodi di 

ancoraggio, micropali

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 0.4 mm
• Caratteristiche di pompabilità ottimali

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / EMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 600 l

Malta per l’ancoraggio standardweber AM ST
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649522 sfuso 393.00 CHF/to

5200649147 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 406.00 CHF/to 10.15 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta senza trattamento 
delle superfici (superficie a spruzzo grezzo)

• Rivestimenti di tunnel e gallerie, pareti chiodate, 
messa in sicurezza di rocce, rinforzi e riparazioni 
strutturali

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato
• A presa rapida

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 6 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato C40/50, 4 mmweberjet 04 S
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200889376 sfuso 511.00 CHF/to

5200896316 SAC* 25 kg 36 SAC/PAL 519.00 CHF/to 12.98 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori d’iniezione con requisiti speciali
• Riempimento e iniezione di ancore, chiodi di 

ancoraggio, micropali

Vantaggi del prodotto
• Molto fine - grano massimo 0.1 mm
• Caratteristiche di pompabilità ottimali
• Soddisfa i requisiti della norma SN EN 447

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / EMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 760 l

Malta per l’ancoraggio fineweber AM F

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649562 sfuso 444.00 CHF/to

5200649139 SAC* 25 kg 42 SAC/PAL 450.00 CHF/to 11.25 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori generali di iniezione
• Riempimento e iniezione di ancore, chiodi di 

ancoraggio, micropali

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 0.4 mm
• Caratteristiche di pompabilità ottimali

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / EMP: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 3 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 600 l

Malta per l’ancoraggio standardweber AM ST
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649522 sfuso 393.00 CHF/to

5200649147 SAC* 25 kg 40 SAC/PAL 406.00 CHF/to 10.15 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori in calcestruzzo spruzzato su supporti in 

calcestruzzo, pietra e malta senza trattamento 
delle superfici (superficie a spruzzo grezzo)

• Rivestimenti di tunnel e gallerie, pareti chiodate, 
messa in sicurezza di rocce, rinforzi e riparazioni 
strutturali

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo spruzzato per via secca accelerato
• A presa rapida

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere
*Materiale in sacchi su richiesta; quantità minima 
d’acquisto circa 6 to (in funzione della grandezza 
del lotto di produzione), tempo di consegna: circa 
5 giorni lavorativi

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 520 l

Calcestruzzo spruzzato accelerato C40/50, 4 mmweberjet 04 S
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649443 sfuso 283.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Adatta in particolare in presenza di temperature 
elevate

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

Vantaggi del prodotto
• Durata dell’impasto prolungata
• Grano massimo 2.5 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura fine ritardata M 15webermur 920 V fi ne

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923708 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 298.00 CHF/to 7.45 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature dichiarate senza parti-

colari requisiti statici in mattoni

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 4 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 15.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura calce-cemento M 5webermur 950

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654518 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 397.00 CHF/to 9.93 CHF/SAC

5200654691 sfuso 382.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Risanamento di edifici soggetti a vincolo architet-

tonico
• Come malta da muratura et malta per giunti per 

pietre naturali
• Nuove costruzioni biologiche all’interno e all’e-

sterno

Vantaggi del prodotto
• Riduzione di efflorescenze e decolorazione grazie 

alla polvere di trass
• Consistenza molto duttile - facile da lavorare
• Applicazione manuale e meccanica
• Grano massimo 4 mm

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 14 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 560 l

Malta da muratura trass-calce M 2,5weber.mix 614
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923705 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 309.00 CHF/to 7.72 CHF/SAC

5200649442 sfuso 273.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

• Per il riempimento di elementi nelle costruzioni in 
legno e architravi

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 4 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 15.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura M 15webermur 920

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649439 sfuso 276.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 2.5 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura fine M 15webermur 920 fi ne

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649437 sfuso 279.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Adatta in particolare in presenza di temperature 
elevate

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

Vantaggi del prodotto
• Durata dell’impasto prolungata
• Grano massimo 4 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura ritardata M 15webermur 920 V-P
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Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649443 sfuso 283.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Adatta in particolare in presenza di temperature 
elevate

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

Vantaggi del prodotto
• Durata dell’impasto prolungata
• Grano massimo 2.5 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura fine ritardata M 15webermur 920 V fi ne

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923708 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 298.00 CHF/to 7.45 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature dichiarate senza parti-

colari requisiti statici in mattoni

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 4 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 15.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura calce-cemento M 5webermur 950

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654518 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 397.00 CHF/to 9.93 CHF/SAC

5200654691 sfuso 382.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Risanamento di edifici soggetti a vincolo architet-

tonico
• Come malta da muratura et malta per giunti per 

pietre naturali
• Nuove costruzioni biologiche all’interno e all’e-

sterno

Vantaggi del prodotto
• Riduzione di efflorescenze e decolorazione grazie 

alla polvere di trass
• Consistenza molto duttile - facile da lavorare
• Applicazione manuale e meccanica
• Grano massimo 4 mm

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 14 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 560 l

Malta da muratura trass-calce M 2,5weber.mix 614
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923705 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 309.00 CHF/to 7.72 CHF/SAC

5200649442 sfuso 273.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

• Per il riempimento di elementi nelle costruzioni in 
legno e architravi

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 4 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 15.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura M 15webermur 920

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649439 sfuso 276.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

Vantaggi del prodotto
• Grano massimo 2.5 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura fine M 15webermur 920 fi ne

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649437 sfuso 279.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature standard portanti e 

non portanti in mattoni, pietra arenaria calcarea 
e pietra cemento

• Adatta in particolare in presenza di temperature 
elevate

• Per il riempimento di telai in acciaio (porti, fine-
stre)

Vantaggi del prodotto
• Durata dell’impasto prolungata
• Grano massimo 4 mm
• Facile da lavorare
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura ritardata M 15webermur 920 V-P
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654519 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 414.00 CHF/to 10.35 CHF/SAC

5200654692 sfuso 401.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature in pietra naturale 

molto sollecitate staticamente, ad es. in granito, 
pietra arenaria, pietra calcare tagliata ecc.

• Come malta per muratura, malta per giunti e 
malta di posa

Vantaggi del prodotto
• Riduzione di efflorescenze e decolorazione grazie 

alla polvere di trass
• Resa elevata
• Consistenza molto duttile - facile da lavorare
• Grano massimo 2 mm

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 15.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura cemento-trass M 10weber.mix 615
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654516 SAC 17.5 kg 45 SAC/PAL 831.00 CHF/to 14.54 CHF/SAC

5200649429 sfuso 830.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di muratura a elevato isolamento 

termico / murature semplice
• Per murare mattoni perforati leggeri e mattoni 

per muratura leggeri, ad es. da pomice, argilla 
espansa, calcestruzzo cellulare

Vantaggi del prodotto
• Eccellente isolamento termico
• Resa elevatissima
• Grano massimo 1.25 mm

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 4 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca nel sacco: ca. 1685 l

1 tonnellata di malta 
secca nel silo: ca. 1800 l

1 sacco da 17.5 kg di 
malta secca: ca. 29.5 l

Malta da muratura leggera LM 21, M 5weber.mix 621

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654515 SAC 20 kg 35 SAC/PAL 754.00 CHF/to 15.08 CHF/SAC

5200649427 sfuso 775.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Riempimento di fessure nelle pareti, cavedi di 

installazione e cunicoli per cavi
• Livellamento di irregolarità
• Riempimento di fondo di piscine
• Riempimento di doppi fondi

Vantaggi del prodotto
• Elevato isolamento termico
• Resa elevatissima
• Grano massimo 1 mm
• Applicazione manuale e meccanica, pompabile

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 4 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca nel sacco: ca. 1700 l

1 tonnellata di malta 
secca nel silo: ca. 1920 l

1 sacco da 20 kg di 
malta secca: ca. 34 l

Malta di riempimento CS IIweber.dur 141
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654519 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 414.00 CHF/to 10.35 CHF/SAC

5200654692 sfuso 401.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature in pietra naturale 

molto sollecitate staticamente, ad es. in granito, 
pietra arenaria, pietra calcare tagliata ecc.

• Come malta per muratura, malta per giunti e 
malta di posa

Vantaggi del prodotto
• Riduzione di efflorescenze e decolorazione grazie 

alla polvere di trass
• Resa elevata
• Consistenza molto duttile - facile da lavorare
• Grano massimo 2 mm

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 15.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 620 l

Malta da muratura cemento-trass M 10weber.mix 615
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654516 SAC 17.5 kg 45 SAC/PAL 831.00 CHF/to 14.54 CHF/SAC

5200649429 sfuso 830.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di muratura a elevato isolamento 

termico / murature semplice
• Per murare mattoni perforati leggeri e mattoni 

per muratura leggeri, ad es. da pomice, argilla 
espansa, calcestruzzo cellulare

Vantaggi del prodotto
• Eccellente isolamento termico
• Resa elevatissima
• Grano massimo 1.25 mm

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 4 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca nel sacco: ca. 1685 l

1 tonnellata di malta 
secca nel silo: ca. 1800 l

1 sacco da 17.5 kg di 
malta secca: ca. 29.5 l

Malta da muratura leggera LM 21, M 5weber.mix 621

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200654515 SAC 20 kg 35 SAC/PAL 754.00 CHF/to 15.08 CHF/SAC

5200649427 sfuso 775.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Riempimento di fessure nelle pareti, cavedi di 

installazione e cunicoli per cavi
• Livellamento di irregolarità
• Riempimento di fondo di piscine
• Riempimento di doppi fondi

Vantaggi del prodotto
• Elevato isolamento termico
• Resa elevatissima
• Grano massimo 1 mm
• Applicazione manuale e meccanica, pompabile

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo / SMP: 4 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca nel sacco: ca. 1700 l

1 tonnellata di malta 
secca nel silo: ca. 1920 l

1 sacco da 20 kg di 
malta secca: ca. 34 l

Malta di riempimento CS IIweber.dur 141
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923710 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 425.00 CHF/to 10.62 CHF/SAC

5200649458 sfuso 391.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature facciavista esterne 

portanti e non portanti
• Per tutte le pietre assorbenti come mattoni o 

pietra arenaria calcarea
• Per interni ed esterni

Vantaggi del prodotto
• Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm
• Resistente al gelo dopo l’indurimento completo
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 16.3 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 650 l

Malta da muratura facciavista esterna M 15webermur 980

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649453 sfuso 391.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Per pietre clinker NON assorbenti
• Realizzazione di murature facciavista esterne 

portanti e non portanti
• Per interni ed esterni

Vantaggi del prodotto
• Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm / 

riempitivo 4 mm
• Resistente al gelo dopo l’indurimento completo
• Resa elevata

Dettagli
Disponibile in altri colori; prezzi e tempi di conseg-
na su richiesta
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 650 l

Malta fine da muratura facciavista esterna M 15webermur 985 R fi ne

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200814516 sfuso 391.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Per pietre clinker e mattoni assorbenti, p. es. 

mattoni di terracotta, mattoni in calcestruzzo 
poroso, mattoni silico calcare ecc.

• Realizzazione di murature facciavista esterne 
portanti e non portanti

• Per interni ed esterni

Vantaggi del prodotto
• Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm / 

riempitivo 4 mm
• Resistente al gelo dopo l’indurimento completo
• Resa elevata

Dettagli
Disponibile in altri colori; prezzi e tempi di conseg-
na su richiesta
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 650 l

Malta fine da muratura facciavista esterna M 15webermur 986 R fi ne
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649120 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 972.00 CHF/to 24.30 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature in blocchi rettificati, 

mattoni in calcestruzzo poroso, mattoni di terra-
cotta rettificati ecc.

• Come ponte adesivo per telai metallici

Vantaggi del prodotto
• Buona adesione alla pietra
• Facile da lavorare
• Grano massimo 0.4 mm

Dettagli
Spessore della fuga orizzontale: max. 3 mm

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 17.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 700 l

Malta di letto sottile M 10webermur 900
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200923710 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 425.00 CHF/to 10.62 CHF/SAC

5200649458 sfuso 391.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature facciavista esterne 

portanti e non portanti
• Per tutte le pietre assorbenti come mattoni o 

pietra arenaria calcarea
• Per interni ed esterni

Vantaggi del prodotto
• Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm
• Resistente al gelo dopo l’indurimento completo
• Resa elevata

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 16.3 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 650 l

Malta da muratura facciavista esterna M 15webermur 980

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200649453 sfuso 391.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Per pietre clinker NON assorbenti
• Realizzazione di murature facciavista esterne 

portanti e non portanti
• Per interni ed esterni

Vantaggi del prodotto
• Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm / 

riempitivo 4 mm
• Resistente al gelo dopo l’indurimento completo
• Resa elevata

Dettagli
Disponibile in altri colori; prezzi e tempi di conseg-
na su richiesta
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 650 l

Malta fine da muratura facciavista esterna M 15webermur 985 R fi ne

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200814516 sfuso 391.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Per pietre clinker e mattoni assorbenti, p. es. 

mattoni di terracotta, mattoni in calcestruzzo 
poroso, mattoni silico calcare ecc.

• Realizzazione di murature facciavista esterne 
portanti e non portanti

• Per interni ed esterni

Vantaggi del prodotto
• Granulometria fine - grano massimo 2.5 mm / 

riempitivo 4 mm
• Resistente al gelo dopo l’indurimento completo
• Resa elevata

Dettagli
Disponibile in altri colori; prezzi e tempi di conseg-
na su richiesta
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 650 l

Malta fine da muratura facciavista esterna M 15webermur 986 R fi ne
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649120 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 972.00 CHF/to 24.30 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Realizzazione di murature in blocchi rettificati, 

mattoni in calcestruzzo poroso, mattoni di terra-
cotta rettificati ecc.

• Come ponte adesivo per telai metallici

Vantaggi del prodotto
• Buona adesione alla pietra
• Facile da lavorare
• Grano massimo 0.4 mm

Dettagli
Spessore della fuga orizzontale: max. 3 mm

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 17.5 l

1 tonnellata di malta 
secca: ca. 700 l

Malta di letto sottile M 10webermur 900
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925786 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 2.56 CHF/kg 64.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Installazione e sollevamento di tombini
• Installazione di arredi urbani: dissuasori, paletti, 

segnali stradali o pubblicitari, panchine, ecc.

Vantaggi del prodotto
• A presa rapida - riapertura al traffico in tempi 

brevi
• Facile da miscelare
• Facile messa in opera e finitura della superficie

Dettagli
Colore: nero

Consumo
Per cm spessore dello 
strato e m2 ca. 20 kg

Malta di riempimento per pozzi a presa rapidaweberpave manhole fi x

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200896136 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 496.00 CHF/to 12.40 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori di fondazione «fai da te» all’interno e 

all’esterno
• Annegamento nel calcestruzzo di pali di recin-

zione, steccati del giardino, stendibiancheria 
a ombrello, lampade da esterno, altalene per 
bambino, attrezzi da gioco, portoni, panchine da 
giardino, uccelliere, cartelli stradali ecc.

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo pronto per l’uso senza miscelare /

versare - annacquare - finito
• A presa rapida
• Resistente al gelo

Consumo
1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 14.4 l

Calcestruzzo pronto all’uso senza miscelazione, 8 mmweber NO MIX Calcestruzzo

G
ia

rd
in

ag
gi

o 
e 

ar
ch

ite
tt

ur
a 

de
l p

ae
sa

gg
io

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200918082 sfuso 277.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Posa di pavimentazioni e pietre naturali
• Posa dei cordoli
• Drenaggio delle acque superficiali

Vantaggi del prodotto
• Permeabile all’acqua = nessuna impermeabiliz-

zazione del suolo
• Alta resistenza alla compressione
• Resistente al gelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 630 l

Calcestruzzo drenante, 4 mmweberpave drainfi x 4

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925785 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 2.77 CHF/kg 69.25 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Installazione di dissuasori, cartelli stradali o pub-

blicitari, panchine, recinzioni, ecc.
• Lavori di riparazione minori

Vantaggi del prodotto
• A presa molto rapida - caricabile quasi immedia-

tamente
• Facile da lavorare
• Facile da miscelare

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
Per cm spessore dello 
strato e m2 ca. 17 kg

Malta di fissaggio a presa molto rapidaweberpave fi x rapid

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200918973 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 668.00 CHF/to 16.70 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Riempimento di giunti per pavimentazioni e 

pietre naturali

Vantaggi del prodotto
• Facile da miscelare e lavorare
• Alta scorrevolezza
• Resistente al gelo in presenza di sale antigelo

Dettagli
Colore: grigio

Disponibile dalla primavera 2024

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 550 l

1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 13.8 l

NUOVONUOVO

Malta per giunti per pavimentazione, scorrevoleweberpave liquid fi ll
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925786 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 2.56 CHF/kg 64.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Installazione e sollevamento di tombini
• Installazione di arredi urbani: dissuasori, paletti, 

segnali stradali o pubblicitari, panchine, ecc.

Vantaggi del prodotto
• A presa rapida - riapertura al traffico in tempi 

brevi
• Facile da miscelare
• Facile messa in opera e finitura della superficie

Dettagli
Colore: nero

Consumo
Per cm spessore dello 
strato e m2 ca. 20 kg

Malta di riempimento per pozzi a presa rapidaweberpave manhole fi x

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200896136 SAC 25 kg 40 SAC/PAL 496.00 CHF/to 12.40 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori di fondazione «fai da te» all’interno e 

all’esterno
• Annegamento nel calcestruzzo di pali di recin-

zione, steccati del giardino, stendibiancheria 
a ombrello, lampade da esterno, altalene per 
bambino, attrezzi da gioco, portoni, panchine da 
giardino, uccelliere, cartelli stradali ecc.

Vantaggi del prodotto
• Calcestruzzo pronto per l’uso senza miscelare /

versare - annacquare - finito
• A presa rapida
• Resistente al gelo

Consumo
1 sacco da 25 kg di 
calcestruzzo secco: ca. 14.4 l

Calcestruzzo pronto all’uso senza miscelazione, 8 mmweber NO MIX Calcestruzzo

G
ia

rd
in

ag
gi

o 
e 

ar
ch

ite
tt

ur
a 

de
l p

ae
sa

gg
io

Codice articolo Forma di fornitura Prezzo/unità

5200918082 sfuso 277.00 CHF/to

Campo d’applicazione
• Posa di pavimentazioni e pietre naturali
• Posa dei cordoli
• Drenaggio delle acque superficiali

Vantaggi del prodotto
• Permeabile all’acqua = nessuna impermeabiliz-

zazione del suolo
• Alta resistenza alla compressione
• Resistente al gelo

Dettagli
Quantità minima d’acquisto nel silo: 6 to per 
cantiere

Consumo
1 tonnellata di calce-
struzzo secco: ca. 630 l

Calcestruzzo drenante, 4 mmweberpave drainfi x 4

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925785 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 2.77 CHF/kg 69.25 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Installazione di dissuasori, cartelli stradali o pub-

blicitari, panchine, recinzioni, ecc.
• Lavori di riparazione minori

Vantaggi del prodotto
• A presa molto rapida - caricabile quasi immedia-

tamente
• Facile da lavorare
• Facile da miscelare

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
Per cm spessore dello 
strato e m2 ca. 17 kg

Malta di fissaggio a presa molto rapidaweberpave fi x rapid

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200918973 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 668.00 CHF/to 16.70 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Riempimento di giunti per pavimentazioni e 

pietre naturali

Vantaggi del prodotto
• Facile da miscelare e lavorare
• Alta scorrevolezza
• Resistente al gelo in presenza di sale antigelo

Dettagli
Colore: grigio

Disponibile dalla primavera 2024

Consumo
1 tonnellata di malta 
secca: ca. 550 l

1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 13.8 l

NUOVONUOVO

Malta per giunti per pavimentazione, scorrevoleweberpave liquid fi ll
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Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200838561 5 kg 72 SAC/PAL - 360.00 kg    5.82 CHF/kg
+360.00 kg    5.32 CHF/kg

- 360.00 kg    29.10 CHF/SAC
+360.00 kg    26.60 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Anticorrosivo minerale per l’acciaio per armatura
• Ponte adesivo per weber.rep R4 duo

Vantaggi del prodotto
• Anticorrosivo e ponte adesivo in uno
• Aderenza eccellente
• Elevato effetto protettivo, molto resistente

Dettagli
Colore: grigio calcestruzzo

Consumo
Come anticorrosivo: 
per m di acciaio
ø 14 mm, con 2 pitture

ca. 190 g

Come ponte adesivo: a 
seconda delle proprietà 
del sottofondo

ca. 1.5 - 2.5 kg/m2

Protezione contro la corrosione + ponte adesivoweber.rep KB duo

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200690731 20 kg 48 SAC/PAL - 960.00 kg    2.90 CHF/kg
+960.00 kg    2.65 CHF/kg

- 960.00 kg    58.00 CHF/SAC
+960.00 kg    53.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Riparazione di supporti in calcestruzzo - orizzon-

tale e verticale
• Per livellare e lisciare sottofondi in calcestruzzo
• Livellamento delle pendenze fino a 50 mm di 

spessore su lastre di balcone, riparazione dei 
gradini delle scale

Vantaggi del prodotto
• Malta di riparazione e rasante fine in uno
• Per elevati spessori dello strato
• Elevate resistenze meccaniche

Dettagli
Colore: grigio calcestruzzo

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 1.9 kg

Malta per la riparazione del calcestruzzo R4 + stucco fine PCCweber.rep R4 duo

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925784 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 3.33 CHF/kg 83.25 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Per tutti riparazioni di calcestruzzo di dimensioni 

ridotte
• Riparazione e riempimento di distacchi, gradini, 

fori, fessure e carotaggi
• Applicazione in orizzontale, verticale e sopra la 

testa

Vantaggi del prodotto
• Malta per la riparazione del calcestruzzo con fun-

zione anticorrosiva
• Per spessori dello strato da 2 a 100 mm
• Fibrorinforzata

Dettagli
Colore: grigio chiaro

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 1.9 kg

Malta per la riparazione del calcestruzzo rapida R4weberrep R4 rapid
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Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649895 25 kg 40 SAC/PAL - 1000.00 kg    1.49 CHF/kg
+1000.00 kg    1.36 CHF/kg

- 1000.00 kg    37.25 CHF/SAC
+1000.00 kg    34.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Colata di componenti ad alta sollecitazione stati-

ca e dinamica
• Per la colata di fondazioni a bicchiere, pezzi da 

montare in acciaio, cavità, bulloni di ancoraggio, 
piastre di base delle macchine, telai di base, 
cuscinetti per ponti, rotaie per gru, elementi 
prefabbricati in calcestruzzo ecc.

Vantaggi del prodotto
• Particolarmente fluida, autonivellante
• Elevatissima resistenza immediata e definitiva
• Spessore dello strato 5 - 30 mm

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 2.0 kg

1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 12 - 13 l

Malta colabile, 1 mmweber.rep 767

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649896 25 kg 40 SAC/PAL - 1000.00 kg    1.49 CHF/kg
+1000.00 kg    1.36 CHF/kg

- 1000.00 kg    37.25 CHF/SAC
+1000.00 kg    34.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Colata di componenti ad alta sollecitazione stati-

ca e dinamica
• Per la colata di fondazioni a bicchiere, pezzi da 

montare in acciaio, cavità, bulloni di ancoraggio, 
piastre di base delle macchine, telai di base, 
cuscinetti per ponti, rotaie per gru, elementi 
prefabbricati in calcestruzzo ecc.

Vantaggi del prodotto
• Particolarmente fluida, autonivellante
• Elevatissima resistenza immediata e definitiva
• Spessore dello strato 20 - 120 mm

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 2.0 kg

1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 12 - 13 l

Malta colabile, 4 mmweber.rep 768

Codice articolo Unità Prezzo/unità

5200942368 tariffa forfettaria 600.00 CHF/PZ

Campo d’applicazione
• Fornitura della malta secca pompabile in sacchi 

direttamente in cantiere
• Miscelazione e pompaggio del materiale per 

mezzo di una pompa a sacchi duo-mix

Vantaggi del prodotto
• Il materiale residuo non utilizzato viene ritirato
• Elevata pulizia nella costruzione - nessuna 

polvere
• Nessuna miscelazione convenzionale - semplice 

colata con il tubo della pompa

Dettagli
Adatto per:
- Tutti i masse di livellamento e compensazione 
pompabili weber.floor
- weber niv 50 (massa autolivellante rapida a 
base di cemento)
- weber.rep 767 / 768 (malta colabile)  

Servizio consegneweber mobil
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Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200838561 5 kg 72 SAC/PAL - 360.00 kg    5.82 CHF/kg
+360.00 kg    5.32 CHF/kg

- 360.00 kg    29.10 CHF/SAC
+360.00 kg    26.60 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Anticorrosivo minerale per l’acciaio per armatura
• Ponte adesivo per weber.rep R4 duo

Vantaggi del prodotto
• Anticorrosivo e ponte adesivo in uno
• Aderenza eccellente
• Elevato effetto protettivo, molto resistente

Dettagli
Colore: grigio calcestruzzo

Consumo
Come anticorrosivo: 
per m di acciaio
ø 14 mm, con 2 pitture

ca. 190 g

Come ponte adesivo: a 
seconda delle proprietà 
del sottofondo

ca. 1.5 - 2.5 kg/m2

Protezione contro la corrosione + ponte adesivoweber.rep KB duo

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200690731 20 kg 48 SAC/PAL - 960.00 kg    2.90 CHF/kg
+960.00 kg    2.65 CHF/kg

- 960.00 kg    58.00 CHF/SAC
+960.00 kg    53.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Riparazione di supporti in calcestruzzo - orizzon-

tale e verticale
• Per livellare e lisciare sottofondi in calcestruzzo
• Livellamento delle pendenze fino a 50 mm di 

spessore su lastre di balcone, riparazione dei 
gradini delle scale

Vantaggi del prodotto
• Malta di riparazione e rasante fine in uno
• Per elevati spessori dello strato
• Elevate resistenze meccaniche

Dettagli
Colore: grigio calcestruzzo

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 1.9 kg

Malta per la riparazione del calcestruzzo R4 + stucco fine PCCweber.rep R4 duo

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925784 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 3.33 CHF/kg 83.25 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Per tutti riparazioni di calcestruzzo di dimensioni 

ridotte
• Riparazione e riempimento di distacchi, gradini, 

fori, fessure e carotaggi
• Applicazione in orizzontale, verticale e sopra la 

testa

Vantaggi del prodotto
• Malta per la riparazione del calcestruzzo con fun-

zione anticorrosiva
• Per spessori dello strato da 2 a 100 mm
• Fibrorinforzata

Dettagli
Colore: grigio chiaro

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 1.9 kg

Malta per la riparazione del calcestruzzo rapida R4weberrep R4 rapid
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Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649895 25 kg 40 SAC/PAL - 1000.00 kg    1.49 CHF/kg
+1000.00 kg    1.36 CHF/kg

- 1000.00 kg    37.25 CHF/SAC
+1000.00 kg    34.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Colata di componenti ad alta sollecitazione stati-

ca e dinamica
• Per la colata di fondazioni a bicchiere, pezzi da 

montare in acciaio, cavità, bulloni di ancoraggio, 
piastre di base delle macchine, telai di base, 
cuscinetti per ponti, rotaie per gru, elementi 
prefabbricati in calcestruzzo ecc.

Vantaggi del prodotto
• Particolarmente fluida, autonivellante
• Elevatissima resistenza immediata e definitiva
• Spessore dello strato 5 - 30 mm

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 2.0 kg

1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 12 - 13 l

Malta colabile, 1 mmweber.rep 767

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649896 25 kg 40 SAC/PAL - 1000.00 kg    1.49 CHF/kg
+1000.00 kg    1.36 CHF/kg

- 1000.00 kg    37.25 CHF/SAC
+1000.00 kg    34.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Colata di componenti ad alta sollecitazione stati-

ca e dinamica
• Per la colata di fondazioni a bicchiere, pezzi da 

montare in acciaio, cavità, bulloni di ancoraggio, 
piastre di base delle macchine, telai di base, 
cuscinetti per ponti, rotaie per gru, elementi 
prefabbricati in calcestruzzo ecc.

Vantaggi del prodotto
• Particolarmente fluida, autonivellante
• Elevatissima resistenza immediata e definitiva
• Spessore dello strato 20 - 120 mm

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 2.0 kg

1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 12 - 13 l

Malta colabile, 4 mmweber.rep 768

Codice articolo Unità Prezzo/unità

5200942368 tariffa forfettaria 600.00 CHF/PZ

Campo d’applicazione
• Fornitura della malta secca pompabile in sacchi 

direttamente in cantiere
• Miscelazione e pompaggio del materiale per 

mezzo di una pompa a sacchi duo-mix

Vantaggi del prodotto
• Il materiale residuo non utilizzato viene ritirato
• Elevata pulizia nella costruzione - nessuna 

polvere
• Nessuna miscelazione convenzionale - semplice 

colata con il tubo della pompa

Dettagli
Adatto per:
- Tutti i masse di livellamento e compensazione 
pompabili weber.floor
- weber niv 50 (massa autolivellante rapida a 
base di cemento)
- weber.rep 767 / 768 (malta colabile)  

Servizio consegneweber mobil
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Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200658952 30 l 18 SEC/PAL - 540.00 l    3.65 CHF/l
+540.00 l    3.31 CHF/l

- 540.00 l    109.50 CHF/SEC
+540.00 l    99.30 CHF/SEC

5200650021 2 kg* 9 SAC/SCC 4.36 CHF/kg 8.72 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Impermeabilizzazione esterna a contatto con il 

terreno di pareti della cantina, piastre di fondo, 
fondamenta

• Per l’incollaggio di pannelli di polistirolo espanso 
rigido

• Pavimenti e pareti

Vantaggi del prodotto
• Rapidamente resistente alla pioggia
• Flessibile, resistente alla screpolatura
• Elevato residuo secco (circa 90 %)

Dettagli
Colore: nero
Tempo di essiccazione: min. 3 giorni
*Tempo di consegna su richiesta

Consumo
In caso di umidità 
capillare / acqua di 
infi ltrazione non
ristagnante:

min. 4.0 l/m2

In caso di acqua di 
infi ltrazione
ristagnante:

min. 5.5 l/m2

Rivestimento bituminoso spesso in 1/2 componentiweber.tec 915

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649989 25 kg 42 SAC/PAL - 1050.00 kg    2.27 CHF/kg
+1050.00 kg    2.08 CHF/kg

- 1050.00 kg    56.75 CHF/SAC
+1050.00 kg    52.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Per l’impermeabilizzazione di edifici a contatto 

con il terreno e altre opere costruttive
• In caso di permeabilità capillare, acqua superfi-

ciale e acqua di infiltrazione non premente, ac-
qua premente nonché spinta idraulica negativa

• Impermeabilizzazione interna di serbatoi di 
acqua potabile

Vantaggi del prodotto
• Impermeabile all’acqua in pressione
• Impiegabile anche in caso di spinta idraulica 

negativa
• Testato per l’impiego a contatto con acqua pota-

bile secondo la direttiva DVGW W270 e W347

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
In caso di umidità 
capillare / acqua non 
premente:

min. 4.0 kg/m2 / spes-
sore dello stratto a 
secco ≥ 2.0 mm

In caso di acqua pre-
mente:

min. 6.0 kg/m2 / spes-
sore dello stratto a 
secco ≥ 3.0 mm

Boiacca impermeabilizzanteweber.tec 930

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649894 10 kg 40 SEC/PAL - 400.00 kg    7.05 CHF/kg
+400.00 kg    6.45 CHF/kg

- 400.00 kg    70.50 CHF/SEC
+400.00 kg    64.50 CHF/SEC

Campo d’applicazione
• Impermeabilizzazione rapida delle infiltrazioni 

d’acqua
• Chiusura di giunti, crepe e punti difettosi nel cal-

cestruzzo, nel massetto e nella muratura
• Stucco livellante per sottofondi o malta di rincal-

zo nei lavori d’iniezione

Vantaggi del prodotto
• A presa rapida
• Impermeabile all’acqua in pressione
• Privo di cloruri

Dettagli
Colore: grigio marrone
Durata dell’impasto: circa 6 minuti
Tempo di consegna su richiesta

Consumo
Per l di cavità: ca. 2.0 kg

Malta di rincalzoweber.tec 935
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925788 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 3.02 CHF/kg 75.50 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Riparazione del calcestruzzo direttamente 

sull’armatura
• Riparazione e rilavorazione di distacchi
• Riempimento di fori, fessure e carotaggi
• Applicazione in orizzontale, verticale e sopra la 

testa

Vantaggi del prodotto
• 3 in 1: Anticorrosivo, malta di riparazione e rasan-

te fine
• Per spessori dello strato da 2 a 70 mm
• Fibrorinforzata

Dettagli
Colore: grigio chiaro

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 1.6 kg

Malta per la riparazione del calcestruzzo R3 + rasante fine + anticorrosivoweberrep R3 multi

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649114 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1154.00 CHF/to 28.85 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori di natura cosmetica e di riparazione su 

elementi in calcestruzzo
• Riparazione di spigoli e angoli danneggiati
• Riempimento di nidi di ghiaia e soffiature

Vantaggi del prodotto
• Molto fine - grano massimo 0.4 mm
• Finitura ottimale della superficie
• Si adatta a colori a tutti i calcestruzzi Weber

Dettagli
Colore: grigio calcestruzzo
Spessore delle strato: 2 - 10 mm

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 17 l

Malta cosmeticaweber Malta cosmetica

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200682762 15 kg 33 SEC/PAL - 495.00 kg    3.19 CHF/kg
+495.00 kg    2.92 CHF/kg

- 495.00 kg    47.85 CHF/SEC
+495.00 kg    43.80 CHF/SEC

Campo d’applicazione
• Legante a presa rapida
• Versatile coadiuvante per la costruzione per 

elementi prefabbricati in calcestruzzo, pietra 
artificiale, intonaco, massetto e muratura

• Per l’impermeabilizzazione di punti di infiltrazio-
ne in cantine, cunicoli, pozzetti ecc.

Vantaggi del prodotto
• Elevatissima resistenza immediata e definitiva
• Sopporta i carichi rapidamente, pedonabile dopo 

ca. 30 minuti
• Compatibile con tutti i cementi secondo EN 197

Dettagli
Colore: grigio cemento

Consumo
In base all’applicazione 0.8 - 1.8 kg/l

Cemento a presa rapidaweber.rep 760
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Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200658952 30 l 18 SEC/PAL - 540.00 l    3.65 CHF/l
+540.00 l    3.31 CHF/l

- 540.00 l    109.50 CHF/SEC
+540.00 l    99.30 CHF/SEC

5200650021 2 kg* 9 SAC/SCC 4.36 CHF/kg 8.72 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Impermeabilizzazione esterna a contatto con il 

terreno di pareti della cantina, piastre di fondo, 
fondamenta

• Per l’incollaggio di pannelli di polistirolo espanso 
rigido

• Pavimenti e pareti

Vantaggi del prodotto
• Rapidamente resistente alla pioggia
• Flessibile, resistente alla screpolatura
• Elevato residuo secco (circa 90 %)

Dettagli
Colore: nero
Tempo di essiccazione: min. 3 giorni
*Tempo di consegna su richiesta

Consumo
In caso di umidità 
capillare / acqua di 
infi ltrazione non
ristagnante:

min. 4.0 l/m2

In caso di acqua di 
infi ltrazione
ristagnante:

min. 5.5 l/m2

Rivestimento bituminoso spesso in 1/2 componentiweber.tec 915

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649989 25 kg 42 SAC/PAL - 1050.00 kg    2.27 CHF/kg
+1050.00 kg    2.08 CHF/kg

- 1050.00 kg    56.75 CHF/SAC
+1050.00 kg    52.00 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Per l’impermeabilizzazione di edifici a contatto 

con il terreno e altre opere costruttive
• In caso di permeabilità capillare, acqua superfi-

ciale e acqua di infiltrazione non premente, ac-
qua premente nonché spinta idraulica negativa

• Impermeabilizzazione interna di serbatoi di 
acqua potabile

Vantaggi del prodotto
• Impermeabile all’acqua in pressione
• Impiegabile anche in caso di spinta idraulica 

negativa
• Testato per l’impiego a contatto con acqua pota-

bile secondo la direttiva DVGW W270 e W347

Dettagli
Colore: grigio

Consumo
In caso di umidità 
capillare / acqua non 
premente:

min. 4.0 kg/m2 / spes-
sore dello stratto a 
secco ≥ 2.0 mm

In caso di acqua pre-
mente:

min. 6.0 kg/m2 / spes-
sore dello stratto a 
secco ≥ 3.0 mm

Boiacca impermeabilizzanteweber.tec 930

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649894 10 kg 40 SEC/PAL - 400.00 kg    7.05 CHF/kg
+400.00 kg    6.45 CHF/kg

- 400.00 kg    70.50 CHF/SEC
+400.00 kg    64.50 CHF/SEC

Campo d’applicazione
• Impermeabilizzazione rapida delle infiltrazioni 

d’acqua
• Chiusura di giunti, crepe e punti difettosi nel cal-

cestruzzo, nel massetto e nella muratura
• Stucco livellante per sottofondi o malta di rincal-

zo nei lavori d’iniezione

Vantaggi del prodotto
• A presa rapida
• Impermeabile all’acqua in pressione
• Privo di cloruri

Dettagli
Colore: grigio marrone
Durata dell’impasto: circa 6 minuti
Tempo di consegna su richiesta

Consumo
Per l di cavità: ca. 2.0 kg

Malta di rincalzoweber.tec 935
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Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200925788 SAC 25 kg 48 SAC/PAL 3.02 CHF/kg 75.50 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Riparazione del calcestruzzo direttamente 

sull’armatura
• Riparazione e rilavorazione di distacchi
• Riempimento di fori, fessure e carotaggi
• Applicazione in orizzontale, verticale e sopra la 

testa

Vantaggi del prodotto
• 3 in 1: Anticorrosivo, malta di riparazione e rasan-

te fine
• Per spessori dello strato da 2 a 70 mm
• Fibrorinforzata

Dettagli
Colore: grigio chiaro

Consumo
Per mm spessore dello 
strato e m2 ca. 1.6 kg

Malta per la riparazione del calcestruzzo R3 + rasante fine + anticorrosivoweberrep R3 multi

Codice articolo Forma di forni-
tura Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200649114 SAC 25 kg 42 SAC/PAL 1154.00 CHF/to 28.85 CHF/SAC

Campo d’applicazione
• Lavori di natura cosmetica e di riparazione su 

elementi in calcestruzzo
• Riparazione di spigoli e angoli danneggiati
• Riempimento di nidi di ghiaia e soffiature

Vantaggi del prodotto
• Molto fine - grano massimo 0.4 mm
• Finitura ottimale della superficie
• Si adatta a colori a tutti i calcestruzzi Weber

Dettagli
Colore: grigio calcestruzzo
Spessore delle strato: 2 - 10 mm

Consumo
1 sacco da 25 kg di mal-
ta secca: ca. 17 l

Malta cosmeticaweber Malta cosmetica

Codice articolo Contenuto Quantità Prezzo/unità Prezzo/imballaggio

5200682762 15 kg 33 SEC/PAL - 495.00 kg    3.19 CHF/kg
+495.00 kg    2.92 CHF/kg

- 495.00 kg    47.85 CHF/SEC
+495.00 kg    43.80 CHF/SEC

Campo d’applicazione
• Legante a presa rapida
• Versatile coadiuvante per la costruzione per 

elementi prefabbricati in calcestruzzo, pietra 
artificiale, intonaco, massetto e muratura

• Per l’impermeabilizzazione di punti di infiltrazio-
ne in cantine, cunicoli, pozzetti ecc.

Vantaggi del prodotto
• Elevatissima resistenza immediata e definitiva
• Sopporta i carichi rapidamente, pedonabile dopo 

ca. 30 minuti
• Compatibile con tutti i cementi secondo EN 197

Dettagli
Colore: grigio cemento

Consumo
In base all’applicazione 0.8 - 1.8 kg/l

Cemento a presa rapidaweber.rep 760
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I nostri servizi

Articolo Servizio di consegna Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200878368 Forfait per spese di spedizione prodotti 

 costruttore edile in caso di 
valore netto della merce <�CHF 1200.00

Pezzo 175.00

5200878368 Forfait per spese di spedizione prodotti 
 costruttore edile in caso di 
valore netto della merce <�CHF 550.00

Pezzo 250.00

5200647077 Aiuto per lo scarico della gru Pallet 20.00 Minimo CHF 80.00

5200875513 Tempo di attesa >�30 min sul cantiere 
in caso di consegna

h 150.00

5200875518 Consegne in località con supplemento per di�  coltà 
secondo la lista alle pagine 38�/�39. Permessi  speciali 
richiesti sarà addebitato in aggiunta al costo.

t 20.00

5200875435 Consegna a un termine prestabilito per fornitura 
(+�/�–�30 min, escl. materiale sciolto)

Pezzo 100.00

5200647295 Spedizioni postali e di pacchi A prezzo di costo

5200656657 Compensazione di europallet non resi Pezzo 20.00

5200656657 Bonifi co per ritiro europallet Pezzo 15.00

5200875544 Pallet speciali (incl. copertura di plastica, bancali, ecc.) Pallet 25.00

5200647303 Costi di trattamento resi di materiale Pezzo 100.00

5200647094 Costi di trasporto e movimentazione 
resi di materiale

A prezzo di costo Valore netto 
minimo del reso 
CHF 50.00

5200942368 Diritto fi sso di chiamata weber mobil Pezzo 600.00

Articolo Fornitura del silo Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200647071 Spostamenti del silo Pezzo 300.00

5200647081 Ricollocamento del silo all’interno del cantiere Pezzo 75.00

5200647081 Ricollocamento del silo in un nuovo cantiere 
se non so�  ato entro 30 giorni

Pezzo 150.00

5200647075 So�  aggio del silo 
(a prezzo di costo incl. tempo di viaggio)

h 150.00

5200875513 Tempo di attesa >�30 min sul cantiere in caso 
di consegna

h 150.00

5200659042 Corse a vuoto tra silo e autocarro A prezzo di costo Minimo 
CHF 200.00

5200659042 In caso di resi di silo, termine per il ritiro più breve 
<�3 giorni (escl. silo Dragon) 

A prezzo di costo Minimo 
CHF 200.00

5200934863 Noleggio pompa betone P20 e mescolatore D30 Pezzo 1900.00

5200934863 Noleggio pompa betone P20 e mescolatore D30 
a partire di 2. mesi

Mese 950.00 
per macchina

5200656683 Sovrapprezzo silo miscelazione pompa SMP 
per calcestruzzo e EMP per malta di ancoraggio

t 25.00

Articolo Servizi di consulenza Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200875548 Consulenza tecnica specializzata 

sul posto senza incarico
h 150.00

5200929255 Diritto fi sso di chiamata meccanico Mezza 
giornata

450.00

5200929255 Diritto fi sso di chiamata meccanico 1 giorno 850.00

Articolo Fornitura del silo Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200656672 Supplemento per miscelatore continuo D50�/�D150 

in caso di calcestruzzo e malta da muratura
t 18.00

5200656660 Supplemento per silo Dragon t 35.00

5200862161 Noleggio silo Dragon Giorno 
feriale

80.00

5200934863 Noleggio per ugello per calcestruzzo spruzzato 
50 S-2 e tubi di 60 m

Forfait 2200.00

5200934863 Noleggio per ugello per calcestruzzo spruzzato 50 S-2 
e tubi di 60 m a partire d’un uso di >�50 t ogni cantiere

t 40.00 A partire 
di 51 giorni

5200934863 Noleggio per tubi >�60 m per ogni 20 m di tubo Pezzo 500.00

5200913660 Forfait weber fl exibag Forfait 1900.00

5200914814 Noleggio giornaliero forfettario weber fl exibag 
dal 15�° giorno lavorativo

1 giorno 80.00

5200914817 Supplemento weber fl exibag lunghezza del tubo >�80 m Forfait 300.00

5200647078 Autopompa miscelazione, pompaggio, 
generatore di corrente

t 25.00

5200899232 Pulizia di attrezzature del silo restituite 
in condizioni sporche

Pezzo 150.00

5200875547 Danni alle attrezzature del silo dovuti a 
manipolazione errata

A prezzo di costo Minimo 
CHF 200.00

Articolo Fornitura del silo Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200647070 Ripresa di merci deduzione calcestruzzo�/�

malta per l’ancoraggio (>�5 t)
t 40.00

5200647070 Ripresa di merci deduzione malta da muratura (>�1 t) t 40.00

5200647072 Supplemento per piccole quantità <�10 t per cantiere Pezzo 250.00

5200862161 Noleggio per tempi di stazionamento più lunghi 
per silos con SMP o EMP (tempo di stazionamento 
regolare�=�1.5 t per giorno lavorativo)

Giorno 40.00

5200862161 Noleggio per tempi di permanenza più lunghi per 
silos con pompa miscelazion (tempo di perma-
nenza regolare�=�0.5 t per giorno lavorativo)

Giorno 20.00
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I nostri servizi

Articolo Servizio di consegna Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200878368 Forfait per spese di spedizione prodotti 

 costruttore edile in caso di 
valore netto della merce <�CHF 1200.00

Pezzo 175.00

5200878368 Forfait per spese di spedizione prodotti 
 costruttore edile in caso di 
valore netto della merce <�CHF 550.00

Pezzo 250.00

5200647077 Aiuto per lo scarico della gru Pallet 20.00 Minimo CHF 80.00

5200875513 Tempo di attesa >�30 min sul cantiere 
in caso di consegna

h 150.00

5200875518 Consegne in località con supplemento per di�  coltà 
secondo la lista alle pagine 38�/�39. Permessi  speciali 
richiesti sarà addebitato in aggiunta al costo.

t 20.00

5200875435 Consegna a un termine prestabilito per fornitura 
(+�/�–�30 min, escl. materiale sciolto)

Pezzo 100.00

5200647295 Spedizioni postali e di pacchi A prezzo di costo

5200656657 Compensazione di europallet non resi Pezzo 20.00

5200656657 Bonifi co per ritiro europallet Pezzo 15.00

5200875544 Pallet speciali (incl. copertura di plastica, bancali, ecc.) Pallet 25.00

5200647303 Costi di trattamento resi di materiale Pezzo 100.00

5200647094 Costi di trasporto e movimentazione 
resi di materiale

A prezzo di costo Valore netto 
minimo del reso 
CHF 50.00

5200942368 Diritto fi sso di chiamata weber mobil Pezzo 600.00

Articolo Fornitura del silo Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200647071 Spostamenti del silo Pezzo 300.00

5200647081 Ricollocamento del silo all’interno del cantiere Pezzo 75.00

5200647081 Ricollocamento del silo in un nuovo cantiere 
se non so�  ato entro 30 giorni

Pezzo 150.00

5200647075 So�  aggio del silo 
(a prezzo di costo incl. tempo di viaggio)

h 150.00

5200875513 Tempo di attesa >�30 min sul cantiere in caso 
di consegna

h 150.00

5200659042 Corse a vuoto tra silo e autocarro A prezzo di costo Minimo 
CHF 200.00

5200659042 In caso di resi di silo, termine per il ritiro più breve 
<�3 giorni (escl. silo Dragon) 

A prezzo di costo Minimo 
CHF 200.00

5200934863 Noleggio pompa betone P20 e mescolatore D30 Pezzo 1900.00

5200934863 Noleggio pompa betone P20 e mescolatore D30 
a partire di 2. mesi

Mese 950.00 
per macchina

5200656683 Sovrapprezzo silo miscelazione pompa SMP 
per calcestruzzo e EMP per malta di ancoraggio

t 25.00

Articolo Servizi di consulenza Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200875548 Consulenza tecnica specializzata 

sul posto senza incarico
h 150.00

5200929255 Diritto fi sso di chiamata meccanico Mezza 
giornata

450.00

5200929255 Diritto fi sso di chiamata meccanico 1 giorno 850.00

Articolo Fornitura del silo Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200656672 Supplemento per miscelatore continuo D50�/�D150 

in caso di calcestruzzo e malta da muratura
t 18.00

5200656660 Supplemento per silo Dragon t 35.00

5200862161 Noleggio silo Dragon Giorno 
feriale

80.00

5200934863 Noleggio per ugello per calcestruzzo spruzzato 
50 S-2 e tubi di 60 m

Forfait 2200.00

5200934863 Noleggio per ugello per calcestruzzo spruzzato 50 S-2 
e tubi di 60 m a partire d’un uso di >�50 t ogni cantiere

t 40.00 A partire 
di 51 giorni

5200934863 Noleggio per tubi >�60 m per ogni 20 m di tubo Pezzo 500.00

5200913660 Forfait weber fl exibag Forfait 1900.00

5200914814 Noleggio giornaliero forfettario weber fl exibag 
dal 15�° giorno lavorativo

1 giorno 80.00

5200914817 Supplemento weber fl exibag lunghezza del tubo >�80 m Forfait 300.00

5200647078 Autopompa miscelazione, pompaggio, 
generatore di corrente

t 25.00

5200899232 Pulizia di attrezzature del silo restituite 
in condizioni sporche

Pezzo 150.00

5200875547 Danni alle attrezzature del silo dovuti a 
manipolazione errata

A prezzo di costo Minimo 
CHF 200.00

Articolo Fornitura del silo Unità Prezzo [CHF�/�PZ] Osservazione
5200647070 Ripresa di merci deduzione calcestruzzo�/�

malta per l’ancoraggio (>�5 t)
t 40.00

5200647070 Ripresa di merci deduzione malta da muratura (>�1 t) t 40.00

5200647072 Supplemento per piccole quantità <�10 t per cantiere Pezzo 250.00

5200862161 Noleggio per tempi di stazionamento più lunghi 
per silos con SMP o EMP (tempo di stazionamento 
regolare�=�1.5 t per giorno lavorativo)

Giorno 40.00

5200862161 Noleggio per tempi di permanenza più lunghi per 
silos con pompa miscelazion (tempo di perma-
nenza regolare�=�0.5 t per giorno lavorativo)

Giorno 20.00
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Possibili combinazioni 
dei nostri prodotti con le nostre macchine

Prodotto SMP�/
weber 
fl exibag

Silo + 
D50

Silo a 
gambe alte�/�
weber fl exibag
+ D150

EMP Silo 
 Dragon

Silo a 
caduta 
libera

Calcestruzzo
weberton 904 P   

weberton 908   

weberton 908 P AAR�/�RAG 

weberton 908 P Allround   

weberton 908 P 
Calcestruzzo per pali trivellati



weberton 908 P Forte  

weberton 908 P NPK C  

weberton 908 P NPK G 

weberton 908 P SCC-1 

weberton 908 P SCC-1 SF10 

weberton 908 P SCC-2 

weberton 908 P SCC-3 

weberton 908 P SR 

weberton 908 P U 

weberton 908 P-V Allround   

weberton 916  

Malta d’ancoraggio
weber AM F   

weber AM ST   

Calcestruzzo spruzzato
weber Malta per il terrapieno BM 666 

weberjet 04  

weberjet 04 S  

weberjet 08 BG  

weberjet 08 BG-SF15  

weberjet 08 BG-SF24  

weberjet 08 S  

Giardinaggio e architettura del paesaggio
weberpave drainfi x 4  

Prodotto SMP�/
weber 
fl exibag

Silo + 
D50

Silo a 
gambe alte�/�
weber fl exibag
+ D150

EMP Silo 
 Dragon

Silo a 
caduta 
libera

Malta da muratura per scopi generali
webermur 920 

webermur 920 fi ne 

webermur 920 V fi ne 

webermur 920 V-P 

weber.mix 614 

weber.mix 615 

Malta da muratura leggera
weber.dur 141   

weber.mix 621  

Malta da muratura facciavista esterna
webermur 980 

webermur 985 R fi ne 

webermur 986 R fi ne 

Soluzioni speciali su richiesta. Si prega di contattare il nostro rappresentante nella vostra regione.
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Possibili combinazioni 
dei nostri prodotti con le nostre macchine

Prodotto SMP�/
weber 
fl exibag

Silo + 
D50

Silo a 
gambe alte�/�
weber fl exibag
+ D150

EMP Silo 
 Dragon

Silo a 
caduta 
libera

Calcestruzzo
weberton 904 P   

weberton 908   

weberton 908 P AAR�/�RAG 

weberton 908 P Allround   

weberton 908 P 
Calcestruzzo per pali trivellati



weberton 908 P Forte  

weberton 908 P NPK C  

weberton 908 P NPK G 

weberton 908 P SCC-1 

weberton 908 P SCC-1 SF10 

weberton 908 P SCC-2 

weberton 908 P SCC-3 

weberton 908 P SR 

weberton 908 P U 

weberton 908 P-V Allround   

weberton 916  

Malta d’ancoraggio
weber AM F   

weber AM ST   

Calcestruzzo spruzzato
weber Malta per il terrapieno BM 666 

weberjet 04  

weberjet 04 S  

weberjet 08 BG  

weberjet 08 BG-SF15  

weberjet 08 BG-SF24  

weberjet 08 S  

Giardinaggio e architettura del paesaggio
weberpave drainfi x 4  

Prodotto SMP�/
weber 
fl exibag

Silo + 
D50

Silo a 
gambe alte�/�
weber fl exibag
+ D150

EMP Silo 
 Dragon

Silo a 
caduta 
libera

Malta da muratura per scopi generali
webermur 920 

webermur 920 fi ne 

webermur 920 V fi ne 

webermur 920 V-P 

weber.mix 614 

weber.mix 615 

Malta da muratura leggera
weber.dur 141   

weber.mix 621  

Malta da muratura facciavista esterna
webermur 980 

webermur 985 R fi ne 

webermur 986 R fi ne 

Soluzioni speciali su richiesta. Si prega di contattare il nostro rappresentante nella vostra regione.
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Prezzi di vendita al netto, in CHF, IVA escl.

Cod. articolo Denominazione dell’articolo CHF�/�Pezzo
50-00-10 Ugello per calcestruzzo spruzzato 50 S-2, completo

completo composto da (incl. cod. articolo):
50-20-11 – Corpo di miscelazione dell’ugello 50
50-10-01 – Camera di post-miscelazione 50 S-2
50-20-12 – Tubo di plastica 50
99-20-13 – Collare in acciaio inossidabile 50

�962.00

50-20-12 Tubo di plastica 50
senza collare in acciaio inossidabile

� � 81.00

50-10-01 Camera di post-miscelazione 50 S-2
con tubo di miscelazione e manicotto di applicazione

�558.00

50-20-11 Corpo di miscelazione dell’ugello 50 (pezzo della pistola)
con giunto per tubi fl essibili (incl. cod. articolo):
50-20-14 – Anello di usura 50, acciaio temprato
50-20-15 – O-ring 50, 2 pezzi
50-20-16 – Giunto torico 50, acciaio inossidabile
99-20-01 – Valvola di regolazione ½�", 16 bar
99-20-99 – Rubinetto a sfera ½�" (senza fi gura)
99-20-02 – Giunto rapido GK ½�", fi lettatura esterna

�388.00

50-20-14 Anello di usura 50, acciaio temprato ��69.00

50-20-15 O-ring 50, 2 pezzi ���7.00

50-20-16 Giunto torico 50, acciaio inossidabile ��10.00

99-20-01 Valvola di regolazione ½�", 16 bar ��30.00

99-20-99 Rubinetto a sfera ½�" (tra 99-20-01 e 99-20-02) � � 11.00

99-20-02 Giunto rapido GK ½�", fi lettatura esterna ���7.00

99-20-13 Morsetto in acciaio inox 50�/�65 ���8.00

H 2004296 Tubo adattatore DN 50�/�65, 4 m � 281.00

H 2004286 Tubo DN 50, 20 m � 977.00

H 1182451 Tubo DN 65, 20 m �1077.00

734102 Giunto a serraggio rapido DN 50 (3�"), con guarnizione ��80.00

734104 Giunto a serraggio rapido DN 80 (4�"), con guarnizione ��80.00

H 1172857 Tubo aria per compressore 10 m �378.00

Prezzi netti di locazione in CHF, IVA esclusa (incl. ugello per calcestruzzo spruzzato 50 S-2, completo e tubi DN 50)

Ordinazione <�50 t Forfait di base  2200.00

Ordinazione >�50 t Forfait di base
più supplemento�/�t (dalla 51a tonnellata)

 2200.00
���40.00

Cod. articolo 99-20-00, Rubinetto a sfera ½�"

Tra Cod. articolo 99-20-01 e 99-20-02

Ugello per calcestruzzo 
spruzzato 50 S-2

Pezzi di ricambio e tubi

Cod. articolo 99-20-13Cod. articolo 50-10-01Cod. articolo 50-20-11 Cod. articolo 50-20-12

Cod. articolo 
50-20-15

Cod. articolo
99-20-01

Cod. articolo 
99-20-02

Cod. articolo
50-20-14

Cod. articolo
50-20-16

Lunghezze massime 
dei tubi fl essibili per l'insu�  aggio

Gruppo 
di prodotti

Lunghezza 
massima 
del tubo

Prodotto

Calcestruzzo fi ne 20 metri ton 904 P

Calcestruzzo 20 metri ton 908 ton 908 P Allround ton 908 P-V  Allround

ton 908 P NPK C ton 908 P Forte ton 908 P SCC-1

ton 908 P SCC-1 SF10 ton 908 P SCC-2 ton 908 P SCC-3

ton 908 P NPK G ton 908 P Calcestruzzo 
per pali trivellati ton 908 P AAR�/�RAG

ton 908 P SR ton 908 P U ton 916

Calcestruzzo spruzzato 20 metri jet 04 jet 04 S jet 08 BG

jet 08 BG-SF jet 08 S Malta per il 
terrapieno BM 666

Malta per  l’ancoraggio 20 metri AM F AM ST

Malta da  muratura 30 metri mur 920 mur 920 V-P mur 920 fi ne

mur 920 V fi ne mur 980 mur 985 R fi ne

mur 986 R fi ne mix 614 mix 615

Malta da  muratura 
leggera

20 metri mix 621 dur 141

Giardinaggio e architet-
tura del paesaggio

10 metri pave drainfi x 4
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Prezzi di vendita al netto, in CHF, IVA escl.

Cod. articolo Denominazione dell’articolo CHF�/�Pezzo
50-00-10 Ugello per calcestruzzo spruzzato 50 S-2, completo

completo composto da (incl. cod. articolo):
50-20-11 – Corpo di miscelazione dell’ugello 50
50-10-01 – Camera di post-miscelazione 50 S-2
50-20-12 – Tubo di plastica 50
99-20-13 – Collare in acciaio inossidabile 50

�962.00

50-20-12 Tubo di plastica 50
senza collare in acciaio inossidabile

� � 81.00

50-10-01 Camera di post-miscelazione 50 S-2
con tubo di miscelazione e manicotto di applicazione

�558.00

50-20-11 Corpo di miscelazione dell’ugello 50 (pezzo della pistola)
con giunto per tubi fl essibili (incl. cod. articolo):
50-20-14 – Anello di usura 50, acciaio temprato
50-20-15 – O-ring 50, 2 pezzi
50-20-16 – Giunto torico 50, acciaio inossidabile
99-20-01 – Valvola di regolazione ½�", 16 bar
99-20-99 – Rubinetto a sfera ½�" (senza fi gura)
99-20-02 – Giunto rapido GK ½�", fi lettatura esterna

�388.00

50-20-14 Anello di usura 50, acciaio temprato ��69.00

50-20-15 O-ring 50, 2 pezzi ���7.00

50-20-16 Giunto torico 50, acciaio inossidabile ��10.00

99-20-01 Valvola di regolazione ½�", 16 bar ��30.00

99-20-99 Rubinetto a sfera ½�" (tra 99-20-01 e 99-20-02) � � 11.00

99-20-02 Giunto rapido GK ½�", fi lettatura esterna ���7.00

99-20-13 Morsetto in acciaio inox 50�/�65 ���8.00

H 2004296 Tubo adattatore DN 50�/�65, 4 m � 281.00

H 2004286 Tubo DN 50, 20 m � 977.00

H 1182451 Tubo DN 65, 20 m �1077.00

734102 Giunto a serraggio rapido DN 50 (3�"), con guarnizione ��80.00

734104 Giunto a serraggio rapido DN 80 (4�"), con guarnizione ��80.00

H 1172857 Tubo aria per compressore 10 m �378.00

Prezzi netti di locazione in CHF, IVA esclusa (incl. ugello per calcestruzzo spruzzato 50 S-2, completo e tubi DN 50)

Ordinazione <�50 t Forfait di base  2200.00

Ordinazione >�50 t Forfait di base
più supplemento�/�t (dalla 51a tonnellata)

 2200.00
���40.00

Cod. articolo 99-20-00, Rubinetto a sfera ½�"

Tra Cod. articolo 99-20-01 e 99-20-02

Ugello per calcestruzzo 
spruzzato 50 S-2

Pezzi di ricambio e tubi

Cod. articolo 99-20-13Cod. articolo 50-10-01Cod. articolo 50-20-11 Cod. articolo 50-20-12

Cod. articolo 
50-20-15

Cod. articolo
99-20-01

Cod. articolo 
99-20-02

Cod. articolo
50-20-14

Cod. articolo
50-20-16

Lunghezze massime 
dei tubi fl essibili per l'insu�  aggio

Gruppo 
di prodotti

Lunghezza 
massima 
del tubo

Prodotto

Calcestruzzo fi ne 20 metri ton 904 P

Calcestruzzo 20 metri ton 908 ton 908 P Allround ton 908 P-V  Allround

ton 908 P NPK C ton 908 P Forte ton 908 P SCC-1

ton 908 P SCC-1 SF10 ton 908 P SCC-2 ton 908 P SCC-3

ton 908 P NPK G ton 908 P Calcestruzzo 
per pali trivellati ton 908 P AAR�/�RAG

ton 908 P SR ton 908 P U ton 916

Calcestruzzo spruzzato 20 metri jet 04 jet 04 S jet 08 BG

jet 08 BG-SF jet 08 S Malta per il 
terrapieno BM 666

Malta per  l’ancoraggio 20 metri AM F AM ST

Malta da  muratura 30 metri mur 920 mur 920 V-P mur 920 fi ne

mur 920 V fi ne mur 980 mur 985 R fi ne

mur 986 R fi ne mix 614 mix 615

Malta da  muratura 
leggera

20 metri mix 621 dur 141

Giardinaggio e architet-
tura del paesaggio

10 metri pave drainfi x 4
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Condizioni di accesso 
e d’installazione

R: 16.20 m
Camion silo

R: 20.20 m 
Porta-silo

ca. 350 cm

R: 20.20 m

Silo

Valore indicativo •  Profondità fossa�/�scarpata�×�1.7�=�
distanza minima del silo

Esempio •  Profondità scarpata 1.5 m�×�1.7�=�2.55 m distanza 
minima dal bordo della scarpatat

Pressione 
dell’acqua

•  Min. 6 bar�/�tubo da min. ¾“�
fl essibile con attacco GEKA fi no al silo

Corrente •  32 ampère presa CEE 32 A 
(ca. 10 m di cavo sul silo)
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Condizioni di accesso 
e d’installazione

R: 16.20 m
Camion silo

R: 20.20 m 
Porta-silo

ca. 350 cm

R: 20.20 m

Silo

Valore indicativo •  Profondità fossa�/�scarpata�×�1.7�=�
distanza minima del silo
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minima dal bordo della scarpatat

Pressione 
dell’acqua

•  Min. 6 bar�/�tubo da min. ¾“�
fl essibile con attacco GEKA fi no al silo

Corrente •  32 ampère presa CEE 32 A 
(ca. 10 m di cavo sul silo)
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Località con sovrapprezzo 
per condizioni gravose
Consegniamo in ogni cantiere della Svizzera! 
In alcuni luoghi o cantieri, tuttavia, il viaggio verso il sito può essere impegnativo, per questo motivo 
addebitiamo un supplemento di CHF 20.00 a tonnellata (se permessi speciali sono necessari, 
saranno addebitati in base al tempo e all’impegno richiesto). Questo vale per i seguenti luoghi:

1656  Jaun

1659  Flendruz

1660  La Lécherette

1669  Les Sciernes-
d’Albeuve

1824  Caux

1832  Chamby

1832  Villard-sur-
Chamby

1833  Les Avants

1854  Leysin

1862  Les Mosses

1862  La Comballaz

1863  Le Sépey

1864  Vers l’Eglise

1865  Les Diablerets

1866  La Forclaz

1873  Val d’Illiez

1873  Champoussin

1873  Les Crosets

1874  Champéry

1875  Morgins

1882  Gryon

1884  Villars-sur-Ollon

1884  Arveyes

1884  Huémoz

1884  Bretaye

1885  Chesières

1899  Torgon

1905  Allesse

1905  Champex- 
d’Allesse 
(Dorénaz)

1911  Mayens-de-
Chamoson

1911  Ovronnaz 
(Leytron)

1912  Dugny (Leytron)

1912  Montagnon 
(Leytron) 

1912  Produit (Leytron)

1914  Auddes-sur- 
Riddes

1914  Isérables

1918  La Tzoumaz

1918  Mayens-de- 
Riddes

1922  Salvan

1922  Les Granges

1923  Le Trétien

1923  Les Marécottes

1925  Finhaut

1925  Le Châtelard VS

1927  Chemin

1928  Ravoire

1929  Trient

1933  Vens

1934  Bruson

1936  Verbier

1938  Champex-Lac

1942  Levron

1943  Praz-de-Fort

1944  La Foulyvs

1945  Chandonne 
(Liddes)

1945  Chez Petit 
(Liddes)

1945  Dranse (Liddes)

1945  Fontaine Dessus 
(Liddes)

1945  Fornex (Liddes)

1945  Les Moulins VS 
(Liddes)

1945  Liddes

1945  Palasuit (Liddes)

1945  Petit Vichères 
(Liddes)  

1945  Rive Haute 
(Liddes)

1945  Vichères (Liddes)

1946  Bourg-St-Pierre

1948  Fionnay

1948  Courtier

1948  Sarreyer

1961  Vernamiège

1965  Savièse

1965  Chandolin 
(Savièse)

1965  Diolly (Savièse)

1965  Drône (Savièse)

1965  Granois (Savièse)

1965  La Muraz 
(Savièse)

1965  Mayens-de-Ia-
Zour (Savièse)

1965  Monteiller 
(Savièse)

1965  Ormône 
(Savièse)

1965  Roumaz 
(Savièse)

1965  St-Germain 
(Savièse)  

1966  Ayent

1966  Argnou (Ayent)

1966  Blignou (Ayent)

1966  Botyre (Ayent)

1966  Fortunau (Ayent)

1966  La Place (Ayent)

1966  Luc (Ayent)

1966  Saxonne (Ayent)

1966  Signèse (Ayent)

1966  St-Romain 
(Ayent)

1966  Villa (Ayent)

1968  Mase

1969  St-Martin VS

1969  Liez

1969  Trogne

1969  Suen

1969  Eison

1971  Champlan 
(Grimisuat)

1971  Grimisuat

1972  Amère

1973  Nax

1974  Arbaz

1975  St-Séverin

1976  Aven

1976  Daillon

1976  Erde

1977  Icogne

1978  Lens

1981  Vex

1982  Euseigne

1983  Evolène

1983  Lanna

1984  Les Haudères

1984  La Tour VS

1985  La Fardas VS

1985  La Sage

1985  Villa (Evolène)

1986  Arolla

1987  Hérémence

1987  Mâche

1988  Thyon-Les 
Collons

1988  Thyon

1988  Les Collons

1991  Arvillard (Salins)

1991  Misériez (Salins)

1991  Pravidondaz 
(Salins)

1991  Salins

1991  Turin (Salins)

1992  Crête-à-l’Oeil
(Les Agettes)

1992  Les Mayens- de-
Sion

1992  Les Agettes

1992  La Vernaz

1993  Veysonnaz

1993  Clèbes

1996  Baar (Nendaz)

1996  Fey

1996  Condémines

1996  Saclentse

1996  Beuson (Nendaz)

1996  Bieudron 
(Nendaz)

1996  Brignon 
(Nendaz)

1997  Basse-Nendaz

1997  Haute-Nendaz

1997  Sornard

1997  Siviez

3712  Niesen Kulm

3801  Interlaken 
Ausgänge

3801  Eigergletscher

3801  Jungfraujoch

3818  Grindelwald

3823  Wengen

3823  Kleine Scheidegg

3825  Mürren

3826  Gimmelwald

3860  Brünig

3863  Gadmen

3863  Nessental

3864  Guttannen

3901  Rothwald

3905  Saas Almagell

3906  Saas Fee

3907  Simplon Dorf

3901  Simplon Hospiz

3907  Gabi

3907  Gondo

3908  Saas Balen

3910  Saas Grund

3913  Rosswald

3914  Blatten b. Naters

3914  Belalp

3916  Ferden

3917  Goppenstein

3911  Kippel

3918  Wiler

3919  Blatten

3920  Zermatt 

3922  Eisten

3922  Kalpetran

3922  Stalden VS

3923  Törbel

3924  St. Niklaus VS

3924  Gasenried

3925  Grächen

3926  Embd

3927  Herbriggen

3928  Randa

3929  Täsch

3932  Visperterminen

3933  Staldenried

3934  Zeneggen

3935  Bürchen

3943  Eischoll

3944  Unterbäch VS

3947  Ergisch

3954  Leukerbad

3955  Albinen

3956  Guttet-Feschel

3957  Bratsch

3957  Erschmatt

3961  Vissoie

3961  St-Luc

3961  Chandolin

3961  Ayer

3961  Mission

3961  Zinal

3961  Grimentz

3961  St-Jean VS

3962  Montana-Vermala

3963  Crans-sur-Sierre

3963  Crans-Montana

3963  Montana

3963  Aminona

3967  Vercorin

3971  Chermignon

3971  Chermignon-
d’en-Bas

3971  Ollon VS
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3972  Miège

3973  Venthône

3974  Mollens VS

3915  Randogne

3982  Bitsch

3983  Bister

3983  Filet

3983  Goppisberg

3983  Greich

3983  Mörel

3984  Fiesch

3984  Fieschertal

3985  Münster VS

3985  Geschinen

3986  Ried-Mörel

3987  Riederalp

3988  Ulrichen

3988  Obergesteln

3989  Biel VS

3989  Ritzingen

3989  Selkingen

3989  Niederwald

3989  Blitzingen

3991  Betten

3992  Bettmeralp

3993  Grengiols

3994  Lax

3994  Martisberg

3995  Ernen

3995  Ausserbinn

3995  Mühlebach

3995  Steinhaus

3996  Binn

3997  Bellwald

3998  Reckingen VS

3998  Gluringen

3999  Oberwald

6544  Braggio

6545  Selma

6546  Cauco

6547  Augio

6548  Rossa

6549  Laura

6571  Indemini

6611  Mosogno

6611  Gresso

6611  Crana

6636  Frasco

6637  Sonogno

6663  Comologno

6663  Spruga

6663  Onsernone

6664  Vergeletto

6684  Campo

6684  Cimalmotto

6685  Bosco�/�Gurin

6690  Cavergno

6693  Broglio

6694  Prato-Sornico

6695  Peccia

6695  Piano di Peccia

6696  Fusio

6718  Olivone

6872  Salorino

7026  Maladers

7027  Castiel

7027  Lüen

7027  Calfreisen

7028  St. Peter

7028  Pagig

7029  Peist

7050  Arosa

7050  Innerarosa

7056  Molinis

7057  Langwies

7057  Sapün

7058  Litzirüti

7063  Praden

7064  Tschiertschen

7082  Vaz�/�0bervaz

7104  Versam

7104  Arezen

7106  Tenna

7107  Safien Platz

7108  Mura

7109  Thalkirch

7111  Pitasch

7112  Duvin

7113  Camuns

7114  Uors

7115  Surcasti

7116  Tersnaus

7116  St. Martin

7132  Vals

7133  Obersaxen 
Affeier

7134  Obersaxen 
Meierhof

7135  Obersaxen 
Giraniga

7136  Obersaxen 
Friggahüs 

7137  Flond

7138  Surcuolm

7141  Luven

7142  Cumbel

7143  Morissen

7144  Vella

7145  Degen

7146  Vattiz

7147  Vignogn

7148  Lumbrein

7148  Surin

7149  Vrin

7184  Curaglia

7185  Platta

7186  Segnas

7186  Mornpé Tujetsch

7187  Camischolas

7188  Sedrun

7189  Rueras

7260  Davos Dorf

7265  Davos Wolfgang

7270  Davos Platz

7270  Davos Platz 1

7270  Davos 4

7270  Schatzalp

7272  Davos Clavadel

7276  Davos 
 Frauenkirch

7277  Davos Glaris

7278  Davos Monstein

7312  Pfäfers

7313  St. Margrethen-
berg

7314  Vadura

7315  Våttis

7317  Valens

7317  Balen-Gassaura

7317  Vasön

7325  Schwendi im 
Weisstannental

7326  Weisstannen

7404  Feldis�/�Veulden

7431  Thusis Ausgänge

7431  Mutten

7431  Obermutten

7444  Ausserferrera

7445  Innerferrera

7446  Campsut-Cröt

7447  Cresta

7447  Am Bach

7448  Juf

7458  Mon

7459  Stierva

7462  Salouf

7463  Riom

7464  Parsonz

7477  Filisur

7482  Bergün�/� 
Bravuogn

7482  Preda

7482  StugI�/�StuIs

7484  Latsch

7492  Alvaneu Dorf

7493  Schmitten

7494  Wiesen GR

7500  St. Moritz

7502  Bever

7503  Samedan

7504  Pontresina

7505  Celerina�/� 
Schlarigna

7512  Champfèr

7513  Silvaplana

7514  Sils�/�Segl Maria

7514  Fex

7515  Sils�/�Segl 
Baselgia

7516  Maloja

7517  Plaun da Lej

7522  La Punt- 
Chamues-ch

7523  Madulain

7524  Zuoz

7525  S-chanf

7526  Cinuos-chel

7527  Brail

7530  Zernez

7532  Tschierv

7533  Fuldera

7534  Lü

7535  Valchava

7536  Sta. Maria 
Val Müstair  

7537  Müstair

7542  Susch

7543  Lavin

7545  Guarda

7546  Ardez

7550  Scuol

7551  Ftan

7552  Vulpera

7553  Tarasp

7554  Sent

7554  Crusch

7556  Ramosch

7557  Vnà

7558  Strada

7559  Tschlin

7560  Martina

7562  Samnaun-
Compatsch  

7563  Samnaun Dorf

7602  Casaccia

7603  Vicosoprano

7604  Borgonovo

7605  Stampa

7606  Promontogno

7608  Castasegna

7610  Soglio

7710  Ospizio Bernina

7710  Alp Grürn

7741  S. Carlo

7742  Poschiavo

7742  Sfazù

7742  La Rösa

7743  Brusio

7743  Miralago

7744  Campocologno

7745  Li Curt

7146  Le Prese

7747  Viano

7748  Campascio
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Condizioni generali di contratto e di vendita
1.  Queste condizioni generali di contratto e di vendita costitu-

iscono parte integrante del contratto stipulato tra il cliente e 
la Saint-Gobain Weber SA / KBS Kirchhofer Bodensysteme 
AG (a seguito denominata come Saint-Gobain Weber SA). 
Le modifi che sono valide soltanto previa approvazione 
scritta della Saint-Gobain Weber SA. Non sono applicabili 
condizioni generali di contratto del cliente.

2.  La Saint-Gobain Weber SA dispone di diversi settori di pro-
dotti per i quali si applicano condizioni di vendita e di fornitu-
ra diff erenti in base alle condizioni riportate alla voce « I nostri 
servizi » nei rispettivi listini prezzi.

3.  La Saint-Gobain Weber SA si impegna a tenere sempre a 
disposizione l’intera gamma di prodotti per la sua clientela. 
A prescindere da questo principio, la Saint-Gobain Weber 
SA si riserva però il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifi che tecniche ai suoi prodotti, cambiare le dimensioni 
dei contenitori e adeguare i prezzi di vendita e le date di 
consegna alle circostanze.

4.  Compatibilmente con le possibilità, la fornitura avviene nei 
tempi richiesti dal cliente. I termini di consegna per i prodot-
ti standard a magazzino richiedono solitamente almeno 
2 giorni lavorativi.

5.  I ritiri diretti presso i magazzini della Saint-Gobain Weber SA 
sono possibili solo previa comunicazione del cliente e con-
ferma da parte della Saint-Gobain Weber SA.

6.  Si declina ogni responsabilità per ritardi di consegna dovuti a 
circostanze straordinarie e forza maggiore, come ad es. con-
dizioni di consegna, di produzione, energetiche e di trasporto 
diffi  cili, violazione della pace del lavoro, misure adottate dalle 
autorità pubbliche, pandemia ed epidemia. È escluso qualun-
que risarcimento per eventuali tempi di attesa.

7.  Il contratto di compravendita si considera concluso non ap-
pena la Saint-Gobain Weber SA riceve l’ordinazione del 
cliente, a meno che la Saint-Gobain Weber SA non avvisi il 
cliente entro un termine adeguato, di non poter accettare 
l’aff are. Il cliente si assume il rischio per eventuali ordinazio-
ni verbali.

8.  Uso e rischi sono trasferiti al cliente dal momento della con-
segna presso il punto di vendita o il magazzino, anche se la 
fornitura avviene franco cantiere.

9.  Le ordinazioni in m² non possono essere contestate se i 
quantitativi risultassero eccedenti o insuffi  cienti. Il consumo 
dipende dalla natura del supporto e dalla rispettiva modalità 
di lavorazione. I valori ipotizzati da parte di Saint-Gobain 
Weber SA si basano su valori medi.

10.  Nel caso di intonaci tinteggiati, per cause tecniche di produ-
zione possono verifi carsi diff erenze quantitative (± 5 %). 
Eventuali quantitativi eccedenti vengono fatturati. Non esi-
ste alcun diritto di restituzione.

11.  Se non diversamente concordato, si applicheranno i prezzi 
secondo il listino prezzi attualmente in vigore e i supple-
menti attualmente in vigore elencati su www.ch.weber alla 
voce « Aggiustamenti di prezzo ».

12.  Il cliente deve controllare le caratteristiche della merce subi-
to dopo la ricezione. La fornitura della merce è considerata 
conforme al contratto di vendita e senza difetti evidenti se 
non viene contestata per iscritto dal cliente entro i primi 5 
giorni lavorativi dal recapito. Se, in un secondo momento, 
vengono rilevati difetti nascosti che non erano riconoscibili 
durante la normale ispezione, questi dovranno essere se-
gnalati per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla loro sco-
perta. In caso contrario, gli eventuali diritti decadono. I re-
clami relativi alla fatturazione devono essere presentati 
entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

  Reclami relativi a divergenze di colore nei prodotti colorati 
devono essere presentati per iscritto alla Saint-Gobain Weber 
SA al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla consegna, in 

ogni caso però prima dell’impiego. Se un prodotto colorato 
viene lavorato comunque, non è possibile presentare succes-
sivamente alcun reclamo. In caso di ordinazioni successive di 
prodotti colorati, è assolutamente necessario confrontare la 
tonalità con le superfi ci già lavorate prima dell’applicazione.

13.  La Saint-Gobain Weber SA garantisce la qualità ineccepibile 
dei prodotti forniti ; tuttavia, modeste variazioni di tinta non 
sono considerate un difetto. Se la merce presentasse caren-
ze qualitative, la Saint-Gobain Weber SA provvederà a sosti-
tuirla di pieno diritto con merce di qualità ineccepibile. Sono 
escluse ulteriori pretese da parte del cliente, in particolare 
eventuali pretese di risarcimento dei danni. Non esiste alcun 
diritto di restituzione. I termini di prescrizione per diritti di 
garanzia sono disciplinati dall’art. 210 CO.

14.  I prodotti di Saint-Gobain Weber SA devono essere usati 
soltanto per i campi applicativi defi niti nelle relative schede 
dati e solo conformemente alle condizioni di lavorazione ivi 
descritte. Le variazioni rispetto a tali presupposti necessita-
no dell’espressa autorizzazione di Saint-Gobain Weber SA.

  Nell’ambito dell’impiego dei prodotto, il cliente deve osser-
vare e attuare le norme specifi che dei prodotti e le regole 
riconosciute della tecnica e dell’arte edilizia per quanto ri-
guarda la lavorazione nonché i controlli e l’assicurazione 
della qualità.

15.  Le raccomandazioni al cliente circa l’applicazione, il consu-
mo, il tempo di asciugatura, le sfumature di tinta, ecc. sono 
frutto dell’esperienza della Saint-Gobain Weber SA nell’im-
piego dei prodotti venduti, ma non sono vincolanti. Una 
consulenza non comporta alcuna responsabilità a carico 
della Saint-Gobain Weber SA. La scelta corretta e specifi ca 
dei prodotti, la miscelazione, la lavorazione, l’applicazione e 
un consumo conforme alle norme sono di responsabilità 
esclusiva del cliente. La Saint-Gobain Weber SA non è respon-
sabile per danni che si creano durante la lavorazione o dopo.

16.  Silo : noleggio, sistemazione e funzionamento

  a) Il silo viene messo a disposizione del cliente a titolo di 
prestito. Rimane di proprietà della Saint-Gobain Weber SA.

  b) Il cliente è responsabile della sistemazione del silo. Per 
ogni silo è necessario un accesso di 3.5 m di larghezza, 4 m 
di altezza e una superfi cie di almeno 2.5 m × 2.5 m. Quando è 
totalmente riempito, il silo pesa ca. 35 t (18 m3) o, rispettiva-
mente, 23 t (12 m3). Il cliente dovrà assicurare che la base di 
appoggio presenti la capacità portante necessaria e che, 
all’occorrenza, il silo sia protetto da cedimenti laterali e dila-
vamenti. Se il fondo non è abbastanza compatto, il cliente 
dovrà far costruire una soletta d’appoggio.

  c) La responsabilità della Saint-Gobain Weber SA si limita 
alla fornitura e al ritiro del silo, cioè fi nché il silo è saldamen-
te collegato al dispositivo di sollevamento del ribaltabile. Il 
cliente è responsabile nei confronti di terzi e della Saint-
Gobain Weber SA per danni causati da difetti nel luogo di 
sistemazione del silo o da un uso scorretto dello stesso. Il 
cliente si assume anche le spese per il recupero di sili che 
non possono più essere prelevati dal ribaltabile. Esso s’im-
pegna pure a sostituire parti mancanti sia al silo che ai mac-
chinari ricevuti in prestito. La Saint-Gobain Weber SA non si 
assume gli oneri delle spese o alcuna responsabilità per 
tempi di fermo dovuti a macchine o apparecchiature difet-
tose, il cui funzionamento è venuto a mancare durante l’ora-
rio di lavoro sul cantiere.

  d) Il silo viene ritirato entro 3 giorni lavorativi senza ulteriori 
costi. Se il cliente insiste su un ritiro a più breve termine, i 
costi dell’operazione verranno calcolati in base alle spese 
eff ettivamente sostenute, conformemente al listino prezzi. 
La Saint-Gobain Weber SA può, a sua discrezione, rinuncia-
re alla fatturazione di costi aggiuntivi se uno dei sui ribalta-
bili si trova nell’area interessata.

  e) Le macchine e le apparecchiature di lavorazione fornite 
con il silo e restituite alla Saint-Gobain Weber SA devono 
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essere complete, funzionanti e pulite. Danneggiamenti e 
contaminazioni presenti sulle macchine e sulle apparecchia-
ture attribuibili ad un uso improprio o al mancato rispetto 
dell’obbligo di diligenza, verranno fatturati al cliente in base 
al costo.

17.  Nel caso di richieste della Saint-Gobain Weber SA, è escluso 
il diritto del cliente alla compensazione con eventuali con-
tropretese di alcun genere.

18.  I clienti che lavorano per la prima volta i prodotti o sistemi 
della Saint-Gobain Weber SA possono richiedere l’interven-
to del servizio di dimostrazione (al massimo mezza giornata 
lavorativa per ogni gruppo di prodotti risp. fase di lavoro nel 
sistema). Il supporto da parte del servizio di dimostrazione 
verrà fatturato in base al listino prezzi. La collaborazione del 
servizio di dimostrazione non crea alcun obbligo di garanzia 
da parte della Saint-Gobain Weber SA per l’esecuzione dei 
lavori e per l’opera. Per questi rimane esclusivamente re-
sponsabile il cliente. Ciò non esime il cliente nemmeno 
dall’obbligo di ispezione e comunicazione del reclamo ai 
sensi del comma 12.

19.  Eventuali modifi che delle presenti condizioni generali di 
vendita necessitano della forma scritta per essere conside-
rate valide.

20.  Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto svizzero, ad 
esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendi-
ta internazionale di merci. Luogo d’adempimento e foro 
competente per tutti gli obblighi del cliente e della Saint-
Gobain Weber SA è 5405 Baden. Tuttavia, la Saint-Gobain 
Weber SA ha inoltre il diritto di perseguire il cliente presso la 
sua sede e / o residenza.

Prezzi e condizioni di pagamento
Per forniture minime di materiale, compensi forfettari cantiere, 
supplementi di trasporto e utilizzo delle tecniche di applicazione 
si applicano le condizioni e i prezzi riportati alla voce « I nostri 
servizi » nei listini prezzi.

1.  Condizioni di pagamento :

  • 30 giorni netto.

  • Deduzioni ingiustifi cate verranno addebitate.

2.  I prezzi sono intesi come segue :

  a) IVA esclusa.

  b) Franco deposito dei negozianti di materiali edili o magaz-
zino del rivenditore : secondo listini prezzi e condizioni ge-
nerali per il commercio di materiali da costruzione.

  c) Franco fabbrica o franco cantiere risp. deposito stazione a 
valle. Per forniture in regioni di montagna con divieto di tran-
sito rimorchi e limitazione del peso viene fatturato un sup-
plemento secondo le tariff e dell’ASTAG. Eventuali tasse di 
pesatura, di manovra e di raccordo sono a carico del cliente, 
così come i tempi d’attesa e tempi di scarico prolungati.

  d) La fatturazione di supplementi in piccole quantità e di 
altri servizi logistici è eff ettuata in base al listino prezzi.

  e) I prezzi diff erenziati e tutti i supplementi (come ad es. 
supplemento per trasporto di piccole quantità, colorazione, 
spese di trasporto, supplemento per camion gru, ecc.) ven-
gono computati singolarmente. Ogni fornitura viene consi-
derata come singolo ordine. Per la determinazione dei prez-
zi non è ammesso il raggruppamento di singole forniture.

3.  Forniture in sili :

  a) La fornitura di silo vuoti e l’eventuale spostamento degli 
stessi all’interno del cantiere saranno addebitati al prezzo 
riportato nei listini al punto « I nostri servizi ». Le spese per lo 
spostamento di un silo su un altro cantiere non saranno ad-
debitate laddove si provveda a un nuovo riempimento dello 
stesso entro 4 settimane.

  b) Vengono fatturate sempre almeno 7 tonnellate, la quanti-

tà minima fatturabile per gli intonaci di fondo leggeri è di 
almeno 6 tonnellate e quella per weber ip 1000 e weber ip 
1000 plus è di almeno 4 tonnellate.

  c) Per malte combinate per isolamento esterno vale quanto 
segue :

  •  Quantità residue di oltre 500 kg vengono abbuonate.

  •  La quantità minima d’acquisto è di 3 tonnellate. Se vengo-
no usate meno di 3 tonnellate saranno fatturate ugual-
mente 3 tonnellate.

  d) Per le forniture in silo si considera un consumo minimo 
per giornata lavorativa pari alle condizioni riportate al punto 
« I nostri servizi ». Se il consumo minimo medio per giornata 
lavorativa non viene raggiunto, per ciascuna di queste gior-
nate lavorative viene fatturato il tempo di stazionamento 
secondo i prezzi riportati al punto « I nostri servizi ».

4.  I consegnatari diretti devono osservare in particolare le di-
sposizioni legali sul trasporto stradale di merci pericolose. In 
ogni caso, i rischi di trasporto sono a vostro carico.

5.  Salvo accordo specifi co contrario, si applicano i prezzi con-
tenuti nel rispettivo listino prezzi in vigore della Saint-
Gobain Weber SA. Per il resto valgono le condizioni genera-
li di contratto e di vendita della Saint-Gobain Weber SA.

6.  Non esiste alcun diritto di restituzione. Eccezionalmente e 
previo accordo con la Saint-Gobain Weber SA è possibile il 
ritiro di materiali. In questo caso fa stato la seguente regola-
mentazione :

  a) Per prodotti riutilizzabili non colorati resi in confezioni si-
gillate sarà accreditato il prezzo originariamente fatturato 
previa detrazione delle spese di trasporto sostenute e dei 
costi operativogestionali imputabili in base al listino in vigo-
re. Verranno abbuonati solo resi con un valore netto minimo 
della merce in base al listino in vigore.

  b) Per prodotti non riutilizzabili che devono essere smaltiti, 
le spese di smaltimento vengono ulteriormente fatturate a 
prezzo di costo. Non avrà luogo alcun accredito. Dopo un 
esame approfondito del materiale e a propria discrezione, la 
Saint-Gobain Weber SA decide se il prodotto viene classifi -
cato come tipo a) o b).

  NON è possibile la restituzione per tutte le lastre isolanti, 
squadrette per bordi di tetti, elementi per muri arrotondati, 
elementi d’architrave e d’intradosso, zoccoli, elementi por-
tanti, di telai con battuta, zoccolini, davanzali, materiali ap-
positamente colorati e prodotti speciali.

Nel caso di questo documento si tratta di una traduzione. 
Nel caso di interpretazioni diverse, fa fede la versione 

tedesca di queste condizioni generali di contratto.
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Condizioni generali di contratto e di vendita
1.  Queste condizioni generali di contratto e di vendita costitu-

iscono parte integrante del contratto stipulato tra il cliente e 
la Saint-Gobain Weber SA / KBS Kirchhofer Bodensysteme 
AG (a seguito denominata come Saint-Gobain Weber SA). 
Le modifi che sono valide soltanto previa approvazione 
scritta della Saint-Gobain Weber SA. Non sono applicabili 
condizioni generali di contratto del cliente.

2.  La Saint-Gobain Weber SA dispone di diversi settori di pro-
dotti per i quali si applicano condizioni di vendita e di fornitu-
ra diff erenti in base alle condizioni riportate alla voce « I nostri 
servizi » nei rispettivi listini prezzi.

3.  La Saint-Gobain Weber SA si impegna a tenere sempre a 
disposizione l’intera gamma di prodotti per la sua clientela. 
A prescindere da questo principio, la Saint-Gobain Weber 
SA si riserva però il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modifi che tecniche ai suoi prodotti, cambiare le dimensioni 
dei contenitori e adeguare i prezzi di vendita e le date di 
consegna alle circostanze.

4.  Compatibilmente con le possibilità, la fornitura avviene nei 
tempi richiesti dal cliente. I termini di consegna per i prodot-
ti standard a magazzino richiedono solitamente almeno 
2 giorni lavorativi.

5.  I ritiri diretti presso i magazzini della Saint-Gobain Weber SA 
sono possibili solo previa comunicazione del cliente e con-
ferma da parte della Saint-Gobain Weber SA.

6.  Si declina ogni responsabilità per ritardi di consegna dovuti a 
circostanze straordinarie e forza maggiore, come ad es. con-
dizioni di consegna, di produzione, energetiche e di trasporto 
diffi  cili, violazione della pace del lavoro, misure adottate dalle 
autorità pubbliche, pandemia ed epidemia. È escluso qualun-
que risarcimento per eventuali tempi di attesa.

7.  Il contratto di compravendita si considera concluso non ap-
pena la Saint-Gobain Weber SA riceve l’ordinazione del 
cliente, a meno che la Saint-Gobain Weber SA non avvisi il 
cliente entro un termine adeguato, di non poter accettare 
l’aff are. Il cliente si assume il rischio per eventuali ordinazio-
ni verbali.

8.  Uso e rischi sono trasferiti al cliente dal momento della con-
segna presso il punto di vendita o il magazzino, anche se la 
fornitura avviene franco cantiere.

9.  Le ordinazioni in m² non possono essere contestate se i 
quantitativi risultassero eccedenti o insuffi  cienti. Il consumo 
dipende dalla natura del supporto e dalla rispettiva modalità 
di lavorazione. I valori ipotizzati da parte di Saint-Gobain 
Weber SA si basano su valori medi.

10.  Nel caso di intonaci tinteggiati, per cause tecniche di produ-
zione possono verifi carsi diff erenze quantitative (± 5 %). 
Eventuali quantitativi eccedenti vengono fatturati. Non esi-
ste alcun diritto di restituzione.

11.  Se non diversamente concordato, si applicheranno i prezzi 
secondo il listino prezzi attualmente in vigore e i supple-
menti attualmente in vigore elencati su www.ch.weber alla 
voce « Aggiustamenti di prezzo ».

12.  Il cliente deve controllare le caratteristiche della merce subi-
to dopo la ricezione. La fornitura della merce è considerata 
conforme al contratto di vendita e senza difetti evidenti se 
non viene contestata per iscritto dal cliente entro i primi 5 
giorni lavorativi dal recapito. Se, in un secondo momento, 
vengono rilevati difetti nascosti che non erano riconoscibili 
durante la normale ispezione, questi dovranno essere se-
gnalati per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla loro sco-
perta. In caso contrario, gli eventuali diritti decadono. I re-
clami relativi alla fatturazione devono essere presentati 
entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

  Reclami relativi a divergenze di colore nei prodotti colorati 
devono essere presentati per iscritto alla Saint-Gobain Weber 
SA al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla consegna, in 

ogni caso però prima dell’impiego. Se un prodotto colorato 
viene lavorato comunque, non è possibile presentare succes-
sivamente alcun reclamo. In caso di ordinazioni successive di 
prodotti colorati, è assolutamente necessario confrontare la 
tonalità con le superfi ci già lavorate prima dell’applicazione.

13.  La Saint-Gobain Weber SA garantisce la qualità ineccepibile 
dei prodotti forniti ; tuttavia, modeste variazioni di tinta non 
sono considerate un difetto. Se la merce presentasse caren-
ze qualitative, la Saint-Gobain Weber SA provvederà a sosti-
tuirla di pieno diritto con merce di qualità ineccepibile. Sono 
escluse ulteriori pretese da parte del cliente, in particolare 
eventuali pretese di risarcimento dei danni. Non esiste alcun 
diritto di restituzione. I termini di prescrizione per diritti di 
garanzia sono disciplinati dall’art. 210 CO.

14.  I prodotti di Saint-Gobain Weber SA devono essere usati 
soltanto per i campi applicativi defi niti nelle relative schede 
dati e solo conformemente alle condizioni di lavorazione ivi 
descritte. Le variazioni rispetto a tali presupposti necessita-
no dell’espressa autorizzazione di Saint-Gobain Weber SA.

  Nell’ambito dell’impiego dei prodotto, il cliente deve osser-
vare e attuare le norme specifi che dei prodotti e le regole 
riconosciute della tecnica e dell’arte edilizia per quanto ri-
guarda la lavorazione nonché i controlli e l’assicurazione 
della qualità.

15.  Le raccomandazioni al cliente circa l’applicazione, il consu-
mo, il tempo di asciugatura, le sfumature di tinta, ecc. sono 
frutto dell’esperienza della Saint-Gobain Weber SA nell’im-
piego dei prodotti venduti, ma non sono vincolanti. Una 
consulenza non comporta alcuna responsabilità a carico 
della Saint-Gobain Weber SA. La scelta corretta e specifi ca 
dei prodotti, la miscelazione, la lavorazione, l’applicazione e 
un consumo conforme alle norme sono di responsabilità 
esclusiva del cliente. La Saint-Gobain Weber SA non è respon-
sabile per danni che si creano durante la lavorazione o dopo.

16.  Silo : noleggio, sistemazione e funzionamento

  a) Il silo viene messo a disposizione del cliente a titolo di 
prestito. Rimane di proprietà della Saint-Gobain Weber SA.

  b) Il cliente è responsabile della sistemazione del silo. Per 
ogni silo è necessario un accesso di 3.5 m di larghezza, 4 m 
di altezza e una superfi cie di almeno 2.5 m × 2.5 m. Quando è 
totalmente riempito, il silo pesa ca. 35 t (18 m3) o, rispettiva-
mente, 23 t (12 m3). Il cliente dovrà assicurare che la base di 
appoggio presenti la capacità portante necessaria e che, 
all’occorrenza, il silo sia protetto da cedimenti laterali e dila-
vamenti. Se il fondo non è abbastanza compatto, il cliente 
dovrà far costruire una soletta d’appoggio.

  c) La responsabilità della Saint-Gobain Weber SA si limita 
alla fornitura e al ritiro del silo, cioè fi nché il silo è saldamen-
te collegato al dispositivo di sollevamento del ribaltabile. Il 
cliente è responsabile nei confronti di terzi e della Saint-
Gobain Weber SA per danni causati da difetti nel luogo di 
sistemazione del silo o da un uso scorretto dello stesso. Il 
cliente si assume anche le spese per il recupero di sili che 
non possono più essere prelevati dal ribaltabile. Esso s’im-
pegna pure a sostituire parti mancanti sia al silo che ai mac-
chinari ricevuti in prestito. La Saint-Gobain Weber SA non si 
assume gli oneri delle spese o alcuna responsabilità per 
tempi di fermo dovuti a macchine o apparecchiature difet-
tose, il cui funzionamento è venuto a mancare durante l’ora-
rio di lavoro sul cantiere.

  d) Il silo viene ritirato entro 3 giorni lavorativi senza ulteriori 
costi. Se il cliente insiste su un ritiro a più breve termine, i 
costi dell’operazione verranno calcolati in base alle spese 
eff ettivamente sostenute, conformemente al listino prezzi. 
La Saint-Gobain Weber SA può, a sua discrezione, rinuncia-
re alla fatturazione di costi aggiuntivi se uno dei sui ribalta-
bili si trova nell’area interessata.

  e) Le macchine e le apparecchiature di lavorazione fornite 
con il silo e restituite alla Saint-Gobain Weber SA devono 
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essere complete, funzionanti e pulite. Danneggiamenti e 
contaminazioni presenti sulle macchine e sulle apparecchia-
ture attribuibili ad un uso improprio o al mancato rispetto 
dell’obbligo di diligenza, verranno fatturati al cliente in base 
al costo.

17.  Nel caso di richieste della Saint-Gobain Weber SA, è escluso 
il diritto del cliente alla compensazione con eventuali con-
tropretese di alcun genere.

18.  I clienti che lavorano per la prima volta i prodotti o sistemi 
della Saint-Gobain Weber SA possono richiedere l’interven-
to del servizio di dimostrazione (al massimo mezza giornata 
lavorativa per ogni gruppo di prodotti risp. fase di lavoro nel 
sistema). Il supporto da parte del servizio di dimostrazione 
verrà fatturato in base al listino prezzi. La collaborazione del 
servizio di dimostrazione non crea alcun obbligo di garanzia 
da parte della Saint-Gobain Weber SA per l’esecuzione dei 
lavori e per l’opera. Per questi rimane esclusivamente re-
sponsabile il cliente. Ciò non esime il cliente nemmeno 
dall’obbligo di ispezione e comunicazione del reclamo ai 
sensi del comma 12.

19.  Eventuali modifi che delle presenti condizioni generali di 
vendita necessitano della forma scritta per essere conside-
rate valide.

20.  Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto svizzero, ad 
esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendi-
ta internazionale di merci. Luogo d’adempimento e foro 
competente per tutti gli obblighi del cliente e della Saint-
Gobain Weber SA è 5405 Baden. Tuttavia, la Saint-Gobain 
Weber SA ha inoltre il diritto di perseguire il cliente presso la 
sua sede e / o residenza.

Prezzi e condizioni di pagamento
Per forniture minime di materiale, compensi forfettari cantiere, 
supplementi di trasporto e utilizzo delle tecniche di applicazione 
si applicano le condizioni e i prezzi riportati alla voce « I nostri 
servizi » nei listini prezzi.

1.  Condizioni di pagamento :

  • 30 giorni netto.

  • Deduzioni ingiustifi cate verranno addebitate.

2.  I prezzi sono intesi come segue :

  a) IVA esclusa.

  b) Franco deposito dei negozianti di materiali edili o magaz-
zino del rivenditore : secondo listini prezzi e condizioni ge-
nerali per il commercio di materiali da costruzione.

  c) Franco fabbrica o franco cantiere risp. deposito stazione a 
valle. Per forniture in regioni di montagna con divieto di tran-
sito rimorchi e limitazione del peso viene fatturato un sup-
plemento secondo le tariff e dell’ASTAG. Eventuali tasse di 
pesatura, di manovra e di raccordo sono a carico del cliente, 
così come i tempi d’attesa e tempi di scarico prolungati.

  d) La fatturazione di supplementi in piccole quantità e di 
altri servizi logistici è eff ettuata in base al listino prezzi.

  e) I prezzi diff erenziati e tutti i supplementi (come ad es. 
supplemento per trasporto di piccole quantità, colorazione, 
spese di trasporto, supplemento per camion gru, ecc.) ven-
gono computati singolarmente. Ogni fornitura viene consi-
derata come singolo ordine. Per la determinazione dei prez-
zi non è ammesso il raggruppamento di singole forniture.

3.  Forniture in sili :

  a) La fornitura di silo vuoti e l’eventuale spostamento degli 
stessi all’interno del cantiere saranno addebitati al prezzo 
riportato nei listini al punto « I nostri servizi ». Le spese per lo 
spostamento di un silo su un altro cantiere non saranno ad-
debitate laddove si provveda a un nuovo riempimento dello 
stesso entro 4 settimane.

  b) Vengono fatturate sempre almeno 7 tonnellate, la quanti-

tà minima fatturabile per gli intonaci di fondo leggeri è di 
almeno 6 tonnellate e quella per weber ip 1000 e weber ip 
1000 plus è di almeno 4 tonnellate.

  c) Per malte combinate per isolamento esterno vale quanto 
segue :

  •  Quantità residue di oltre 500 kg vengono abbuonate.

  •  La quantità minima d’acquisto è di 3 tonnellate. Se vengo-
no usate meno di 3 tonnellate saranno fatturate ugual-
mente 3 tonnellate.

  d) Per le forniture in silo si considera un consumo minimo 
per giornata lavorativa pari alle condizioni riportate al punto 
« I nostri servizi ». Se il consumo minimo medio per giornata 
lavorativa non viene raggiunto, per ciascuna di queste gior-
nate lavorative viene fatturato il tempo di stazionamento 
secondo i prezzi riportati al punto « I nostri servizi ».

4.  I consegnatari diretti devono osservare in particolare le di-
sposizioni legali sul trasporto stradale di merci pericolose. In 
ogni caso, i rischi di trasporto sono a vostro carico.

5.  Salvo accordo specifi co contrario, si applicano i prezzi con-
tenuti nel rispettivo listino prezzi in vigore della Saint-
Gobain Weber SA. Per il resto valgono le condizioni genera-
li di contratto e di vendita della Saint-Gobain Weber SA.

6.  Non esiste alcun diritto di restituzione. Eccezionalmente e 
previo accordo con la Saint-Gobain Weber SA è possibile il 
ritiro di materiali. In questo caso fa stato la seguente regola-
mentazione :

  a) Per prodotti riutilizzabili non colorati resi in confezioni si-
gillate sarà accreditato il prezzo originariamente fatturato 
previa detrazione delle spese di trasporto sostenute e dei 
costi operativogestionali imputabili in base al listino in vigo-
re. Verranno abbuonati solo resi con un valore netto minimo 
della merce in base al listino in vigore.

  b) Per prodotti non riutilizzabili che devono essere smaltiti, 
le spese di smaltimento vengono ulteriormente fatturate a 
prezzo di costo. Non avrà luogo alcun accredito. Dopo un 
esame approfondito del materiale e a propria discrezione, la 
Saint-Gobain Weber SA decide se il prodotto viene classifi -
cato come tipo a) o b).

  NON è possibile la restituzione per tutte le lastre isolanti, 
squadrette per bordi di tetti, elementi per muri arrotondati, 
elementi d’architrave e d’intradosso, zoccoli, elementi por-
tanti, di telai con battuta, zoccolini, davanzali, materiali ap-
positamente colorati e prodotti speciali.

Nel caso di questo documento si tratta di una traduzione. 
Nel caso di interpretazioni diverse, fa fede la versione 

tedesca di queste condizioni generali di contratto.
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Gessini, imbianchini e 
costruttori di facciate
•  CTEI e FCV
•  Intonaci di fondo 

e di finitura
•  Materiali rigidi
•  Pitture e vernici

Costruttori edili
•  Calcestruzzo�/�

Calcestruzzo spruzzato
•  Malte da muratura
•  Riparazione 

del calcestruzzo
•  Impermeabilizzazioni

Sistemi per piastrellisti
•  Collanti e malte per giunti
•  Masse di compensazione 

per pavimenti
•  Impermeabilizzazioni
•  Riduzione del rumore 

da calpestio

Sistemi per pavimenti
•  Massetti flottanti
•  Soluzioni per rinnovi
•  Pavimenti industriali
•  Chimica delle 

costruzioni

Un unico partner –
mille soluzioni

Contattaci

Saint-Gobain Weber SA 

Sede centrale

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione delle 
vendite Svizzera tedesca

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite
Svizzera occidentale

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle vendite Ticino

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber


