
weberbrick
Klinker für grenzenlose Gestaltungs - 
möglichkeiten mit traditionellem Touch
Sortiment
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sind davon überzeugt, dass es in der Bauindustrie auch darum geht, 
Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt zu übernehmen.

Wir von

 Saint-Gobain Weber

Das Wohlbefinden der ver­
arbeitenden Personen und 
der Menschen, die im All­
tag von unseren Produkten 
umgeben sind, liegt uns am 
Herzen.

Wir verstehen die Bedürf­
nisse unserer Kundschaft  
und unterstützen sie mit 
unseren Serviceleistungen 
bei der Erreichung ihrer Ziele.

Wir investieren in die Ent­
wicklung nachhaltiger 
Produkte für ein gesundes 
Wohnen und in die Zukunft 
unserer Kinder.
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 Information
Die in dieser Broschüre abgebildeten Klinker-
riemchen stellen unsere Standardauswahl 
dar. Sonstige Formate sowie Sonderbrände 
sind auf Anfrage erhältlich.
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Klinker gehören zu den ältesten Fassadenma­
terialien und überzeugen seit Jahrhunderten in 
den verschiedensten Regionen Europas durch 
ihre Beständigkeit und zeitlose Optik. In der heu­
tigen Fassadengestaltung sind sie unverzichtbar. 
Die Farbe und die Optik der Klinker entstehen 
hauptsächlich durch den natürlichen Rohstoff 
Ton, der aus verschiedenen regionalen Tonvor­
kommen gewonnen und mittels spezifischer Her­
stellungsverfahren verarbeitet wird. Ton ist ein 
Naturprodukt, das vor rund 100 Mio. Jahren als 
sekundäres Verwitterungsprodukt von Feldspat 
entstanden ist.

Je nach den im Ton enthaltenen Eisenmineralien 
brennen die Tone z. B. zu rötlichen ( Eisenoxid ) 
oder weisslichen / gelblichen ( Calciumoxid ) Klin­
kersteinen. Durch verschiedene Herstellungsver­
fahren werden die Tone in typische Klinkerfor­
mate wie Normalformat ( NF ) oder Dünnformat 
( DF ) gepresst, wobei sich die Klinker auch durch 
unterschiedliche Oberflächen und Kantenbe­
schaffenheit auszeichnen – von glatt bis genarbt, 
von scharfkantig bis gerundet. Die Oberflächen­
beschaffenheit des ausgewählten Klinkers be­
einflusst die Wahl der richtigen Verfugungsart. 
Bei rauen und offenporigen Klinkeroberflächen 
empfehlen wir als Verfugungsmethode die Stopf- 
oder Kellenverfugung.

Klinker –
grenzenlose 
Oberflächenvielfalt 
mit traditionellem 
Touch

1. �Einleitung

Extrem widerstandsfähig 
gegen Frost, Hitze und 
Hagel

Zu 100 % natürliche Sedi­
mente, gebrannt bei über 
1100 °C, ergeben 11-14 mm 
starke, robuste und was­
serabweisende Klinker

Hohe Individualität und 
Kreativität in der Ober­
flächengestaltung 

Vielseitige Auswahl an 
Strukturen und Typen

Verklinkerte Fassaden 
bieten eine längere Lebens­
dauer und höhere Wit­
terungsbeständigkeit als 
verputzte Fassaden

Kosten- und energie- 
effiziente Alternative zum 
2-Schalenmauerwerk

Spezialelemente, z. B. für 
Sturzbereich, Brüstungs­
elemente, Fassadenöff­
nungen etc.

Ausdrucksstarke Oberflä­
chen wie bei Sichtmauer­
werk 

Vorteile 
                auf einen Blick
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Was wir bieten
• Persönliche Ansprechpartner für 

individuelle Fassadengestaltungen 
und Planungen

• Professionelle Unterstützung bei der 
Auswahl des passenden Belags und 
der Oberflächengestaltung

• Bemusterung und kompetente Farb­
beratung für eine optimale Gestal­
tung

• Breit gefächertes Portfolio an Fu­
genmörteln, auf Anfrage auch in 
objektspezifischen Sonderfarben

• Fachkundige Unterstützung des 
Planers bei der Entwicklung massge­
schneiderter Lösungen, Feldaufteilun­
gen und Kostenermittlungen

www.ch.weber/contact

Unsere 
Serviceleistungen

Wir von Saint-Gobain Weber stehen für hoch­
wertige und innovative Fassadensysteme. An­
gesichts der Herausforderung des Klimawandels 
und der damit verbundenen Risiken durch den 
Temperaturanstieg strebt Saint-Gobain Weber  
an, bis zum Jahr 2050 keine Netto-Kohlenstoff­
emissionen mehr zu verursachen. Konkret be­
deutet dies, unsere Kunden dabei zu unterstüt­
zen, ihre CO₂-Emissionen entweder durch den 
Einsatz unserer Produkte und Lösungen zu re­
duzieren oder die Kohlenstoffauswirkungen ihrer 
Produktion zu verringern.
Fassaden dienen nicht nur als Schutz vor Witte­
rungseinflüssen, sondern tragen auch massgeblich 
zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei – eine 
zentrale Aufgabe in Zeiten des Klimawandels und 
politisch gesetzter CO₂-Zielvorgaben. Mit unserem 
Klinker-Sortiment weberbrick gehen wir einen 
Schritt in diese Richtung und erweitern unsere 
Kompetenz um zusätzliche Kreativität. Planer 
und Architekten erhalten dadurch enorme Ge­
staltungsfreiheit und dank dem Naturprodukt 
Klinker können wir einen sanften und nachhalti­
gen Umgang mit der Umwelt ermöglichen. 

Für ausführliche System- und Produktberatun­
gen stehen Ihnen in der ganzen Schweiz unsere 
geschulten Beraterinnen und Berater zur Seite – 
alles aus einer Hand.

Kontaktieren Sie uns. 
Wir unterstützen Sie gerne.
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2.2 Verlegemuster

2.3 Typen

2. �Formate, Verlegemuster und Typen

2.1 Formate

Kopf Format Bedarf [ Stück pro lfm ]

NF 240 / 115 x 71 x 14 mm ca. 12

DF 240 / 115 x 52 x 14 mm ca. 16

WDF 215 / 102 x 65 x 14 mm ca. 13

Winkelriemchen entsprechend dem Format

Läuferwinkel 

Winkelriemchen

Klinkerriemchen Format
Stück 
je m2

Waaldickformat (WDF)  215 x 65 x 14 mm ca. 60

 Dünnformat (DF) 240 x 52 x 14 mm ca. 64

 Langes Dünnformat  (LDF) 290 x 52 x 14 mm ca. 54

Extra Langes Dünnformat  
(XLDF)

365 x 52 x 14 mm ca. 44

Normalformat  (NF) 240x71x14 mm ca. 48

1 Stranggepresst

• Stranggepresste 
Klinkerriemchen

• Farben : schwarz, weiss, 
beige, rot

• Oberfläche : glatt

• Gleichmässigkeit : uni / 
changierend

• EN 14411, A lla

• Wasseraufnahme bis 6 %

2 Wasserstrich

• Strang- und formgepresste 
Ziegelriemchen

• Farben : weiss, rot

• Oberfläche : glatt

• Gleichmässigkeit : 
changierend

• EN 14411, A IIa

• Wasseraufnahme bis 6 %

3 Handstrich

• Formgepresste 
Ziegelriemchen

• Farben : rot

• Oberfläche : rau

• Gleichmässigkeit : 
changierend / lebhaft

• EN 771-1

• Wasseraufnahme bis 25 %

Halbverband Wilder Verband

Blockverband Kreuzfugenverband

Wilder Verband ( mit Kopfstücken )



Februar 2022

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SMGV, SPV etc., die
Systembroschüre MARMOtherm/MARMOtec Ceramo Fassadensysteme sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain
Weber AG.

Ceramo - Sturzausbildung mit MA-TAB Element, Läuferwinkel
MARMORAN DETAILLÖSUNG VAWD II.05.08

Saint-Gobain Weber AG  •  Industriestrasse 10  •  CH-8604 Volketswil  •  T. +41 (0)44 947 88 00  •  F. +41 (0)44 947 88 66

* Dübelbild gemäss Verarbeitungsanleitung Weber Saint-Gobain

NPK 342 / Pos. 350, 363, 781 // NPK 345
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Februar 2022

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SFHF etc., sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.

Anschluss Gebäudeaussenecke mit Winkelriemchen

MARMORAN DETAILLÖSUNG IV.07.03

Saint-Gobain Weber AG  •  Industirestrasse 10  •  CH-8604 Volketswil  •  T. +41 (0)44 947 88 00  •  F. +41 (0)44 947 88 66

Ausführung mit Mineralwolle/PIR-Dämmsystemen möglich.
* Dübelbild gemäss Verarbeitungsanleitung Weber Saint-Gobain

NPK 342 / Pos. 750, 840, 850 // NPK 345

max. Feldgrösse Feldbegrenzungsfuge 6x6m.
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3. �Detailzeichnungen

Plattenbelag

Fugenmörtel weber.therm
371 UNI/weber FM K20/C88

Plattenkleber KK100/KK200/master-flex 2

Netzeinbettungsmasse KK70

Armierungsgitter KA60 (1-fach, 
Lage im äusseren Drittel der 
Netzeinbettungsmasse KK70)

Fassadendämmplatte EPS/MW/PIR
Klebemörtel
Mauerwerk

weber.therm Schraubdübel SRD-5
(Dübellage durch das Armierungs-
gitter KA60)

Aufdopplung MA-TAB
Schürzenelement

MA-TAB Schürzenelement
Mindestdicke 3 cm

ISO-Gewebekantenschutz
Dämmschicht auf
Rahmenverbreiterung

Läuferwinkel, 240 x 115/71 x 14 mm

Luft- und Winddichtig-
keitsabdichtung bauseits

Detail Winkelriemchen
Variante mit
Hybriddichtstoff Feldbegrenzungsfuge

Dämmplattenkleber

Betonwand

Dämmstoff EPS/MW/PIR

ISO-Gewebekantenschutz

Winkelriemchen, 240/115 x 115 mm

Trennschnitt

Feldbegrenzungsfuge weber Silikon K+N
Plus mit Vorlegeband oder Hinterfüllprofil
und Fugenband FBX
Standort variabel innerhalb der 50 cm ab
Gebäudekante

Netzeinbettungsmasse KK70

Plattenbelag

Plattenkleber KK100/KK200/master-flex 2
Fugenmörtel weber.therm
371 UNI/weber FM K20/C88
weber.therm Schraubdübel SRD-5 
(Dübellage durch das Armierungsgitter 
KA60)
Armierungsgitter KA60 (1-fach)
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4.1 weberbrick classic 100

4. �Sortiment

weberbrick classic 100, NF / DF

weberbrick classic 120, NF / DF

weberbrick classic 140, NF / DF

weberbrick classic 110, NF / DF

weberbrick classic 130, NF / DF

weberbrick classic 150, NF / DF
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4.2 weberbrick multi 200

weberbrick  multi 200, NF*

weberbrick  multi 220, NF

weberbrick  multi 240, NF*

* Auf Anfrage

weberbrick  multi 210, NF

weberbrick  multi 230, NF

weberbrick  multi 250, NF*
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4.3 weberbrick manual 300

weberbrick manual 300, NF / DF

weberbrick manual 320, NF / DF

weberbrick manual 310, NF / DF

weberbrick manual 330, NF / DF
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4.4 weberbrick grained 400

weberbrick grained 400, NF weberbrick grained 435, NFweberbrick grained 405, NF weberbrick grained 440, NF

weberbrick grained 415, NF weberbrick grained 450, NFweberbrick grained 410, NF weberbrick grained 445, NF

weberbrick grained 420, NF weberbrick grained 455, NFweberbrick grained 425, NF weberbrick grained 460, NF

weberbrick grained 430, NF weberbrick grained 465, NF



2120 Oldenburg, DE I weberbrick grained 430, NF 2120
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4.5 weberbrick water 500

weberbrick water 500, NF / DF

weberbrick water 520, NF / DF

weberbrick water 510, NF / DF

weberbrick water 530, NF / DF
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4.6 weberbrick water 600

weberbrick water 600, NF weberbrick water 630, NF

weberbrick water 625, NF

weberbrick water 605, NF weberbrick water 635, NF

weberbrick water 628, NF

weberbrick water 613, NF weberbrick water 645, XLDFweberbrick water 610, NF weberbrick water 640, NF

weberbrick water 615, NF weberbrick water 650, NFweberbrick water 618, NF weberbrick water 653, DF

weberbrick water 622, NFweberbrick water 620, NF weberbrick water 655, NF weberbrick water 660, NF



2726 Lüneburg, DE I weberbrick water 620, NF 2726



weberbrick water EG 700, DF

2928

4.7 weberbrick water EG 700

weberbrick water EG 708, NF

weberbrick water EG 720, DF

weberbrick water EG 705, NF

weberbrick water EG 710, DF

weberbrick water EG 730, DF

weberbrick water EG 735, NF

weberbrick water EG 736, DF

weberbrick water EG 740, DF
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3130 3130 Leipzig, DE I weberbrick water EG 708
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4.8 weberbrick grained 800 4.9 weberbrick classic 900

weberbrick grained 800, NF weberbrick classic 900, NF
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4.10 weberbrick extrusion 950

weberbrick extrusion 950, DF
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4.11 weberbrick formback 1000

weberbrick formback 1010, NF

weberbrick formback 1030, NF

weberbrick formback 1020, NF

weberbrick formback 1040, NF

4.12 weberbrick waterstruckt 1500

weberbrick waterstruckt 1510, NF

weberbrick waterstruckt 1520, NF

weberbrick waterstruckt 1530, NF



3938 Dortmund, DE I weberbrick waterstruckt 1520, NF 3938
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4.13 weberbrick coal 1600

weberbrick coal 1610, NF weberbrick coal 1620, NF

weberbrick coal 1640, NFweberbrick coal 1630, NF

weberbrick coal 1650, NF weberbrick coal 1670, NF

weberbrick coal 1680, NF
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4342 4342 Berlin, DE I weberbrick water 645 XLDF
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Gipser, Maler,  
Fassadenbauer
• �VAWD und VHF
• �Grund- und Deckputze
• �Akustik
• �Harte Beläge
• �Farben

Baumeister
• �Beton / Spritzbeton
• �Mauermörtel
• �Betoninstandsetzung
• Garten- und Land- 
    schaftsbau

Plattenleger
• �Klebe- und Fugenmörtel
• Ausgleichsmassen
• �Abdichtungen
• �Trittschalldämmung

Bodensysteme
• �Fliessestriche
• �Renovationslösungen
• �Industrieböden
• �Bauchemie

Ein Partner –
unzählige Lösungen

Treten Sie mit uns  
in Kontakt!

Saint-Gobain Weber AG 

Hauptsitz

Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation 
Deutschschweiz

Industriestrasse 10
8604 Volketswil

T. +41 44 947 88 00

Verkaufsorganisation  
Westschweiz

Boulevard de l’Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny

T. +41 21 637 00 80

Verkaufsorganisation Tessin

Via Cantonale 69
6805 Mezzovico

T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss


