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Istruzioni speciali per l’installazione e la lavorazione 
 

weber.floor 4344 
Massetto livellante a base di cemento CTF-C25-F5 

 
Istruzioni per l’installazione 
 

 
Istruzioni per l'applicazione 
 

1. 
Il cliente deve assicurarsi che i 
requisiti adiacenti siano soddisfatti 
per ottimizzare il cantiere: 

- Spazio di installazione per autocarro (vedi appendice)  

- Allacciamento idrico min. ¾ di pollice /min. 6 bar. 

- Possibilità di lavaggio ca. 300l 

- Prodotto stagionante weber floor 4721 

- Spruzzatore a dorso per prodotto stagionante 

- Rete d’armatura weber.floor 4945 

   

2. 
Nel Mix-Mobil vengono trasportati 
i seguenti attrezzi: 

- Tubo di pompaggio fino a ca. 120 m 

- Tubo dell’acqua ca. 80 m 

- Stagge per autolivellante 1 / 2 / 3 m 

3. 
Su richiesta vi supportiamo con i 
seguenti servizio addebitabili: 

- KBS Floccula per il trattamento dell’acqua di lavaggio 

- Prodotto stagionante weber floor 4721 / spruzzatore a dorso.  

1. 
Diametro interno minimo del tubo per malta / 
lunghezza minima del tubo consigliata: 

Ø > 40 mm / 
 > 40 m 

   

2. 

I tubi flessibili possono essere prelubrificati con una 
boiacca a base di cemento. La boiacca deve essere 
raccolta in un contenitore e non deve essere messa in 
opera. 
In caso di consegna con il Mix-Mobil, la boiacca può 
essere prodotta nel Mix-Mobil e in seguito essere 
immessa nel serbatoio. 

 
   

3. 

Suddivisione in campi secondo SIA 251:2008 punto 
2.4.1: 

 lunghezza laterale max 8,0 m senza riscaldamento 
a pavimento, 
max 6,0 m con riscaldamento a pavimento 

 Rapporto tra altezza e lunghezza max 2 : 1 senza 
riscaldamento a pavimento, max 1,5 : 1 con 
riscaldamento a pavimento 

 
In caso di angoli rientranti o particolarità costruttive, gli 
angoli devono essere consolidati con rete d’armatura 
weber.floor 4945 (ca. 50 x 50 cm).  
 

 



 

 

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto o contattare il consulente tecnico responsabile della 
propria regione 

4. 

Verificare regolarmente la consistenza con tramoggia 
Hägermann!  

 
Misura di allargamento Ø 21 –24 cm 

 

  
   

5. 

Mettere in opera il massetto con uno spessore dello 
strato uniforme (sec. SIA 251). L’impiego di cavalletti 
porta pompa non è consentito. 
Dopo la colata del massetto, livellarlo speditamente con 
una staggia, procedendo a croce. Una staggiatura più 
frequente o un’attesa troppo lunga possono avere un 
effetto negativo sulla finitura superficiale. 

 
   

6. 

Subito dopo la staggiatura, la superficie del massetto 
deve essere spruzzata sull’intera superficie e senza punti 
difettosi con weber floor 4721.  

 Utilizzare uno spruzzatore con ugello a getto 
piatto, pressione minima 3 bar (45 psi) 
(spruzzatore a dorso) 

 Spruzzare weberfloor 4721 fino a ottenere una 
superficie uniforme di colore bianco (circa 100 – 
150 ml / m²). Evitare dei punti non lavorati. 

 Weber floor 4721 è pronto per l’uso. Miscelare 
bene prima dell’utilizzo. 

 

   

7. 

Proteggere per 3 giorni le superfici appena messe in 
opera da correnti d’aria, radiazione solare diretta e 
riscaldamento. Una volta che il pavimento è pronto per 
essere calpestato (> 24 h), si può iniziare con 
un’occasionale ventilazione d'impatto (2–3 volte al 
giorno per ca. 15 minuti), altrimenti evitare le correnti 
d’aria. 
Durante i primi 7 giorni, non devono essere impiegati 
deumidificatori e l’umidità relativa non deve scendere 
sotto il 50 %. 

 

   

8. 

Dopo 7 giorni è possibile iniziare con il riscaldamento 
secondo il protocollo di riscaldamento. Eseguire 
regolarmente una ventilazione d’impatto (3 – 4 volte al 
giorno). 

 

   

9. 

Maturità di posa: < 3,0 CM%, riscaldato e non riscaldato 
 
In caso di incollaggio di parquet (eccetto parquet 
multistrato), è sempre necessario applicare una mano di 
fondo intermedia con resina reattiva weber.floor 4718 R 
o weber.floor 4712. Tutti i tipi di parquet (anche 
parquet multistrato) devono essere incollati su tutta la 
superficie con una colla a base di resina reattiva. 
 
Misurazione CM: calo di peso 50 g / tempo di 
misurazione 10 min. 

 

NEIN / NO 

Non lasciare le finestre in 
posizione di ribalta! 



 

 

 


