
Disperison MARMORAN COLORA F210

avantages du produit

Assure un film satiné mat
Très bon pouvoir couvrant à
l'état sec ou humide
Bonne résistance aux agents
détergents
Bonne adhérence sur
supports secs et sains
Lavable

La Disperison MARMORAN COLORA intérieur blanc F210 est un produit industriel fabriqué sur la base de résines
polymères insaponifiables. En combinaison avec des additifs soigneusement sélectionnés, il en résulte une peinture
dispersion de haute qualité.

Domaine d'application

La dispersion MARMORAN COLORA intérieur peut s’appliquer sur tous les supports stables, propres et secs.

Caractéristiques du produit

La dispersion MARMORAN COLORA intérieur est livrée à la consistance d’emploi. Pour la première couche la dispersion
peut se diluer avec 5 % d’eau, en fonction de la porosité du support. Une durée de séchage suffisante est à observer entre
les couches.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Disperison MARMORAN COLORA F210

Mise en oeuvre

La dispersion MARMORAN COLORA intérieur peut être appliquée avec tous les outils usuels. Un tamisage préalable est
recommandé en cas de projection Airless.

La préparation de surface

Avant l’application, les supports sont à nettoyer soigneusement. Les zones creuses sont à éliminer. En cas de nettoyage à
l’eau, laisser le support sécher à nouveau. Les supports tendres ou poussiéreux sont à traiter préalablement au fond
pénétrant MARMORAN.

Informations générales

L’application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute
application, le produit doit être protégé de l’action des intempéries.

Remarques particulières

Teintes: La dispersion MARMORAN COLORA intérieur s’obtient en blanc nature et dans toutes les teintes de la collection
MARMORAN. Sur demande, dans toute autre teinte (échantillon de min. 12 x 12 cm).

Solvant : exempt de solvant

Unités de d'emballage

La dispersion MARMORAN COLORA intérieur est livrée en bidons de 20 kg et 10 kg. À l'abri du gel et de la
chaleur, en emballages bien fermés, se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.

Consommation / Rendement

La consommation de dispersion MARMORAN COLORA intérieur dépend largement du support. À titre indicatif moyen, par
couche :

pour des surfaces faiblement absorbantes : 0,2 -0,4 kg/ m2

pour des surfaces fortement absorbantes ou à structure
grossière :

0,4 -0,6 kg/ m2
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP005630_-_Dispersion_MARMORAN_COLORA_intterieur-_-CH2_01.pdf
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