
Produits associés

Fond minéral MARMORAN
G410

Couche de fond pour crépis de
finition minéraux.

MARMOARN MINERAL Ribé spécial 40 D120

avantages du produit

Purement minéral, avec
chaux hydratée et ciment
blanc
Haut degré de blancheur,
pour usage à l'intérieur, sans
peinture
Excellente ouvrabilité

Le MARMORAN MINERAL Ribé spécial 40 blanc-marbre 009 D120.2 est un crépi fabriqué industriellement à base de
chaux hydratée, de ciment blanc et de granulats de calcaire lavé. Des additifs soigneusement sélectionnés confèrent une
haute valorisation au produit. Applicable à l'extérieur sous condition d'être peint. Nécessite alors un prégiclage au mortier de
ciment et un crépi de fond, épaisseur totale > 15 mm.

Domaine d'application

Le MARMORAN ribé spécial 40 est un crépi de finition pour l’intérieur. Selon le traitement de surface, diverses structures
peuvent s’obtenir.

Caractéristiques du produit

Le MARMORAN ribé spécial 40 doit s’appliquer durant les 3 heures suivant son gâchage.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité MARMOARN MINERAL Ribé spécial 40 D120

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) MARMOARN MINERAL Ribé spécial 40 D120

Mise en oeuvre

Le MARMORAN ribé spécial 40 se gâche avec env. 10–11 l d’eau propre par sac dans un malaxeur ou, pour de petites
quantité, au brasseur à hélice. Le MARMORAN ribé spécial 40 s’applique exclusivement à la taloche en acier. La structure
désirée est ensuite obtenue à la taloche en acier, en plastique, en bois ou au frottoir en éponge.

La préparation de surface

Avant la mise en oeuvre du MARMORAN ribé spécial 40, le crépi de fond MARMORAN aura été appliqué correctement et
sera sec, solide et propre. Ainsi une structure régulière sera atteinte et simultanément la consommation sera positivement
influencée. Avant l’application du MARMORAN ribé spécial 40 le crépi de fond devrait être humidifié ou traité avec
l’émulsioncontact MARMORAN Amalgol G 820 (diluée 1:3 avec de l’eau). Cette opération doit coïncider avec l’application du
MARMORAN MINERAL crépi ancien 42 et s’effectuer frais sur frais. En alternative le fond minéral MARMORAN G 410 peut
être appliqué.

Informations générales

L’application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute
application, le produit doit être protégé de l’action des intempéries.

Remarques particulières

S’il est prévu de peindre le MARMORAN spécial 40 ultérieurement, le produit devra être absolument sec et carbonaté.

Solvant : exempt de solvant

Unités de d'emballage

Le MARMORAN ribé spécial 40 est livré en sacs papier spéciaux de 30 kg. En locaux secs et bien ventilés, le
produit emballé dans les sacs d'origine, se conserve 12 mois sans préjudice de qualité.
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP005613_-_Ribe_spezial_40_MARMORAN_MINERAL-_-CH2_02.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/DOP-CH-005613-MARMORANMINERALD120Spezialabrieb40_V_1.0_05.pdf
https://www.weber-marmoran.ch/fr/crepis-de-fond-finition-mineral/produits/fonds/fond-mineral-marmoran-g410.html


Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

Grain 0,5 mm : 1,5 - 2,0kg/m2

Grain 1,0 mm : 2,0 - 2,5 kg/m2

Grain 1,5 mm : 2,5 - 3,0 kg/m2

Grain 2,0 mm : 3,0 - 3,5 kg/m2
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