
Protection de façade MARMORAN G840

avantages du produit

Agit contre les algues et
champignons les plus connus
Agit immédiatement et
n'entraîne aucune coloration
Simple dans son application

Protection de façade-Imprégnation MARMORAN G840 est une combinaison d’agents actifs de micro biocides. Elle s’utilise
avec succès dans la lutte contre la prolifération des algues et champignons en façades et à l’intérieur. Dans les pièces
intérieures où règnent constamment humidité et condensation, des mesures correctives doivent être apportées à la
construction.

Domaine d'application

Pour la désinfection de supports fortement contaminés un nettoyage mécanique préalable est à prévoir. Le 1er traitement
avec la protection de façade-Imprégnation MARMORAN G840 peut suivre immédiatement sur le support sec. Après une
durée d’action de plusieurs heures (de préférence une nuit entière), les microorganismes sont détruits et une propagation
n’est plus à craindre. En renfort d’une action en profondeur une 2ème application de protection de façade-Imprégnation
MARMORAN G840 devrait alors être réalisée.

Caractéristiques du produit

La phase suivante consistera à appliquer une peinture silicone MARMORAN ou une dispersion MARMORAN
COLORA avec ajout d’algicide / fongicide combiné. À noter que cette application ne pourra se faire qu’après complet
séchage des fonds (imprégnation et support).

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Protection de façade MARMORAN G840

Mise en oeuvre

La protection de façade-Imprégnation MARMORAN G840 est prête à l’emploi et s’applique à la brosse ou au rouleau. Bien
remuer avant l’application.

Informations générales

L’application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute
application, le produit doit être protégé de l’action des intempéries. Protéger la peau et les yeux (porter gants et lunettes de
protection). En cas d’éclaboussures, rincer abondamment à l’eau. En cas de contact avec les yeux, consulter sans délai un
médecin.

Remarques particulières

Solvant : exempt de solvant

Unités de d'emballage

La protection de façade-imprégnation MARMORAN G840 est livrée en estagnons à 10 kg. En locaux secs
et bien ventilés, se conserve 12 mois sans préjudice de qualité.

Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

0,2 - 0,4 kg/ m2

Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b

CH-5405 Dättwil AG
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.weber-marmoran.ch/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP005522_-_MARMORAN_Fassadenschutz-Impraegnierung_G840-_-CH2_01.pdf
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