
Produits associés

weber.san 950 N S781

Gobetis projeté sous forme de
mamelons servant de pont
d'adhérence pour enduits
minéraux, spécialement en
rénovation.

weber.san 952 S783

Enduit d'assainissement WTA à
forte proportion de pores d'air pour
la rénovation d'enduits de fond,
d'égalisation et de stockage de sel
du bâti ancien et de maçonneries.

weber.san 953 N S785

Enduit de rénovation WTA à forte
proportion de pores d'air pour la
rénovation du bâti ancien et de
maçonneries.

weber.san 954 S787

avantages du produit

Perméabilité importante à la
vapeur d'eau
Proportion élevée de pores
d'air
Absorption de sels cristallisés

weber.san 954 (DEITERMANN SP blanc) S787. Enduit de rénovation WTA blanc à forte proportion de pores d'air, facile à
appliquer, pour la rénovation du bâti ancien et de maçonneries.

Domaine d'application

weber.san 954 est un enduit de rénovation à porosité et perméabilité à la vapeur d'eau élevées ;  il est essentiellement conçu
pour l'intérieur des parois extérieures de caves gorgées d'humidité et salpêtrées, ainsi que pour l'extérieur des maçonneries
de soubassement. Le produit assure un bon séchage de la maçonnerie gorgée d'eau et l'absorption des cristaux salins.

Description du produit

weber.san 954 est un mortier sec industriel à prise hydraulique conforme à la norme DIN EN 998-1 et à la notice WTA 2-9.

Détails de produit

 Outil d'application : truelle, machine à projeter

Couleur : blanc

 Consommation d'eau : env. 7,5 l - 8,5 l / 25 kg

Stockage : Le produit se conserve dans un endroit sec au moins
12 mois dans son emballage d'origine fermé.

Composition

Ciment blanc, chaux éteinte, matières de remplissage minérales spéciales, additifs de régulation.

Propriétés de produit

Perméabilité importante à la vapeur d'eau
Faible absorption d'eau par capillarité
Proportion élevée de pores d'air
Limitation des tensions
Facilité de mise en œuvre
Faible consommation
Compatibilité au pompage
Action protectrice contre les champignons

Épaisseur d'application une couche jusqu'à 3 cm, 2 couches jusqu'à 4 cm

Température de mise en œuvre Températures extérieure et de la paroi entre + 5 °C et  + 30
°C

Résistance au cisaillement après 28 jours > 0,5 N /mm²

Résistance à la compression après 28 jours >1,5 N/mm²

Densité de mortier pris < 1300 kg /m³

Consistance fixe
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Proportion de pores d'air > 40 % du vol.

Proportion de pores d'air du mortier frais > 25 % du vol.

Densité apparente de la poudre env. 1,05 kg/dm3

Durée de mise en œuvre env. 45 min.

Indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (µ) ≤ 15

Absorption d'eau ≥ 0,3 kg/m² après 24 h

Classe de matériau A1

Classe de résistance CSII

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité weber.san 954 S787

Mise en oeuvre

Processus de mélange :

Mélanger sans grumeaux le contenu du sac avec la quantité d'eau indiquée. Mélanger environ
3 à 4 min. avec un turbo-malaxeur et mélanger de façon homogène environ 2 min. avec une
perceuse. Mélanger à nouveau brièvement après une courte période de maturation.
Épaisseur de couche unique : 2-3 cm env. L'enduit de rénovation doit avoir une épaisseur de
couche aussi régulière que possible. L'épaisseur totale ne doit pas dépasser 4 cm en cas de
double couche et au moins 10 mm par couche. Si une seconde couche est nécessaire, la
première doit être peignée immédiatement après l'application. La période avant l'application
de la seconde couche est d'une journée par millimètre d'épaisseur de couche.
En cas de mise en œuvre mécanique, nous recommandons le manteau poreux de pompe à
vis  D6- 3 avec collier de serrage et agitateur.
Sur des boues d'étanchéité, nous recommandons l'application de l'enduit de rénovation en une
seule couche ; recouvrement d'enduit 5 mm env.
L'épaisseur totale de la couche d'enduit de rénovation sur des boues d'étanchéité est comprise
entre 15 à 20 mm env.
Après une période d'environ 45 minutes selon les conditions ambiantes, il convient de passer
le platoir éponge ou plastique conformément aux règles générales relatives à l'application
d'enduit. La période d'attente doit être prolongée dans le cas de boues d'étanchéité.
La peinture silicate peut être appliquée après le séchage complet. De façon alternative, des
finitions peuvent être réalisées avec l'enduit fin weber.san 956.

Préparation du support

Tous les anciens enduits et revêtements doivent être éliminés jusqu'à atteindre le support porteur. Gratter sur une
profondeur d'env. 2 cm les joints de maçonnerie et nettoyer mécaniquement la surface. La maçonnerie en mauvais état
doit être remplacée. La préparation du support doit concerner toutes les parties humides, ainsi qu'une zone d'au moins
0,8 m autour. Cette distance passe à au moins 1 m à partir de la paroi extérieure en cas de parois intérieures et de
planchers voûtés concernés.
Le support d'enduit doit être exempt de poussières et la maçonnerie gorgée d'eau suffisamment asséchée.
L'enduit weber.san 952 est mis en œuvre sous forme d'enduit de fond ou d'égalisation. Après application et étirage,
l'enduit de fond ou d'égalisation doit être peigné horizontalement.

Remarques générales

Le type et la quantité de sel doivent être définis avant la rénovation. Si la quantité est élevée, nous recommandons
l'application du produitweber.san 952 comme enduit de fond. L'épaisseur des différentes couches dépend de la quantité
de sel.
Un séchage complet de la maçonnerie ne doit être garanti que dans le cas d'une étanchéité extérieure supplémentaire et
fonctionnelle et d'étanchéités transversales.
Il faut éviter un séchage trop rapide de l'enduit de rénovation appliqué. Le rayonnement solaire direct et les courants d'air
doivent être évités. Il convient de respecter les règles générales d'application d'enduit. Pour garantir un durcissement dans
les règles de l'art de l'enduit de rénovation, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 60 % ; les températures
extérieure et de paroi doivent être d'au moins + 5° C.
Toutes les propriétés sont indiquées sur la base d'une température de + 23° C sans courants d'air et d'une humidité
relative de l'air de 50 %.

Remarques particulières

Ne pas mélanger à d'autres matériaux de construction.
Surtout sur des boues d'étanchéité et en fonction des conditions locales, la formation de microfissures n'est pas
entièrement écartée. 
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L'application doit se faire dans le respect des notices WTA « Systèmes d'enduit de rénovation » 2-9, ainsi que « Étanchéité
ultérieure d'éléments en contact avec le sol » 4-6.
Il convient d'éviter tout contact entre l'enduit de rénovation et le plâtre ou des matériaux contenant du plâtre.

Consommation / Rendement

Épaisseur de couche par cm : env. 9,0 kg/m² 

Conditionnement

Emballage Unité Unité d'emballage / palette

Sac 25 kg 40 sacs

Assurance qualité

weber.san 954 fait l'objet de contrôles de qualité réguliers, internes et externes.
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