MARMORAN

Abschluss unter Terrain mit Sockelddammplatte und Sockelputz

Sanierungslésung Abschluss an fertigen Belag - NPK 342 / Pos. 740
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Mechanische Befestigung
Sockeldammplatte zwingend

Blechsockel nachtraglich
Hohlraumfrei mit Hybrid-
dichstoff in Stecknutschnitt
eingebaut und Trennschnitt

Kapillarer Trennschnitt gefullt
mit Dichtmasse, N
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Feuchtigkeitsschutz mind. 2 mm “‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Empfehlung SUPERflex KB 40 ““‘ ‘

Sockelddmmplatte vollfiGehig in ‘
Bitumenspachtel geklebt vA(
Bitumen-Dickbeschichtung mind. v'
2mm inkl. Voranstrich

Stahlbeton ®
Abdichtung gem. SIA 271 A
Drainagematte druckfest ° ‘

mit Vlieskaschierung |
Noppenbahn ° |>
(Grundmauerschutz) }

Bodenaufbau gem. Norm SIA 318 |
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Mechanische Befestigung bei Renovation zwingend.
Ausflihrung mit Mineralwolle-Ddmmsystem méglich.

Unsere Ausflihrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung fir
sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbande SMGV, SPV etc., sowie die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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