
Luft- und Winddichtigkeits-
abdichtung bauseits

Aufdopplung MA-TAB
Schürzenelement
MA-TAB Schürzenelement
Mindestdicke >3 cm

Dämmschicht auf
Rahmenverbreiterung

Klebemörtel
Fassadendämmplatte EPS/MW/PIR

Mauerwerk

weber.therm Schraubdübel SRD-5
Dübellage im ersten 1/3 der Einbettung

Deckputz mit 2 Farbanstrichen
Grundputz mit Armierungsgewebe

Februar 2022
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Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände SMGV, SPV etc., sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.

Fenstersturzdetail MA-TAB Schürzenelement
MARMORAN DETAILLÖSUNG I.05.03

Saint-Gobain Weber AG  •  Industirestrasse 10  •  CH-8604 Volketswil  •  T. +41 (0)44 947 88 00  •  F. +41 (0)44 947 88 66

Mechanische Befestigung bei Renovation zwingend.
Ausführung mit Mineralwolle-Dämmsystem möglich.

NPK 342 / Pos. 355, 363, 781


