
Klebemörtel
Mauerwerk

Fassadendämmplatte EPS/MW/PIR

Deckputz mit 2 Farbanstrichen
Grundputz mit Armierungsgewebe

Fugendichtungsband SK/VR,
Typ BG1

Spenglerblech bauseits

MA-FIX Montageplatte
mit 8mm Alu-Platte Einlage

XPS-Dämmstreifen

ISO-Gewebekantenschutz
Dichtungsleiste W38 PUR-FIX-pro
mit integriertem PUR-Dichtband BG1
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M 1:10

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände SMGV, SPV etc., sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.

Anschluss an Vordach mit bauseitigem Spengleranschluss
MARMORAN DETAILLÖSUNG I.06.07
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Mechanische Befestigung bei Renovation zwingend.
Ausführung mit Mineralwolle-Dämmsystem möglich.

NPK 342 / Pos. 353, 734, 850


