
Maçonnerie
Mortier-colle

Panneau isolant de façade PSE/LM/PIR

Panneau isolant de soubassement collé
dans du mastic à base de bitume ou
SUPERflex KB 40

Socle en tôle monté ultérieurement
dans la rainure d’emboîtement,
sans cavités avec mastic
d’étanchéité hybride

Crépi de finition avec 2 couches de peinture
Crépi de fond avec treillis d’armature

pente min. 1.5 %

Séparation
Rainure d’emboîtement

Couche d’isolation collée à la sous-face de
plancher

Lambrequin MA-TAB avec équerre
de montage
Couche d’isolation sur élargissement
d’huisserie MA-RAV

Etanchéité à l’air et au vent sur site
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Nos détails d’exécution correspondent à l’état actuel de la technique. L’utilisateur/le planificateur est tenu de contrôler qu’ils sont adaptés
à son projet de construction. Sont valables les normes SIA actuelles, les directives des associations professionnelles ASEPP, ASC, etc.,
ainsi que les conditions générales d’affaires de Saint-Gobain Weber AG.
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Détail de linteau de fenêtre lambrequin MA-TAB et terminaison de soubassement sur balcon
MARMORAN DETAILS DE CONSTRUCTION I.05.04

Fixation mécanique obligatoire pour la rénovation.
Exécution avec système d’isolation en laine minérale possible.

NPK 342 / Pos. 355, 363, 730, 740 781


